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1. Allgemeines 


Faraday. Engineering 132, 347—348, 1931, Nr. 3427. 


H. G. Wayling. Faraday’s London Friends. Nature 128, 482—483, 1931, 
y Nr. 3229. 


‘Arthur H. Compton. Michelson. Naturwissensch. 19, 777—779, 1931, Nr. 38. 


T.E.James. Rumford and the Royal Institution: A Retrospect. 
Nature 128, 476—481, 1931, Nr. 3229. 


A. J. Engel Terzi and 8. Maulik. Sir Thomas Stanton. Nature 128, 485—486, 
1931, Nr. 3229. : 


Ettingshausen. Nikola Tesla. (Zum 75. Geburtstag.) Elektrot. u. Maschinenb. 
aio —1l4, 1931, Nr. 38. 


G. 8S. Berkeley. The Transformation of )— 1. Electrician 107, 344, 1931, 
Nr. 2780. H. Ebert. 


_N. Baashuus. Diagramm zur Lé6sung von Werten a”. Schweiz. Bauztg. 
97, 299—300, 1931, Nr. 24. Potenzformeln, in denen die vorkommenden Potenzen 
eine Wurzel kleiner als 1 und nebenbei einen gebrochenen Exponenten haben, 
sind logarithmisch umstandlich auszuwerten. Nach Zerlegung der Potenz in 
- einzelne Faktoren sind diese mittels Rechenschieber und dem gegebenen Wurzel- 


und Potenzen-Exponenten-Diagramm einfach auf drei bis vier Stellen zu be- 


stimmen. EH. J. M. Honmgmann. 


C. Turnbull. A New Equation for the Cycloid. Electrician 107, 344, 1931, 
Nr. 2780. H. Ebert. 


Hans Reichenbach. Das Kausalproblem in der Physik. Naturwissensch. 
19, 713—722, 1931, Nr. 34. Der Verf. gibt einen Abri8B iiber den Stand der Wahr- 
- scheinlichkeitslogik im Zusammenhang mit dem Erkenntnisbegriff in der neueren 
Physik. Das Weltbild der Physik hat besonders in der Quantenmechanik eine 
_Abwandlung des Gesetzbegriffes erfahren, die dem Ubergang von der strengen 
GewiBheit zur Wahrscheinlichkeit entspricht. Das erste Auftreten des Wahr- 
-scheinlichkeitsbegriffs erfolgte in der Fehlertheorie und in der kinetischen Theorie 
‘der Gase. Man glaubte damals, den Wahrscheinlichkeitsbegriff nur dem Un- 
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vermégen menschlicher Beobachtung zuschreiben zu miissen. Dagegen ist ein- 
zuwenden, da sich die Wahrscheinlichkeitsgesetze auch in der objektiven 
Welt als Haufigkeitsgesetze bewaihren. Um die sehr prazise Geltung statistischer 
Gesetze zu erklaren, mu8 man annehmen, daB sie einen objektiven Grundzug 
des Naturgeschehens erfassen, genau so wie die Kausalgesetze. Es handelt sich 
jedoch hier nicht um getrennte Gesetzlichkeiten, sondern das Kausalprinzip 
kann ohne das Wahrscheinlichkeitsprinzip gar nicht formuliert werden. Die 
Kausalbehauptung ist an die Form einer Implikation gebunden; wenn der Zu- 
stand A vorliegt, so folgt auf ihn der Zustand B. Da die Voraussetzung A in der 
Natur niemals erfiillt ist (wir kennen stets nur einzelne Parameter des Natur- 
geschehens), so kénnten wir das Kausalgesetz in keinem Falle anwenden. Falls 
wir wissen, da8 mit groBer Wahrscheinlichkeit ein von A nur wenig ver- 
schiedener Zustand vorliegt, 14Bt sich B wenigstens mit groBer Wahrschein- 
lichkeit voraussagen. Damit gibt der Verf. dem Kausalprinzip folgende Fassung: 
,,Beschreibt man ein Geschehen durch endlich viele Parameter, so 1aBt sich die 
zukiinftige Entwicklung dieses Geschehens mit Wahrscheinlichkeit voraussagen ; 
diese Wahrscheinlichkeit wachst gegen 1, je mehr Parameter man beriicksichtigt.“ 
Somit ist jede Wirklichkeitsaussage eine Prophezeiung in dem Sinne, wie sie 
bei Wahrscheinlichkeitsaussagen auftritt. Da solche Haufigkeitsprophezeiungen 
nur durch eine unendliche Folge von Beobachtungen, praktisch also nicht auf 
wahr oder falsch gepriift werden kénnen, verlieren sie ihren Charakter als Aussagen. 
im Sinne der strengen Logik. An Stelle der Alternative wahr—falsch tritt eine | 
stetige Skale von Wahrscheinlichkeitsgraden. Zieher. 


Albert A. Michelson. (Mit einem Schlu8wort von M.v. Laue.) Die Relativ- 

bewegung der Erde gegen den Lichtather. Naturwissensch. 19, 779—784, | 
1931, Nr. 38. Wiedergabe der ersten Michelsonschen Arbeit iiber seinen be- | 
rihmten Versuch mit emer Bemerkung von y. Laue. H. Ebert. 


Georg Joos. Wiederholungen des Michelson-Versuchs. Naturwissensch. 
19, 784—789, 1931, Nr. 38. Verf. bespricht die von verschiedenen Forschern 
unternommenen Wiederholungen des Michelsonschen Versuchs. Die vom Verf. | 
selbst entworfene Apparatur wird nochmals beschrieben (s. diese Ber. 11, 2505 | 
1930). Alle Wiederholungen lassen erkennen, da8B ein etwa vorhandener Athorwanel | 
nicht groBer als 1 km/sec sein kann. Das bedeutet, da8 der Effekt 900 mal kleiner | 
sein mtiBte als die auf der Zah] 30 km/sec fuBenden Erwartungen. Der Einwand, | 
dab das von auBerirdischen Lichtquellen, insbesondere von Fixsternen Iomanenial 
Licht sich anders verhalt, ist von Tomaschek widerlegt (s. diese Ber. 5, 966—967, . 
1924). H. Ebert. 

* t 
V. 8. Verkljan. The Velocity of Light. Nature 128, 269—270, 1931, Nr. 3224. 
[S. 2811.] "\oe UeiSainetle 


Richard @. Tolman. Nonstatiec mod i i i 
annihilation of matter. Phys. Rev. ee ao TOF Se ATO ae ieee 
G. Mie. Quantentheorie und Elektrodynamik. Verh. d D. Ph ee 
(3) 12. 46—49, 1931, Nr. 2. Zur Aufstellung einer befriedigenden Quantenaiaeael 
dynamik darf man nach Ansicht des Verf. nicht von den elektrischen. und d i 
magnetischen Feldgré6Ben als FundamentalgréBen der Theorie aus ehen D ae | 
diese stellen nur die Mittelwerte eines Feldes dar, das beim Vorkiadendel : 
einer ungeheuren Menge von Energiequanten in dem betrachteten Volumen 


| 
- 
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Ges Vakuums besteht. Verf. vergleicht die Verhaltnisse hier mit denen bei der 
kinetischen Gastheorie, bei der auch Druck und Temperatur der Thermodynamik 
durch Mittelung entsprechender GréBen resultieren. Hier wie dort versagt diese 
Kontinuumstheorie bei Betrachtung eines Gebiets oder Vorgangs, bei dem nur 
wenige Teilchen vorhanden sind; dann mu8 man atomar, also in der Elektro- 
dynamik mit Lichtquanten rechnen. Sauter. 


J.R. Oppenheimer. Note on light quanta and the electromagnetic 
field. Phys. Rev. (2) 88, 725—746, 1931, Nr. 4. Ziel der Arbeit ist eine ein- 
gehende Untersuchung der Frage, inwieweit eine Quantenelektrodynamik 
und eine konsequent durchgefiihrte Wellenmechanik des Lichtquants aquivalent 
sind. Zu diesem Zweck wird in den ersten beiden Abschnitten eine Theorie des 
Lichtquants aufgestellt, die der relativistischen Wellenmechanik Diracs formal 
weitgehend analog ist und bei der die Polarisation des Quants als Spin auftritt. 
Es zeigt sich hierbei, da8B man zu jedem Ausbreitungsvektor vom Betrag hyv/c drei 
Energieniveaus 0, + hy erhalt. Um jedoch zum positiven Energiewert beide 
Méglichkeiten der Polarisation zu erhalten, ist es notwendig, sechsreihige Matrizen 
an Stelle der vierreihigen Diracs einzufiihren. Man kommt dann zu Gleichungen, 
die den Maxwellischen formal vollkommen identisch gebaut sind, und der Uber- 
Bang zur Quantenelektrodynamik ist dann gegeben. Da in letzterer die Eigenwerte 
der Energie zwangslaufig positiv sind, kann man auf diesem Umweg die Aus- 
schlieBung der negativen Energiewerte und des Wertes H = 0 der Lichtquanten- 
theorie rechtfertigen. Die Ubertragung dieser Methoden auf die Theorie des 
Diracschen Elektrons zur Vermeidung der Schwierigkeiten mit den negativen 
Energien auch beim Elektron la8t sich jedoch nicht durchftihren. Denn erstens 
bleibt auf jeden Fall eine Entartung zwischen den beiden Vorzeichenméglichkeiten 
von e/m bestehen und zweitens ist es dann unméglich, eine Statistik des Elektrons 
auf Grund des Pauliprinzips durchzufihren. Sauter. 


R. M. Langer. The Schrédinger potential function. Phys. Rev. (2) 38, 
779—796, 1931, Nr. 4. Vor einiger Zeit hat Schrédinger eine Methode angegeben, 
welche durch Abanderung der Diracgleichung des Elektrons die mit der Existenz 
negativer Energien verbundenen Schwierigkeiten zu umgehen gestattet. Sie 
beruht auf der Aufspaltung eines jeden Operators in einen ,,geraden“ und in 
einen ,,ungeraden“ Anteil und in dem Weglassen des letzteren aus der Dirac- 
gleichung. Hierbei bedeutet ein gerader Operator einen solchen, der eine ,,positive“ 
Funktion in eine positive verwandelt usf. Unter ,,positiver Funktion“ versteht 
‘Schrédinger eine solche, die bei Entwicklung nach den Higenfunktionen des 
freien Elektrons nur solche enthalt, die zu positiven Eigenwerten gehéren. Vert. 
zeigt nun, daB das Schrédingersche Verfahren zur Anderung der Diracgleichung 
‘nicht eindeutig ist. Man kann némlich ebensogut als Vergleichssystem von Higen- 
funktionen an Stelle der des freien Elektrons die eines beliebigen Systems wahlen. 
Werf. schlagt vor, als solche die Eigenfunktionen des Wasserstoffs zu nehmen 
‘und begriindet seinen Vorschlag damit, da dann erstens das Hauptproblem 
‘der Diracschen Theorie, nimlich das Keplerproblem, bereits gelést ist und eine 
‘Abanderung der Feinstrukturformel nicht erforderlich ist. Zweitens soll dann 
auch das Problem des freien Elektrons gelést sein, da es aus ersterem fiir unendlich 
hohe Azimutalquantenzahlen resultieren soll. Weiter sind alle in der Natur auf- 
‘tretenden Krafte letzten Endes Coulombkrafte, so da man von vornherein in 
diesem Faille nur mit geraden Operatoren zu arbeiten hatte. (Anmerkung des Ref. : 
Der Operator 1/7 ist nicht gerade, auch wenn man das Keplerproblem zur De- 
ec der positiven und negativen Funktionen zugrundelegt !) Sauter. 
172+ 
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H. E. White. Pictorial representations of the Dirac electron cloud) 
for hydrogen-like atoms. Phys. Rev. (2) 38, 513—520, 1931, Nr. 3. Tm) 
Anschlu8 an eine frithere Arbeit des Verf., in der eine bildliche Darstellung fiir die} 
Wasserstoffeigenfunktionen der untersten Zustande nach der Schrédingerschen) 
Theorie gegeben wurde, werden nun die Eigenfunktionen des Diracschen Elektrons; 
durch graphische Darstellung ihrer Dichteverteilung »y y gezeichnet. Sauter. | 


I. Estermann, R. Frisch und 0. Stern. Versuche mit monochromatischen} 
de Broglie-Wellen von Molekularstrahlen. Phys. ZS. 32, 670—674,. 
1931, Nr. 17. 

I. Estermann, R. Frisch und 0. Stern. Monochromatisierung von de Broglie-+ 
wellen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 41, 1931, Nr. 2. Verf. geben zwei Verfahren} 
an zur Erzeugung monochromatischer Heliumatomstrahlen. Das erste beruht? 
auf der Ausblendung eines von einem LiF-Kristall gebeugten Strahles durch: 
eine verschiebbare Blende. LaBt man die so erhaltenen, nahezu monochromatischen | 
Strahlen durch einen zweiten Kristall (LiF) hindurchtreten, so erhalt man scharfe > 
Maxima, deren Lage mit der aus der Blendenstellung berechneten Wellenlange : 
im Einklang war. Die zweite Methode besteht darin, daB man einen gewohnlichen } 
Helium-Atomstrah] durch ein System von zwei auf derselben Achse sitzenden | 
rasch rotierenden Zahnradern hindurchschickt, so daB nur Atome eines bestimmten, , 
von der Tourenzahl abhangigen Geschwindigkeitsbereichs durch das Zahnrader- - 
system hindurchtreten kann. Die mit dem so monochromatisierten Strahl ge-. 
wonnenen Beugungsbilder zeigen, entsprechend der de Broglie-Beziehung A = h/mv * 
eine deutliche Abhangigkeit von der Tourenzahl der Zahnrader, so daB sich damit } 
die Méglichkeit einer sehr genauen, Priifung der de Broglieschen Beziehung ° 
bzw. einer Messung von Gitterkonstanten ergibt. Sauter. 


James Basset. Description du Laboratoire James Basset pour la, 
recherche scientifique aux ultra-pressions jusqu’A 25000 atmo- 
sphéres, en milieu gazeux ou liquide. Journ. de phys. et le Radium (7) | 
2, 123S—1258, 1931, Nr. 8. [Bull. Soc. Frang. de phys. Nr. 312.] Im AnschluB | 
an friihere Arbeiten (diese Ber. 8. 492) gibt Verf. jetzt eine Aufstellung der von | 
ihm mit Hilfe der Compagnie de Saint-Gobain beschafften Apparate fiir hohe | 
Drucke und Temperaturen. Die Pressen reichen fiir Drucke bis 25000 Atm. (auch . 
bei Gasen) und die Heizeinrichtungen bis 2000°. Mit diesen Apparaten will Verf. | 
physikalische, chemische, mineralogische und biologische Fragen bearbeiten. 

: HI. Ebert. | 
J. Y. Yee and J. Reuter. A diaphragm valve. Journ. Amer. Chem. Soc. | 
2645 —2646, 1931, Nr. 7. Beschreibung eines einfachen fettfreien Ventils zur | 
Regulierung von Gasstromungsgeschwindigkeiten. Prinzip: Eine Glaskapillare | 
wird durch eine Aluminiumplatte mehr oder weniger abgeschlossen. Durch Ver- . 
wendung verschiedener Platten und Kapillaren 1aBt sich der Regulierbereich | 
des Ventils fur Strémungsgeschwindigkeiten zwischen wenigen Zehnteln eines | 
Kubikzentimeters bis zu mehreren Litern pro Minute v | 


il fi h : 3 erandern. Das Ventil | 
soll fiir sehr langsame Strémungsgeschwindigkeiten besonders geeignet sein. 


Angus E. Cameron. A method of winding helical quartz joviee aa 
constructing glass sorption buckets. Journ. Amer. Chem. Soc 58 
2646 — 2648, 1931, Nr. 7. Eingehende Beschreibung einer verbesserten Technik 
der Herstellung von zylindrischen Quarzfedern und von Glaseimern, welche bee 
der Quarzfederwaage fiir Absorptionsmessung nach McBain und Baka (J ourn. 
Amer. Chem. Soc. 48, 690, 1926) benutzt werden. Die Quarzfedern werden ati 
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Quarzfaden von 0,2 mm Durchmesser und 1 m Linge hergestellt. Die Glaseimer 
haben einen Durchmesser von mehr als 1 em und wiegen weniger als 0,1 g. Sie 
halten eine Entgasungstemperatur von 450° aus. Hiedemann. 


Walter Miller. Demonstrationsversuche mit einem Réohrensender 
von kleiner Leistung. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 62, 205—209, 1931, 
Nr. 5. Beschreibung einfach durchfiihrbarer Demonstrationsversuche. Der Réhren- 
sender wird mittels eines fertigen kauflichen Experimentiergerats aufgebaut. 
Folgende Versuche werden mit genauer Angabe der Schaltelemente beschrieben: 
Anregung von Seibtspulen; Teslaschaltung; Empfang im elektrischen Wechselfeld, 
Induktion eines Leitungsstromes durch einen Verschiebungsstrom. Hiedemann. 


Lubrication of clocks and other delicate mechanisms. Journ. Frankl. 
Inst. 212, 391--392, 1931, Nr. 3. In einer Note des Bur. of Stand. wird berichtet, 
da dieses Institut gemeinsam mit dem Verband der amerikanischen Uhren- 
hersteller die Frage der Schmierung von Uhren und empfindlichen Me&geraten, 
wie z. B. von aeronautischen Me8instrumenten, studiert hat.. Dabei wurden 
verschiedene Kriterien aufgestellt, nach denen die Eignung der Schmiermittel 
fiir diesen besonderen Zweck beurteilt wird. Nicht nur die Schmierfahigkeit 
yan sich, auch ihre Abhangigkeit von der Temperatur und insbesondere die von 
tiefen Temperaturen, dann die Fahigkeit der Schmiermittel, in den Lagern zu 
haften und ihre Bestandigkeit gegen Verdampfung, ihre chemische Bestandigkeit 
und ihre Korrosionseinwirkung auf Metalle, sondern auch die Méglichkeiten 
der Gewinnung sind von Bedeutung. Jahrelang hat das aus den Kopf- und Kiefer- 
driisen gewisser Delphinarten gewonnene O1 am besten befriedigt; aber es wird 
gegenwirtig nicht mehr in ausreichender Menge erzeugt. Andere Ole, tierischen, 
pflanzlichen oder mineralischen Ursprungs, haben sehr wenig befriedigt. Zur 
Behebung der sich daraus ergebenden Schwierigkeiten werden verschiedene 
Vorschlage gemacht, die nicht nur die vermehrte Gewinnung der als beste be- 
zeichneten tierischen Ole, sondern auch technische MaBnahmen zur Verbesserung 
anderer Ole und die besondere Behandlung der Uhrenteile zur Behebung der 
Nachteile von Mineralélen — des ZerflieBens dieser — betreffen. W. Keil. 


‘Tsuneto Ikebe. A New Potentiometer Method for Measuring Very 
Short Time-interval. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 10, 661—678, 1931, Nr. 8 
\(japanisch ); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 16, 
Nr. 312/315, 1931) 10, 67, 1931, Nr. 8 (englisch). Zur Messung sehr kleiner Zeit- 
intervalle von der GréBenordnung 10—*sec mit einer Genauigkeit von mehr 
als 0,1°/, wird die bekannte Methode der teilweisen Entladung eines aufgeladenen 
Kondensators benutzt, jedoch wird das Restpotential des Kondensators mittels 
eines Potentiometers und eines empfindlichen Elektrometers anstatt eines 
-Galvanometers gemessen. Besondere MaBnahmen sind zur Sicherung ausreichender 
Tsolierung getroffen. W. Keil. 


N.N. Sawin. Gewindetoleranzen. Maschinenbau 10, 588—593, 1931, Nr. 18. 
Ju den DIN-Gewindetoleranzen werden auf Grund von Versuchen in den Skoda- 
werken einige Bemerkungen gemacht: A. Spitzenspiel. Nachdem ausfiihrlich 
‘auseinandergesetzt ist, in welcher Weise dies bei den deutschen Toleranzen fur 
metrisches und Whitworthgewinde vorgesehen ist, wird der dort getroffenen 
Regelung zugestimmt. B. Gewinde-Giitegrade. In den Skodawerken hat die 
Einhaltung der Mitteltoleranz in der Massenfabrikation von Bolzen keine 
Schwierigkeiten gemacht, diese traten aber bei Muttern, besonders in der Einzel- 
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fertigung auf (wie aus den weiteren Ausfiihrungen bervorgeht, lag dies an der 
Nichtberiicksichtigung des Schleifgrates neuer Gewindebohrer). Es wird der 
Giitegrad Mittel als internationale Norm empfohlen, falls noch Konstruktion 
und Benutzung der Lehren zur Kontrolle der AusschuBseite der Muttern fest- 
gelegt wird. Der Giitegrad Fein bietet gegeniiber Mittel keine Vorteile | 
und gibt doch keinen Festsitz (was er auch nicht soll). Gebraucht wird | 
in einigen Sonderfallen ein médglichst spielfreier Sitz, wozu die Toleranz 
Fein um etwa 25°/, verengert werden sollte. Der Giitegrad Grob konnte 
ohne Stérung des Verwendungszwecks gréber werden. Vorgeschlagen werden 
fiir Fein 34, fiir Mittel 14%, fiir Grob 3 bis 4 (gegen 1, 1%, 2%) Gewinde- 
paGBeinheiten. Fiir den Festsitz wird vorgeschlagen, Muttern aus dem Giitegrad | 
Mittel zu nehmen, auBerdem aber die AusschuBseite auch mit einem Lehrdorn 
mit vollem Profil zu kontrollieren, dessen Ma8 etwas unter dem des kleinsten 


Bolzens liegt, fiir den ein mittleres Uberma von 50. ‘/ hw vorgesehen werden soll 
(h die Steigung in Millimeter). C. Gewindelehren. Am empfindlichsten sollen 
Rachenlehren sein, die langs des ganzen Profils beriihren und gleitende Reibung 
haben (die ganzen Ausfiihrungen des Verf. leiden an dem grundsatzlichen Fehler, 
daB er — entgegen der Vorschrift — die Rachenlehren nicht durch ihr Higen- 
gewicht tiber den Priifling gleiten 148t). Dadurch kommt er zu dem (falschen) 


Schlu8, daB Rachenlehren mit Rollen fiir feinere Giitegrade nicht geeignet sind, | 


wahrend fiir Mittel und grébere Giitegrade alle Konstruktionen brauchbar sind. 


Zur Kontrolle der AusschuBseite der Muttern wird ein Dorn mit verktirzten | 


Flanken und zwei bis drei Gangen vorgeschlagen, der sich nicht ganz darf durch- 


schrauben lassen (wie dies auch in den DIN-Bestimmungen vorgesehen ist). | 


: Berndt. 
George J. Murdock. Reflecting Device for Micrometers. Amer. Mach. 75, 
283, 1931, Nr. 7. Zur Erleichterung der Ablesung von Schraubenmikrometern 
bei ungiinstigen Lagen derselben wird ein Spiegel daran angeklemmt. Da dabei 
die Ablesung der Ziffern schwierig ist, wird auf das Mikrometer eine Hiilse mit 
Ziffern in Spiegelschrift aufgeschoben. Berndt. 


Microlux Mirror Comparator. Amer. Mach. 75, 41E, 1931, Nr. 5. Be- 
schreibung des Mikrolux der Firma Fritz Werner, der eine Kombination eines 
‘mechanischen mit einem optischen Fiihlhebel ist, dessen Hohlspiegel ein Bild 


einer beleuchteten kreisférmigen Offnung mit einem wagerechten Querstrich 


auf einer zylindrisch gebogenen Mattscheibe entwirft, an der auch zwei Toleranz- 
marken eingestellt werden kénnen. Die Gesamtiibersetzung ist 1: 1000. Unter , 
Verwendung geeigneter MeBstiicke kénnen auch Gewindemessungen damit 
ausgefthrt werden. Die Einstellung erfolgt jeweils nach einem Normal. Berndt. 


Ken G.Niblack. Optics in Metal Working. I. The Toolmaker’ 1 

Amer. Mach. 75, 225—228, 1931, Nr. 6. "IL The Spocttoasopes inal 
8. 272— 273, Nr. 7. Sehr allgemein gehaltene Ausftihrungen tiber die Verwendung 
der Optik in der Metallindustrie unter Hinweis auf Mikroskope zur VergréBerung 
und Messung, Projektion, optische Fiihlhebel, Interferenz und § pektralanalyse. 
Naher beschrieben wird Winkelmessung durch ein Mikroskop mit Goniometert 
okular. Der zweite Teil bringt ganz allgemeine Ausfiihrungen tiber Spektral- 
analyse und Hinweise auf ihre Verwendung bei der Analyse von Rohstoffen. Berndt. 


EK. Kreis. Eine einfache Vorrichtune i : 

: : g zur Messung von Gewinde- 
bohrern mit drei Spannuten. Werkstattstechn. 25, 417 4v8, 1931, Nr: 17. 
Als MeBstiicke zur Messung des Flankendurchmessers dreinutiger Gewindebohrer! 
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werden benutzt ein Kegel und ein Muttersegment, in dem nur zwei unter 60° 
zu dem Kegel stehende Stiicke eines Gewindeganges stehengeblieben sind. Es 
wird darauf hingewiesen, da sie zweckmiBig mit verkiirzten Flanken auszufiihren 
sind (das ist indessen auch fiir den Kegel nétig). Der Flankendurchmesser dieses 
Segments soll das theoretische Ma8 erhalten. Der Vergleich erfolgt mit einem 
Normalgewindelehrdorn, gleichfalls vom theoretischen MaB. Der Unterschied 
von Priifling und Normal ist in erster Annaherung gleich ?/, des MeSbolzenweges. 
Fir die Bestimmung des AuBendurchmessers wird ein entsprechender Ausschnitt 
eines glatten Ringes benutzt. Berndt. 


Harry Shaw. Multipoint Gages. Amer. Mach. 75, 208—211, 1931, Nr. 5. 
Wahrend die beiden ersten Teile sich auf den Fall beschrankten, daB die beiden 
Stiitz- und der MeBbolzen gleichen Winkelabstand von 120° besaBen, werden jetzt 
die Figuren untersucht, die bei Verschiebung eines Gerats entstehen, bei dem jene 
drei Bolzen ungleiche Winkelabstaénde voneinander haben. Weiterhin wird nach- 
gewiesen, das auch beim Nachreiben eines Loches mit einer Reibahle von anderer 
Nutenzahl wie die Vorreibahle die Kreisform nicht unter allen Umstanden gewahr- 
leistet ist. Ebenso ist auch bei Unterstiitzung eines Werkstiicks beim Centerless- 
_Schleifen nach dem schwedischen Patent von Hultgren die Kreisform nicht immer 
" gesichert. Berndt. 


Charles J. Heyelman. An Economical and Efficient Gage. Amer. Mach. 
75, 212—213, 1931, Nr. 5. Zur Feststellung, wieviel Material bei der Bearbeitung 
einer Bohrung noch wegzunehmen ist, wird die (langst bekannte) Form eines 
Lehrdorns mit konischem und mit Teilung versehenem vorderen Teil eingehend 
beschrieben. Berndt. 


2. Mechanik 


| Carlo Sgarbazzini. I] tensore elastico nei mezzi cristallini. Rend. Lomb. 
| (2) 64, 1047—1055, 1931, Nr. 11/15. Die Symmetrien eines elastischen Tensors 
_(Cisotti) entsprechen den bekannten Symmetrien der elastischen Medien. Der 

Verf. untersucht systematisch die verschiedenen Symmetrietypen, welche die 
’ Kristalle aufweisen. Die Existenz eines elastischen Potentials la8t sich fiir kubisch- 
“kristallisierte und fiir isotrope Medien beweisen, fiir kristalline Medien von geringem 

Symmetriegrad aber nicht ohne besondere Hypothesen. EK. Przibram. 


A.F. Shore. Hardness Testing Superhard Materials. Amer. Mach. 75, 
238, 1931, Nr. 6. Zur Bestimmung der Harte sehr harter Stoffe, wie Carbide oder 
nitrierter Stihle, ist die Kugeldruckmethode nach Brinell nicht geeignet. Dafiir 
‘wird die Monotronmethode verwendet, bei der die Last bestimmt wird, unter 
‘der ein halbkugelformig geschliffener Diamant von 34 mm Durchmesser einen 
-Eindruck bestimmter Tiefe erzeugt. Zwischen dieser und der Last besteht eine 
lineare Beziehung. Die Eindrucktiefe wird fiir geharteten Stahl und weichere 
“Stoffe zu 9/5000”, fiir hartere zu 3/5000” genommen. Berndt. 
“August Korhammer. Graphisches Rechenverfahren zur Berechnung 
gedriickter Stabe nach dem »Omega-Verfahren“. Schweiz. Bauztg. 97, 
11-313, 1931, Nr. 25. Die rein zahlenmaBige Anwendung der Gleichung ftir 
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Omax von gedriickten Stében nach dem Omegaverfahren macht einige Schwierig- 
keiten, wenn, wie dies beim Entwurf meist der Fall ist, eme oder mehrere GroBen 
angenommen und die Rechnung probeweise durchgefiihrt und mehrmals wiederholt 
werden muB. Diesem Ubelstand soll durch das beschriebene graphische Rechen- 
verfahren abgeholfen werden. An Hand von Grundblattern fur rechteckige, 
keilférmige, hohle, volle und beliebige Querschnitte, Deckblattern fir FluBstahl 


St 37 und Holz wird die Anwendung des Verfahrens gezeigt. H. J. M.H onigmann. 


Eugen Piwowarsky und Otto Bornhofen. Das Wachsen von GuBeisen unter 
Zugbeanspruchung. Arch. f. d. Hisenhuttenw. 5, 163—166, 1931, Nr. 3. 

HA. Ebert. 
W. D. Kusnetzow und BE. W. Lawrentjewa. Uber eine Schwingungsmethode 
zur Untersuchung der Kristallfestigkeit. ZS. f. Krist. 80, 54—62, 1931, 
IN 22a [Se2 taal J. Kluge. 


Eberhard Spenke. Ahnlichkeitssitze tiber die Higenschwingungen 
von elastischen Kérpern, speziell Lautsprechermembranen. Wiss. 
Veroff. a. d. Siemens-Konz. 10, 4. Heft, S. 128—136, 1931. Unter 1. wird ein 
handlicher Ausdruck fiir die Higenfrequenzen eines elastischen Kérpers abgeleitet, 
mit dessen Hilfe unter 2. der Hinflu® der linearen Dimensionen J, des Elastizitats- 
moduls # und der Dichte e fiir beliebig gestaltete K6rper aufgedeckt wird. Unter 
3. werden diese Ergebnisse ftir elastische Schalen spezialisiert und unter 4. endlich 
Vorschlage fiir eine experimentelle Behandlung der restlichen Probleme gemacht. 

Scheel. 
Th. vy. Karman. Mechanische Ahnlichkeit und Turbulenz. Verh. d. 
3. Intern. Kongr. f. angew. Mech. Stockholm Bd.I, S. 85—93, 1930. Unter 
der Annahme, da8 die Strémungsbilder in verschiedenen Punkten einer Strémung 
ahnlich sind und da’ die Geschwindigkeitsverteilung der mittleren Strémung 
von der Zahigkeit unabhangig ist, entwickelt der Verf. aus hydrodynamischen 
Differentialgleichungen Ausdriicke fiir den LingsmaSstab der turbulenten 
Schwankungsstromung und die Schwankungsgeschwindigkeiten. Daraus kann 
weiter unter Zuhilfenahme der Grenzschichtvorstellung eine Gleichung fiir die 
Geschwindigkeitsverteilung und fiir das Widerstandsgesetz der turbulenten 
Stro6mung in einem Rohr mit kreisf6rmigem, konstantem Querschnitt abgeleitet 
werden. Das so erhaltene Widerstandsgesetz stimmt fiir Reynoldssche Zahlen 
von 2000 bis 1600000 mit den Beobachtungen iiberein. Zum Schlu8 wird eine 


neue Formel fiir die Reibung an der eingetauchten Platte abgeleitet, die ebenfalls" 


in dem gesamten Untersuchungsbereich mit dem Experiment tbereinstimmt. 


Tn der Diskussion werden Bedenken gegen die zweidimensionale Behandlung 
des Problems erhoben. Erk. 


R. Dubs. Uber die Bewegung von Luftblasen in ruhendem und flie- 
Bendem Wasser. Schweiz. Bauztg. 97, 169—173, 183—187, 1931, Nr. 14 u. 15. 
Da infolge von Luftansammlungen oft St6rungen im Betrieb von hydraulischen 
Anlagen und Maschinen vorkommen, ist es von Interesse, die Bewegung der 
Luftblasen im begrenzten Wasser (GefaiBen und Réhren) bei verschiedenen 
Wassergeschwindigkeiten theoretisch und experimentell zu untersuchen. Die 
Berechnung ergibt, daB es infolge der geringen Beeinflussung der Bewegung 
der Luftblasen durch die Expansion der Luft moglich ist, in den Ableitungen 
der Bewegungsgleichungen die Expansionsarbeit der Blase und damit die Ab- 
kiihlung des Wassers und die Niveauerhéhung des freien Was 


lassigen. Da die Luftblase wahrend ihres Aufstieges einen Widerstand erfahrt, 


serspiegels zu vernach- | 
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Kann um sie keine Potentialstr6mung herrschen und der Widerstand wird deshalb 
in Abhangigkeit von der ersten Potenz der Bewegungsgeschwindigkeit angesetzt, 
da um die Blase eine laminare Strémung (Reynoldssche Zahl 780) auftritt. 
Die direkte Beobachtung der Aufstiegsgeschwindigkeit einer Blase von 0,004 m 
Durehmesser im ruhenden Wasser eines vertikalen Rohres betrug 0,240 m/sec, 
die Berechnung ergibt 0,311 m/sec unter der Annahme einer Kugelform der Blase, 
unter Vernachlassigung des Hinflusses der Begrenzungswande des Rohres und 
unter Zugrundelegung des Widerstandskoeffizienten nach den Versuchen von 
Allen; bei Beriicksichtigung des endlichen Rohrdurchmessers (0,027 m) wurde 
0,303 m/sec und unter weiterer Annahme einer Rotationsellipsoidform fiir die 
Blase 0,298 m/sec Aufstiegsgeschwindigkeit errechnet, was zu dem Schlu® fiihrt, 
daB die Abplattung wesentlich stiarker gewesen sein miiBte als angenommen 
(a = 1,26). Fiir die rechnerische Bestimmung der Relativgeschwindigkeit der 
Blasen im vertikalen Rohre bei einer der Bewegungsrichtung der Blase entgegen- 
gesetzten Wasserstr6mung werden Formeln entwickelt in Abhangigkeit von der 
Reynoldsschen Zahl der Wasserstr6mung, dem Verhaltnis von Blasendurch- 
messer zu Rohrdurchmesser. Sie haben fiir laminare und turbulente Wasser- 
str6mung verschiedene Form. Die in der hydraulischen Abteilung des Maschinen- 
Laboratoriums der Hidgendssischen Technischen Hochschule durehgefiihrten 
Versuche und die Versuchsanordnung wird beschrieben. Diagramme zeigen die 
Geschwindigkeit der Blase in Abhingigkeit von der des Wassers und die gute 
Ubereinstimmung der Formeln fiir die Relativgeschwindigkeit in Abhangigkeit 
yon der Reynoldsschen Zahl bei Blasendurchmessern von 4mm, einer Wasser- 
temperatur von 12°C und einem Rohrdurchmesser von 27 mm. 

H. J. M. Honigmann. 
Folke K. G. Odquist. Modellfé6rsé6k med rékkanal. Tekn. Tidskrift (Mekanik) 
61, 71—-77, 1931, Nr. 25/26. Das Ergebnis einer groBen Serie von Modellversuchen 
zur Klarstellung der Strémungsverhaltnisse 1m Rauchkanal von Dampfkessel- 
anlagen. wird in Tabellen und Photogrammen mitgeteilt. In das Rauchkanalmodell 
werden Wasser und mit Fuchsin gefarbte Salzl6sung (entsprechend Luft und 
Rauchgas) eingefiihrt und deren Strémung, Mischung, Durchwirbelung usw. 
vor und nach dem Modell der Feuerbriicke beobachtet. Die Versuche wurden bei 
verschiedenen Mischungsverhaltnissen der beiden Komponenten durchgefiihrt. 
An einem 4ahnlichen Modell wurden noch Versuchsreihen ausgeftihrt, welche die 
Mischung von Kalt- und elektrisch geheizter Warmluft verfolgten. Die Uberein- 
stimmung mit dem Wasserexperiment war befriedigend. Auch das Strémungshild 
stimmt in seinen Hauptteilen mit dem des Wasserversuchs tiberein. Verschiedene 
kleinere Unstimmigkeiten sollen an einer neuen Versuchsanordnung geklart 
werden. H. J. M. Honigmann. 


‘Fritz Anlauft. Hydrometrische Fliigel bei schrager Anstrémung. 
Vorlaufige Mitteilung. Mitt. hydraul. Inst. Miinchen Nr. 4, 8. 100—101, 1931. 
‘Bei schrager Anstrémung darf ein hydrometrischer Fliigel zur Bestimmung der 
“Wassermenge nur die in die Richtung der Fliigelachse fallende Komponente der 
Wassergeschwindigkeit anzeigen. Bei einem.normalen Ottschen Schutzringfligel 
Typ 1Xc lieBen sich durch verhdltnismaBig geringe Anderungen — Verschieben 
des Ringes nach der Fliigelstange zu oder Anderung des Ringprofils — in dem 
Bereich einer Abweichung von + 15° zur Stromrichtung sehr brauchbare Werte 
jn wesentlich besserer Form gegeniiber dem normalen Fliigel erzielen. Vogelpohi. 


‘Ludwig Casper und Gottfried Sommer. Uber Messungen des Schall- 
‘reflexionskoeffizienten an Materialien bei definierten Schallfeld- 
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verhaltnissen. Wiss. Verdéff. a. d. Siemens-Konz. 10, 4. Heft, S. 117—127, 
1931. Es werden drei Verfahren zur Messung des Schallreflexionskoeffizienten 
an Werkstoffen bei definierten Schallfeldverhaltnissen beschrieben und eroértert. 
Die Empfindlichkeit des MeBverfahrens nach W. West (Verfahren I) wird durch 
die Verwendung eines Geschwindigkeitsmikrophons kleiner Abmessung in Ver- 
bindung mit einer Verstaérkeranordnung als MeBorgan gesteigert. rst die Be- 
stimmung des Reflexionskoeffizienten kp des der Schallquelle benachbarten 
Endes des Resonanzrohres nach Verfahren II erméglicht die Ermittlung von 
hohen Reflexionskoeffizienten. Unter Voraussetzung ebener Wellen wird eine 
Beziehung zwischen dem Verhaltnis der Druckamplituden an zwei Orten des 
Schallfeldes und dem Reflexionskoeffizient & des Priifmaterials hergeleitet und — 
im Falle der starren Wand (deren Reflexionskoeffizient k — 1 als bekannt an- 
genommen werden darf) im Experiment fiir eine Reihe von Orcen des Schallfeldes 
bestatigt (Verfahren III). Zum Schlu8 werden einige Bestimmungen des Re- 
flexionskoeffizienten nach Verfahren III fiir verschiedene Stoffe, wie Hdlzer, | 
Fries, Watte usw., mitgeteilt; auch wird der Einflu8 von Biegungsschwingungen 
auf das Reflexionsvermégen durch vergleichende Messungen an ein und demselben 
Material, wenn es schwingt und nicht schwingt, aufgezeigt. Scheel. 


0. Féppl Schwingungsdampfer. Schweiz. Bauztg. 97, 261—263, 1931, 
Nr. 21. Es werden einfache Mittel besprochen, mit denen die Gefahr des Dauer- | 
bruches bei Dieselmotorenwellen, Autokurbelwelien oder Flugzeugmotorwellen 
wesentlich vermindert werden kann. Die allgemeine Untersuchung erstreckt | 
sich auf die Schwingungsdémpfer ohne Resonanz und auf solche unter Benutzung 
der Resonanz und 148t sich in gleicher Weise auf die Milderung von Biegungs- | 
schwingungen wie auf die Verringerung des Ausschlags von Drehschwingungen | 
anwenden. Sie fiihrt za dem Ergebnis, daB Schwingungsdaimpfer, die nach dem _ 
Resonanzprinzip arbeiten, denen ohne Resonanz um ein Vielfaches iiberlegen sind, 
da bei Anwendung des Resonanzprinzips nur etwa 1/1) bis 1/,) der Masse nétig | 
ist, die ohne Anwendung der Resonanz aufgesetzt werden miiBte. In den mathe-_ 
matischen Betrachtungen wird Konstanz des Gré®tausschlages des schwingenden — 
und des zu dimpfenden Bauteiles angenommen und die Frage behandelt, in welcher 
Weise bei gegebener Dampfermasse die gré®te Dampferwirkung erzielt wird. 
Es ist umstiindlich, ftir eine bestimmte Anordnung anzugeben, um wieviel der 
Schwingungsausschlag durch das Aufsetzen eines bestimmten Dampfers er- 
niedrigt wird. Bisher sind die Schwingungsdimpfer fiir Autokurbelwellen usw. 
nicht nach dem Resonanzprinzip gebaut worden. Der Bau von Schwingungs- 
dampfern fiir Verbrennungskraftmaschinen wird daher eine wesentliche Um- 
gestaltung erfahren miissen. Die Resonanzschwingungsdampfer lassen sich nur 


dann anwenden, wenn ganz bestimmte Higenschwingungszahlen des zu dampfenden 
Bauteils vorhanden sind. EL. J. M. Honigmann 


K. Theodor Asberg. Harledning av en formel fér basta moéjliga Dia- 
metern till en 3-bladig propeller med ett ytférhallande av 0 42 jamte 
nomogtafisk lésning av stigningsférhallandet, verkningsgradem 
och diametern. Tekn. Tidskrift (Skebbygn.) 61, 35—38, 1931, Nr 20/25 
Ausgehend von den Untersuchungen von Schmidt und Séhattven wind cing 
Formel fiir den bestmoglichsten Durchmesser einer 3-Blattwasserschraube mit 
Y "ppt Gl coe ae ein Honea rans zur Ermittlung dieses Durchmessers 
gegeben, das ihn in angigkeit von i izi i 
ee een onan gig Shpekc attetins ome 
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H. H. Dahlerup-Petersen. Sikkerhedskoefficient-Sikkerhed. Ingenisren 
40, 65—70, 1931, Nr. 6. Das Verhaltnis zwischen der tatsichlichen Bruchgrenze 
und der theoretischen Spannung, der . Sicherheitskoeffizient“, betrigt nach den 
verschiedenen Lehrbiichern und iiblichen technischen Berechnungsarten 2,5 
bis 15, ist tatsaichlich aber kleiner und erreicht nur zu oft den Wert 1. Die Ursachen 
sind das Unzureichen der einfachen Formeln der Festigkeitslehre, das faktische 
Hintreten des Bruches bei der FlieBgrenze, StoBwirkungen auf Grund von Spiel- 
raum, Materialfehler, Verringerung des Querschnitts durch Verschlei® und 
Korrosion, Ermiidung des Materials durch elastische Resonanzschwingungen. 
Verf. verfolgt den Anteil dieser einzelnen GréBen, verweilt besonders bei der 
Ermiidung des Materials und den Resonanzschwingungen und gelangt zum SchluB, 
da es nicht genug ist, mit eimem hohen Sicherheitskoeffizienten zu rechnen, 
sondern mit eimer Sicherheit, die nicht gréBer ist als notwendig. Die Sicherheit 
allerdings ist eine Funktion von so vielen unabhangigen Variablen und zum Teil 
abhangigen Variablen, dai eine Erhéhung des Sicherheitskoeffizienten die Sicher- 
heit durch eine geringe Frequenzanderung wesentlich vermindern kann. 
HL. J. M. Honigmann. 
Axel Risen. De primaere momenters metode. (Diss.) Ingenieren 40, 
249—250, 1931, Nr. 21. Fur ebene Systeme statisch unbestimmter Fachwerke 
»mit steifen Knotenpunkten wird eine einfache, zeitsparende Berechnungsweise 
entwickelt. Sie teilt sich in zwei Hauptabschnitte, von denen der erste das 
,unbewegliche Knotenpunktsystem‘‘ genannt wird; es ist hier erforderlich, so 
viele in ihren Endpunkten drehbare Stabe zuzuftigen, daB die Knotenpunktsfigur 
unbeweglich bleibt. Der zweite Hauptabschnitt umfaBt die Lésung einiger De- 
formationselastizitatsgleichungen, die fiir das unbewegliche Knotenpunktsystem 
als Hauptsystem gelten und in welche die Spannung der hinzugefiigten Stabe 
als Unbekannte eingeht. Die Methode wurde auf exakter Grundlage auch ftir 
zyklische Systeme in Anwendung gebracht. H. J. M. Honigmann. 


F. W. Waltking. Zur Ermittlung der Higenschwingungszahlen ebener 
Stabwerke. Ingen.-Arch. 2, 247—274, 1931, Nr. 3. 


Jos. M. A. J. de Vries. Ein Beitrag zum Studium der longitudinalen 
und transversalen Schwingungen der Férderseile. Dissertation 
Aachen, X u. 72S. 


A. F. Cornock. The Stresses in Rotating Discs. 8.-A. World Power 1931, 
758., August. 


_F. Télke. ‘Der Einflu8 der Durchstr6émung von Betonmauern auf die 
‘Stabilitat. Ingen.-Arch. 2, 291—320, 1931, Nr. 3. 


0. Bitiger. Moderne Materialpriifmaschinen. Metallwirtsch. 10, 720—723, 
1931, Nr. 37. H. Ebert. 


_P. Daubresse. Résistance aux hautes températures des aciers utilisés 
“dans la construction des appareils & vapeur. Union des Ing. de Louvain 
1930, S.1—30, Nr.4. Von der gewdhnlichen, raschen Bestimmung der Zug- 
festigkeit von Kesselblech bei Raumtemperatur ausgehend zeigt die Arbeit den 
Hinflu8 der Temperatur auf die Festigkeitseigenschaften und behandelt dann 
“statische Dauerversuche und die Bestimmung der ,,Widerstandsgrenze“ in Ab- 
“hangigkeit von der Temperatur. E. J. M. Honigmann. 


Lubrication of clocks and other delicate mechanisms. Journ. Frankl. 
Inst. 212, 391—392, 1931, Nr. 3. [S.2741.] W. Keil. 
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§. Kyropoulos. Die Messung der Viskositat bei hohen Schubspan-. 


nungen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 39—40, 1931, Nr. 2. Verf. miBbt die 
Viskositat von Schmierdlen in einem Rotationsviskosimeter mit veranderlich 
einstellbarem konischem Spalt bei Schergefallen bis zu 35000 sec—*. Fur Scher- 
gefille gréBer als 3500 sec—* ist die so gemessene Viskositat nahe gleich oder etwas 
gréBer als die mit einem normalen Viskosimeter bestimmte. Rizinus6] scheint 
die Viskositat bei hohen Schergefillen gegenitber der normalen zu erhdhen, Voltol 
sie zu erniedrigen, doch sind die Unterschiede gering. Bei geringeren Scher- 
gefiallen ist die in dem Rotationsviskosimeter bestimmte Zahigkeit weit gréBer 
als die viskosimetrisch bestimmte. Erk. 


Rolt Voitlinder. Der verbesserte Apparat zur Beurteilung der Schmier- 
fahigkeit von Olen. Mitt. hydraul. Inst. Miinchen Nr. 4, S. 94—99, 1931. 
An einer bereits frither beschriebenen Olpriifmaschine (vgl. Mitt. hydraul. Inst. 
Miinchen Nr. 3, 1929; vgi. auch ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 1702, 1929, Nr. 48) hatten 
sich einige Verbesserungen notwendig gemacht. Die Reibungsflache (Quetsch- 
stelle) wird durch die Berithrung zweier Kreiszylinder mit gekreuzten Achsen 
hergestellt. Das entstehende Reibungsmoment kann ausgewogen werden. Um 
den Parameterwert der Zahigkeit auf den Schmierwert bei den verschiedenen 


Vergleichsélen auszuschalten, werden die Vergleichséle durch Heizen auf gleiche — 


Zahigkeit gebracht. Wesentlich ist, daB an dem verbesserten Apparat auch bei 


kleineren AnpreBdrucken gearbeitet werden kann. Die Torsionswaage gestattet — 
Reibungswerte auf 0,5 g abzulesen. Im ganzen ist der Apparat méglichst klein: | 


gehalten. Der neue Apparat ergab gegen den alteren andere Werte bei charak- 
teristischen Vergleichsdlen (Mineralél—Pflanzenél), was auf das Werkmetall 


der Zylinder (Verformung) zuritickgeftihrt wird. An dem neuen Apparat bewahrt | 


sich ein leicht geharteter Chromnickelstahl als Werkmetall. Die MeBergebnisse 
sind vorléufig nur reine Vergleichswerte, da tiber den physikalischen Schmier- 
zustand an der Quetschstelle nichts ausgesagt werden kann. Johannes Kluge. 


Kurt Hess und Ichiro Sakurada. Zur Kenntnis der Staudingerschen 
Beziehung zwischen Viskositat und Molekulargewicht bei Cellulose- 


Praparaten. Chem. Ber. 64, 1183—1192, 1931, Nr. 5. Staudinger hat die . 


Beziehung IG Isp. /c. M zwischen Molekulargewicht M, Konzentration ¢ 
in Mol ©, und gpezifischer Viskositat Nsp. = "rei. — 1 aufgestellt, die innerhalb 
einer .,,polymer-homologen Reihe“ fiir K, eine Konstante ergeben soll. Nach 


der Gleichung kann das Molekulargewicht berechnet werden, wenn K, bekannt 


ist. Kin kann andererseits nach einer von der Viskositétsbestimmung unab- 
hingigen Methode bestimmt werden, wofiir Staudinger die Jodzahlbestimmung 
vorschligt. Verff. weisen nach, da® die Zahigkeit von Cellulosepraparaten auch 


unterhalb der von Staudinger angegebenen Grenzkonzentration, deren Bedeutung 


sie verneinen, stark vom Scherdruck abhangig ist; daher ist die Staudin gersche 
Beziehung fiir Cellulosepraparate nicht anwendbar. Erk 


& Se cee eee ee of Position in High Latitudes, with 
articular Reterence to Aircraft Observati ‘ => 
1931, Nr. 3223. Verf. behandelt ein ita 


ehend die Schwierigkei s i 

Petrone i Lene es g chwierigkeiten der Ortsbestimmung 
mit Rticksicht auf die im Luftf 
auf das bisherige Versagen der Methoden der Funkpeilung ist die Ortsbestimmung 


auf die Verfahren angewiesen, die den Standort aus 


geschwindigkeit — Geschwindigkeit iiber Grund — bzw. den dazu erforderlichen 


In Ermangelung geeigneterer Instrumente und 
ahrzeug gegebenen besonderen Verhaltnisse und 


Flugrichtung und Flug- 


ee 
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Instrumenten: Richtungsanzeiger und Geschwindigkeitsmesser, nebst den dazu 
erforderlichen Hilfsgeraten zu ermitteln gestatten. Ist die Sonne sichtbar, so 
ist der Sonnenkompa8 der beste Richtungsanzeiger. Da das von Goerz gebaute 
Instrument dieser Gattung sich auf den Polarfliigen von Amundsen und Byrd 
bewahrt hat, findet es ausfiihrliche Beschreibung, wahrend itiber die benutzten 
Geschwindigkeitsmesser nur kurz berichtet wird. Eingehend und kritisch werden 
die Methoden, nach denen Byrd auf seinem Siidpolflug 1929 navigierte und 
ein Teil seiner navigatorischen Beobachtungen wahrend dieses Fluges behandelt. 

W. Keil. 


3. Warme 


Wm. F. Roeser and E. F. Mueller. Measurement of surface temperatures. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 793—802, 1930, Nr. 4 (RP. 231). Es werden 
zwei, im Nat. Bur. of Stand. entwickelte und gebaute Kontakt-Oberflachen- 
thermometer beschrieben, die im besonderen auch fiir Temperaturmessungen an 
bewegten Trommeln benutzt werden kénnen. Das eine Instrument ist ein einfaches 
_Oberflachen-Thermoelement, dessen beide Elementendrahte (Chromaluminium) 
» in ein Goldplattchen hart eingelétet sind. Das Goldplattchen, das die eigentliche 
Kontaktstelle darstellt, ist in Mikanit eingebettet, weleches dann sowohl als ther- 
mischer als auch als elektrischer Isolator dient. Die Elementendrahte sind im 
ubrigen durch Porzellanrohre isoliert und durch ein langes Messingrohr gefiihrt, an 
dessen Ende sich ein Handgriff und Klemmbrett (fiir den weiteren Anschlu8 an 
ein MeS instrument) befindet, um so bequem an die Mefstelle herangehen zu 
kénnen. Mit diesem Kontaktthermometer konnten, saubere Anlage des Gold- 
plattchens vorausgesetzt, Temperaturen bis 300°C auf 1 bis 2°, genau gemessen 
werden. Das zweite Kontaktthermometer ist so ausgebildet, daB man damit 
Temperaturen bis 600°C genau bestimmen kann. Die Messung beruht auf dem 
Kompensationsprinzip. An der Kontaktstelle befinden sich nunmehr zwei gleiche 
Goldplattchen, die aber elektrisch voneinander isoliert sind. Das auBere Plattchen 
ist die eigentliche MeBstelle, das innere Plattchen dagegen der Kompensator. 
Die Kompensation erfolgt einfach dadurch, da8 das imnere Plattchen so weit 
‘durch eine elektrische Heizung aufgeheizt wird, bis die beiden Ausschlage am 
MeBSinstrument einander gleich und unverdnderlich geworden sind. Auch dieses 
MeBgerit ist tragbar angeordnet und so ausgebildet, da die beiden MeBstellen 
-bequem hintereinander an das MeSinstrument angeschlossen werden kénnen. 
An die Beschreibung der beiden MeBinstrumente schlieBen sich Beschreibungen 
von Messungen an, die mit beiden Instrumentenformen an Papier- und Milch- 
Trockentrommeln ausgefiihrt wurden. Die dabei erzielte Genauigkeit, die von 
der Sauberkeit der Oberflichen, dann aber auch davon, ob die betreffende Ober- 
flache feucht oder trocken ist, abhangt, wird mit 1° F angegeben. Dardin. 


- Gerhard Liebmann. Ein einfacher schwarzer Kérper. ZS. f. techn. Phys. 12, 
 433—435, 1931, Nr. 9. Es wird die Konstruktion eines einfachen schwarzen 
_ K6rpers (ein an den Enden geschlossenes Heizrohr mit einem achsenparallelen 
' Schlitz) fiir spektroskopische Zwecke angegeben. Die Frage, wie die Schwarzung 
yon den Dimensionen des Rohres, des Schlitzes und dem Absorptionsvermégen 
_ der Rohrwandung abhingt, ist unter Voraussetzung der Giiltigkeit des Lambert- 

schen Gesetzes durch eine einfache Rechnung gezeigt. Die Abmessungen des 
benutzten Rohres, das noch mit einer Warmeisolation umgeben wurde, betragen 
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60 sam fiir die Lange und 12 mm fiir die lichte Weite. Der Schlitz war 10 mm lang 
und 0,5mm breit. Die hdchste erreichte Temperatur war 1820° absolut, mit | 
einem Fehler von - 10°. Hi. Ebert. 


Donald Bratt. En tekniskt anvandbar metod fér bestéamningen av 
gasers specifika varme c, vid héga temperaturer. Tekn. Tidskrift 61, _ 
92—99, 1931, Nr. 7. Ein von der schwedischen Ingenieurwissenschaftsakademie | 
entwickeltes, einfach anwendbares Gerét zur Bestimmung von Cp bei hohen 
Temperaturen nach der Strémungsmethode wird beschrieben. Der Apparat 
arbeitet mit einem Vergleichsgas (Luft). Durch eine korrekte Ausbildung der 
MeBstrecke gliickt es, den wesentlichen Schwierigkeiten auszuweichen, die dieser 
Methode anhaften. Eine allgemeine Ableitung der Warmeverluste zeigt, da®B die 
Zufuhr von Warme an das Gas vorsichtig geschehen mu8 und daf die Heizspivale 
z. B. nicht auBen am Rohre angebracht werden darf, worin das Gas stré6mt, sondern 
innerhalb desselben. Der Apparat wurde fiir Temperaturen bis zu 1000°C an- 
gewandt und scheint Resultate zu geben, deren Naherung fiir technische Zwecke 
zufriedenstellend ist. EH. J. M. Honigmann. | 


F. M. Jaeger and E. Rosenbohm. The Exact Measurement of the Specific | 
Heats of Iridium and Ruthenium between 0° and 1604°C and a Com- 
parison of the Calorimetrical Results obtained with the Hlements 
of the Eighth Group of the Periodical System. Proc. Amsterdam 34, | 
808— 822, 1931, Nr. 6. Auf Grund von Messungen nach der Mischungsmethode 
berechnen die Verff. folgende Werte ftir die wahre spezifische Wiarme bei der 
Temperatur 1° C. 


t stridium | Ruthenium 
wel Cy Os Cy Cy | Ch 
] | I 
0 0,0307 0,0303 5,928 5.851 | 00551 
100 | 00,0815 0,0310 6,083 5,986 | — 0,0567 
200 | 0,0822 0,0316 6,218 6,102 || 0,0588 
300 | 0,829 0,9822 6,353 6.218 |  0,0599 
400 0,0337 0,0829 6,508 6,353 | 00,0615 
510 0,0344 0,0335 6,643 6,469 |  0,0631 
600 | 0,0852 0,0842 6,797 6,604 |  0,0648 
700 = —0,0859 0,0348 6,932 6,720 || 06,0664. & 
800  —-0,0866 0,0355 7,067 6,855 || 0,0680 | 
900 | 0,0874 0,0362 7,229 6990 || 00696 § 
1000 | ~—-:0,0881 0,0368 7,357 7106 «|| «00712 
1109 | 0,9889 0,0375 7,512 7241 | 0.0665 ‘ 
1200 | 00,0896 0,0381 7,647 7,357 || 00,0730 & 
1300 0,0403 0,03888 | 7,782 7492 || 0074 | 
1409 0,04 11 0,0395 7,936 7.628 || 00745 ; 
150 0,0418 0,0401 8,072 7,743 | 0.1975 
1600 0,0426 0,0406 8,226 7840 || 0,066 
1700 0,0483 0,0413 8,361 7,975 | 


gia ur he & Intervalle sind folgende Interpolationsformeln abgeleitet: zwischen 
0 und 1000° cy = 0,0550657 + 0,0000161676.%; zwischen 1000 und 1070° 
ep = 0,070641 +- 0,00057905 (¢ — 1000) — 0,0000075736 (t — 1000)?; 


Ruthenium hat Umwandlungspunkte bei 1030 bis 1040, 1200, 1500°. Fir 5 


zwischen 
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1070 und 1200° c, = 0,062078 + 0,0000040379%; zwischen 1200 und 1400° 
Cp = 0,055 9489 + 0,000014 238 t; bei 1500°c, = 0,074615 + 0,00054752(t — 1400) 
— 0,000003 187 (¢ — 1400). Ene sehends Formeln fiir die Atomwiirme. Zum 
Schlu8 vergleichen die Verff. die kalorimetrischen Daten der Elemente der achten 
Reihe des Speriodischan Systems. Scheel. 


KE. J. Workman. The temperature variation of the specific heat (Cy) 
of CO, at 65,3 kg/em* pressure; the specific heat (C,) of helium as a 
function of pressure. Phys. Rev. (2) 38, 587, 1931, Nr. 5. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Das Verhaltnis der C, von Kohlenséure beim Druck von 65,3 ke /em? 
zum Druck bei 1 Atm. wurde gemessen zu 1,87 bei 45° ©, 1,58 bei 50° C, 1,38 bei 
80°C und 1,27 bei 100°C. Noch nicht abgeschlossene Messungen ergaben fiir 
dies Verhaltnis bis 180 kg /em? und zwischen 40 und 50°C Werte von 10 bis 12. Die 
spezifische Warme (C,) von Helium bei 50°C zeigt zwischen 10 und 120 kg/cm? inner- 
halb der Fehlergrenze von 0,2°/, keine meBbare Abhangigkeit vom Druck. Scheel. 


J. H. Mathews and Philip R. Fehlandt. The heats of vaporization of some 
organic compounds. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 3212—3217, 1931, Nr. 9. 
Hin 1926 konstruierter Apparat wird verbessert und genau beschrieben. In einem 
von Dampf umgebenen, an einer Waage haingenden Glasgefi wird mittels 
élektrischer Heizung 10 g Substanz verdampft; aus dem bekannten Widerstand, 
der auf 1 Amp. konstant gehaltenen Stromstairke und der in jedem Versuch 
bestimmten Zeit ergibt sich die Anzahl Joule. 


Sunetaee Siedepunkt Verdampfungswirme 
oC cal/g 
BENZ CLA ees a. AS eect | aoe 89,2 94,34 
Acetylbromid. ... . oes 75,1 58,99 + 0,08 
Acetylehloxidivd <aavet 2. he 50,4 87,14 + 0,09 
n-Amylchloridc ~~ 4l.a0h va ins 2: e050) 74,41 + 0,03 
Tertiares Amylchlorid .... . 83,2 68,89 + 0,09 
mioisuby browid's ws. ae eee. 99,4 56,76 + 0,08 
meButyichloridy 12s) .okiac8. — 76,5 79,77 + 0,04 
SD UUy Au eIak, et, Nl a. ase. te 141,38 67,89 + 0,03 
COxrclonexandl eer. sok yet 158,7 108,58 + 0,93 
Disthylanglin: Soecect op aegee wc 215,2 74,15 + 0,28 
Dice buiGylets ey ates a Me leak a 101,3 67,93 + 0,12 
Pimetiylantin % ers coe a 2 19257 87,48 + 0,06 
IP at he me Ceasar 31,2 95,50 + 0,92 
itirmiuaryleceta bir. 4 eee. 181,2 77,90 + 0,12 
Tsoumiyibromud) 4.) sa. 121,6 57,84 + 0,39 
; Isopropylbromid. . ... . ce 58,6 5,19 + 0,09 
i Isopropyleblorid. .. 2... . 84,0 80,68 + 0,11 
Methylamylketon ....... 149,2 82,70 + 0,02 
; Mathylantline.t0: <7. ie =, 2. 193,6 101,20 + 0,28 
A Methy iuroat 7.71.4) eo ees 2 181,8 84,18 + 0,13 
ee n-Propylbromid: . =. .).- es 3% 68,8 © 58,02 + 0,12 
£ n-Propylehlorid ». ..... - 45,7 84,32 + 0,26 
a Tri-i-butylon . 0 0 174,4 57,54 + 0,15 W.A. Roth. 
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George Seatchard. Thermal expansion and the Debye-Hiickel " heat 
of dilution. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 2037— 2039, 1931, Nr. 6. Bei einet! 
kritischen Betrachtung der Debye-Hiickelschen Theorie, die in Verbindungs 
mit der Gibbs-Helmholtzschen Formel zur Berechnung der Verdtinnungswarme 
von Lésungen benutzt wird, und die dabei auf eine Differentiation bei konstantems 
Volumen fiihrt, kommt der Verf. zu dem Ergebnis, da die dabei vernachlassigte, 
Warmeausdehnung zu gréBeren Fehlern AnlaB geben kann. Zum Beweis dieser 
Feststellung fiihrt er eine Vergleichsrechnung fiir eine Lésung mit nur eimeny 
einzigen Elektrolyten aus, dessen Dielektrizitatskonstante als von der Lésungs+ 
konzentration unabhangig angenommen wird. In seiner Berechnung geht den 
Verf. dabei von der von Gronwall, La Mer und Sandved umgeformten 
Fundamentalgleichung der Debye-Htickelschen Theorie aus, die die Formr 


Bete 


—bhT aa 
ea oo (pra) 2) 


m=1 


hat. Darin gibt er fiir « den Wert 


> 4/42 N 2, 2,026 
aes Ree if 1000kT DV 
an. Durch Einfiihrung noch eines, von der Warmeausdehnung der Lésung ab-. 
hangigen additiven Terms und einer neuen Funktion von «, Jm(«) gelangt der 
Verf. zu einer Gleichung fiir die Gesamtlésungswarme Q?, mit welcher er danni 
die entsprechenden Werte fiir einige Stoffe berechnet. Es ergeben sich dabei: 
gegentiber den D-H-Werten Abweichungen bis zu 13%. Dardin.. 


D. B. Gawthrop, W.C. F. Shepherd and G. St. J. Perrott. The photography, 
of waves and vortices produced by the discharge of an explosive. 
Journ. Frankl. Inst. 211, 67—86, 1931, Nr. 1. In friheren Abhandlungen (Journ. 
Frank]. Inst. 208, 387— 406, 1927; 208, 643— 660, 1929) haben die Verff. tiber dies 
Zindung eines Sprengstoffs durch die bei einer Explosion entstehende LuftstoB-) 
welle berichtet. Die vorliegende Arbeit enthalt experimentelle Untersuchungen 
uber die bei einer Sprengung auftretenden einzelnen Erscheinungen. Die Verff. 
bringen zunadchst das Grundsatzliche tiber die photographischen Untersuchungs- 
methoden, die man fiir die bezweckte Untersuchung verwenden kann. Es sind 
dieses die Schliefenphotographie und die Schattenphotographie. Die Verff. 
haben fiir ihré Untersuchungen die Schlierenphotographie verwendet, weil ba 
der Schlierenphotographie der Abstand des zu photographierenden Ereignisses 
von empfindlichen Apparateteilen gréBer gemacht werden kann als bei der 
Schattenphotographie. Die verwendete Apparatur war im wesentlichen folgende. 
Das Licht einer Bogenlampe wird durch einen Kondensor in einem Punkte 6 
vereinigt und geht von 6 aus divergent weiter. In diesem divergenten Strahlengang 
ist ein Hohlspiegel angebracht, der das auf ihn fallende Licht reflektiert und S| 
einem Punkte d vereinigt. Nahe hinter d befindet sich ein Objektiv, das ein 
scharfes Bild von dem zu photographierenden Ereignis auf einer mit Film be- 
spannten Trommel entwirft. In den Punkten 6 und d sind halbkreisférmige 
Blenden angebracht, die durch eine Feinverstellung verschiebbar sind. Eine weitere 
mit einem entsprechenden Schlitz versehene Blende zwischen dem Objektiv 
und der Filmtrommel blendet schiadliches Nebenlicht ab. Der Hohlspiegel ist 
aus Stahl gefertigt und hat einen Durchmesser von 46 cm. Sein Keriimmungsradius 
betragt 3,66 m. Die halbkreisférmige Blende bei d bedeckt eine Halfte des Objektivs. 
Je nachdem welche Halfte bedeckt ist, verursacht der Durchgang einer LuftstoB- 
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welle durch den Strahlengang zwischen dem Hohlspiegel und dem Punkte d 
eine stirkere oder schwiichere Beleuchtung des Films, so daB also durch das 
Voriibereilen einer LuftstoBwelle entweder eine helle oder dunkle Linie auf dem 
Positiv des bewegten Films entsteht. Die der hellen Linie entsprechende Stellung 
der Blende wird mit ,,normal‘‘, die andere mit ,,invers“ bezeichnet. Um eine 
Beschadigung des Spiegels zu vermeiden, wurde der elektrische Ziinder in ein 
in einen Stahlklotz gebohrtes Loch gelegt. Die Sprengladung ragte nur ein kleines 
Stuckchen in die Bohrung hinein und stand mit dem Ziinder in oberflichlicher 
’ Bertthrung. Ein etwa 15 cm breites Holzbrett konnte in verschiedenem Abstand 
von der Sprengladung angebracht werden. Der erste Versuch, der mit etwa 
6g 40° ,igem Dynamit ausgefiihrt wurde, zeigt das bekannte Auftreten der 
Explosionsflamme, an die sich unmittelbar die LuftstoBwelle anschlieBt. Dio 
LuftstoBwelle erleidet an dem angebrachten Holzbrett eine Reflexion. Weitere 
Wellen geringerer Intensitat riihren vielleicht von der wiederholten Reflexion 
an dem Stahlklotz und dem Holzbrett her. Die durchschnittliche Geschwindigkeit 
der LuftstoBwelle betragt auf der ersten Wegstrecke von 8cm 1100 m/sec. Auf 
einem Wege von 20 cm betragt sie nur noch 640 m/sec. Weitere Versuche wurden 
durchgefiihrt, indem auf die Sprengladung ein durchsichtiges Rohr mit qua- 
dratischem Querschnitt gesetzt wurde. Das Rohr hatte eine Lange von 29,5 em. 
-Das Quadrat seines Querschnitts hatte eine Seitenlange von 0,8cm. Die Photo- 
: graphien zeigen, daB sich in dem Rohre eine ebene Welle ausbreitet. Die Ge- 
schwindigkeit dieser Welle ist auf der ganzen Rohrlange konstant und betragt 
fiir 40°, iges Dynamit 2040 m/sec. Beim Verlassen des Rohres geht die ebene 
Welle in eine Kugelwelle mit schnell abnehmender Geschwindigkeit tiber. AuBer 
der Kugelwelle entstehen an der Miindung des Rohres noch Wirbelringe. Die 
weiteren Versuche sind auf das Studium dieser Wirbelringe abgestellt. Die Wirbel- 
ringe werden besonders schén sichtbar, wenn man die Versuchsanordnung so 
trifft, daB nur die am Rohrende entstehende Kugelwelle ganz und die ebene 
Welle nur ein kurzes Stiickchen, von ihrem Austritt aus dem Rohr gerechnet, 
auf dem Film abgebildet wird. Die Geschwindigkeit der Wirbelringe ist kleiner 
als die der Kugelwelle. Z. B. betrug bei einem Versuch die mittlere Geschwindigkeit 
der Kugelwelle auf einem Wege von 15 cm 365 m/sec, die mittlere Fortpflanzungs- 
_geschwindigkeit der Wirbelringe aber nur 80 m/sec. Die Dichte in den Wirbelringen 
ist kleiner als die Dichte der sie umgebenden Luft. W. Schneider. 


A. Meldahl. Om grafisk framstallning av vattenangans tillstands- 
ekvation. Tekn. Tidskrift (Mekanik) 61, 62—64, 1931, Nr. 20/25. Verf. halt 
‘an der Darstellung der Zustandsgr6é8en Druck, Volumen und Temperatur fiir 
Wasserdampf durch die Form der idealen Gasgleichung fest, wobei aber die GréBe 
(RT) einem Diagramm entnommen werden soll, das \RT in Abhangigkeit von 
der Temperatur in °C fiir Drucke von 0 bis 200 at nach den Tafeln von Mollier 
angibt. Es wurde die GréBe \RvT als Ordinate gewahlt, weil diese GroBe in die 
Gleichungen eingeht, welche fiir die Miindungsdampfmengen, fiir die durch die Tur- 
‘bine und durch den MeBflansch flieBende Dampfmenge gelten. H. J. M. Honigmann. 


‘Alexander Akopian. Klassische Thermodynamik und chemische Kon- 
stante. ZS. f. Phys. 67, 851—859, 1931, Nr. 11/12. Es ist ein allgemeiner 
Ausdruck fiir die Konstante J“ = J; in der Formel fiir In p“t sowie fiir die 
in der Formel fiir In Kp enthaltene Konstante J gefunden worden. Ferner ist 
der Zusammenhang nach den Methoden der klassischen Thermodynamik zwischen 
yy . mj, J% bestimmt und das von Nernst festgestellte Theorem J = S14 Ji 
‘auf Grund des Nernstschen Wirmesatzes bewiesen worden. Scheel. 
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T,E. Stern. The Chemical Constants of the Vapours of Hydrogen 
and of Hydrogen Chloride; and the Entropy Change Accompanying 
the Reaction H, + Cl, — 2 HCI. Proc. Roy. Soe. London (A) 183, 303—310, 


1931, Nr. 821. A. EKbert. | 


G. Tammann und A. Elbrichter. Adiabatische Dilatationen an Wasser 
und viskosen Fliissigkeiten. ZS. f. anorg. Chem. 200, 153—167, 1931, 


Nr. 2. Es handelt sich bei den Versuchen dieser Arbeit um die Frage, ob die in | 


assoziierten Fliissigkeiten zu erwartenden Umsetzungen schnell oder langsam 
verlaufen. Als Kriterium hierfiir kénnen die bei adiabatischen Druckaénderungen 
auftretenden Temperaturanderungen dienen. Sind namlich die betreffenden 
Vorgainge in der Zeit der plétzlichen Druckaénderung vollstandig abgelaufen, 
so stimmen die Temperaturanderungen mit denen aus dem ersten Hauptsatz 
berechneten iiberein, im anderen Falle ist ein Teil der adiabatischen Arbeit in 
Form von potentieller Energie in der Fliissigkeit verblieben. Gemessen wurde 
die Temperaturinderung durch Leitfahigkeitsinderung; statt destilliertem Wasser 
wurde eine 0,01n KCl-Lésung genommen. Das Ergebnis: Bei 0° stimmen die 
beobachteten und die berechneten Temperaturanderungen zwischen 600 und 
1600 kg/em? innerhalb der Fehlergrenzen iiberein; bei Drucken tiber 1600 kg/cm? 


sind die beobachteten Werte kleiner, unterhalb 600 kg/cm? gréBer als die berech- _ 


neten. Bei 30° ist nur bei kleinen Drucken bis 500 kg/em? Ubereinstimmung, 
wahrend bei 10° im Druckbereich 0 bis 3000 kg/em? gute Ubereinstimmung vor- 
handen ist. Zum Schlu8 sind adiabatische Dilatationsmessungen an hochviskosen 
Flissigkeiten: Glycerin, Rohrzuckerlésung, Zinkchloridlésung (68°, ZnCl.) 
bei vier verschiedenen Temperaturen vorgenommen. Diese ergeben, da8 bei 
absoluten Viskositaéten unter 0,6 die Vorgiinge bei adiabatischer Dilatation so 
schnell verlaufen, daB fast die ganze Dilatationsarbeit in Form von Warme ent- 
wickelt wird. Bei Viskositéten tiber 0.6 wachst der zurtickgehaltene Betrag an 
Dilatationsarbeit, um einem Grenzwert zuzustreben. Hi. Kbert. 


Richard C. Tolman. Nonstatic model of universe with reversible 
annihilation of matter. Phys. Rev. (2) 38, 797—814, 1931, Nr. 4. Die vor- 
liegende Untersuchung schlieBt sich an eine Reihe von Arbeiten an, in denen Verf. 
eine allgemeine relativistische thermodynamische Theorie entwickelt und auf 
einzelne spezielle Beispiele angewendet hat. Es hat sich herausgestellt, daB nach 


dieser neuen Theorie eine Reihe von Prozessen reversibel sind, die nach der = 


klassischen Theorie mit einer Entropievermehrung verbunden sein mii®Bten. 
In der vorliegenden Arbeit untersucht Verf. ein einatomiges ideales Gas, das sich 
im Gleichgewicht mit schwarzer Strahlung befindet. Es zeigt sich in diesem 
Modell unter der Annahme, da8 dic Gleichgewichtsbedingungen zwischen dem 
Gas und der Strahlung stets erfiillt sind, die Tatsache, daB eine Umwandlung 
von Materie in Strahlung reversibel ohne Entropiezunahme stattfinden kann, 
wenn sich die Welt gleichzeitig ausdehnt — eine Méglichkeit, die auBerdem durch 


die Rotverschiebung in den Spektren auBergalaktischer Nebel nahegelegt wird. | 


Jedenfalls zeigt das vorliegende Beispiel, daB man zur Erreichung eines Einblicks 


in das Problem der Entropie des Weltalls nicht die klassische, sondern nur die _ 


allgemein relativistische Thermodynamik anwenden muB. Sauter. 


R. Grammel. Die logarithmischen Diagramme in der Thermodynamik | 


der Gase. Ingen.-Arch. 2, 353—358, 1931, Nr. 3. Es wird gezeigt, wie loga- 


rithmische Diagramme in der Thermodynamik dec Gase auf die zweckmiaBigste i 
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Art gehandhabt werden und wie man aus ihnen fiic beliebige Prozesse auch den 
Temperatur- und Entropieverlauf unmittelbar ablesen und das Warmediagramm 
gewinnen kann. H. Ebert. 


Carl Schwarz. Die rechnerische Behandlung der Abkithlungs- und 
Erstarrungsvorgange béi fliissigem Metall. I. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 
5, 139—148, 1931, Nr. 3. 


P. G. MeVetty. Creep of Metals at Elevated Temperatures. Flow 
Under Stress at Elevated Temperatures — Probable Nature of 
Creep Phenomena — Various Forms of Creep Curves — Metallurgical 
Aspects — Significance of Creep to the Designer of Parts to With- 
stand High Temperatures. §.-A. Mech. Engineering 1931, 8. 197—200, 
Marz. A. beri. 


N.y. Raschevsky. Uber die thermodynamische Untersuchung von 
unterkthlten Phasen. Bemerkung zur gleichnamigen Arbeit von H. Schmolke. 
ZS.f. Phys. 67, 531—532, 1931, Nr. 7/8. Entgegen der Meinung von H. Schmolke 
(vgl. diese Ber. 11, 2819, 1930) wird darauf hingewiesen, daB auch bei unter- 
ktihlten Phasen der Entropiebegriff aufrechterhalten werden kann. Scheel. 


‘Campbell Robertson and Victor K.La Mer. A critical study of precision 
eryoscopy: The freezing point depressions of potassium cobalti- 
cyanide and potassium ferrycyanide. Journ. phys chem 35, 1953—1984, 
1931, Nr. 7. Die thermodynamische Berechnung von Aktivitaten sowie die Priifung 
der Debye-Hiickelschen Theorie verdiinnter Elektrolyte benétigt die sehr 
genaue Messung von Gefrierpunktserniedrigungen bei auBerordentlich geringen 
Konzentrationen. Nach einer allgemeinen Ubersicht tiber die experimentelle 
Methodik, die Temperatur- und Konzentrationsmessung, die Bestimmung des 
Gleichgewichts und die wichtigsten Fehlerquellen folgt eine genaue Beschreibung 
der von den Verff. benutzten Apparatur. Diese zerfallt in zwei Teile, den Gefrier- 
punktsapparat mit Thermostat, DewargeféBen und Flaschen mit Lésungen 
verschiedener Konzentration und die elektrische Anordnung zur Temperatur- 
bestimmung mit der Thermoséule. Es werden die Gesichtspunkte besprochen, 
mach denen die Thermoelemente ausgewahlt, konstruiert und geeicht wurden, 
wobei die besonderen Vorteile von Ni-Cu-Elementen betont werden. Im zweiten 
Teil der Arbeit werden die Ergebnisse angegeben und diskutiert, die Verff. mit 
Kaliumkobalticyanid und Kaliumferricyanid erzielten. Die Messungen wurden 
bei der erstgenannten Substanz bis zu Konzentrationen von 0,3 Millimol/Liter, 
bei der zweiten bis zu solchen von 1 Millimol herab ausgedehnt. Die Tabellen 
und Figuren geben als Endergebnis die Werte der von Randall benutzten os- 


motischen Abweichungsfunktion in der Form J Wm, die in die Debye- Htickelsche 
‘Theorie eingeht. Diese Funktion strebt mit abnehmender Konzentration emem 
‘Grenzwert zu, der durch die Theorie vorgeschrieben wird. Die Erweiterung 
‘der Theorie durch Gronwall, La Mer und Sandved fordert, daB die Funktion 
‘etwa bei den hier untersuchten Konzentrationen ein Maximum durchlaufen soll. 
Wahrend die Genauigkeit der vorliegenden Messungen eine zuverlassige Extra- 
polation des Grenzwertes nicht gestattet, erscheint das Maximum durch die 
Versuchsergebnisse einigermaBen sichergestellt. Nach einer eingehenden Be- 
sprechung aller bei den Messungen auftretenden Fehlerquellen schlagen. die Verff. 
eine abweichende Apparatur vor, mit der die bisher erreichte Genauigkeit von 
1.10— Grad Celsius durch Elimination einer Reihe von Fehlerquellen um eine 
Zehnerpotenz herabgedriickt werden kénnte. Ruhemann. 
3 173* 
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G. Tammann und A.Pape. Der EHinflu8B des Druckes auf die Poly- 
merisationsgeschwindigkeit. ZS. f. anorg. Chem. 200, 113—132, 1931, 
Nr. 2. Es zeigt sich, da8 der EinfluB des Druckes auf die Polymerisationsgeschwin- 
digkeit von Styrol, Isopren, Vinylacetat, Dimethylbutadien und Inden viel gré8er 
ist als der auf die Geschwindigkeit anderer chemischer Reaktionen, die sich in 


Fliissigkeiten vollziechen. Der Verlauf der Polymerisation vollzieht sich nach | 


der Gleichung unimolekularer Reaktionen. Die Abhangigkeit der Geschwindigkeits- 
konstante der Polymerisation ist recht verschieden; teils quadratisch (Styrolj, 
teils parabolisch (Isopren und Dimethylbutadien), teils linear (Inden). Der Beginn 
der Polymerisation zeigt sich bei den p-t-Kurven durch ein Abweichen von der 
Geraden; das Volumen wird kleiner. Mit wachsendem Druck sinkt die Temperatur 
des Beginns der Polymerisation. H. Ebert. 


Raphael Ed. Liesegang. Osmotische Blasen. Photogr. Korresp. 67, 61-63, 
1931, Nr. 3. Es wird die Erscheinung der Blasenbildung auf photographischen 
Papieren besprochen. Diese Blasen, welche beim Uberfiihren der Papiere in ein 
anderes Bad (vom Entwickler in das Fixierbad, vom Fixierbad in das Wasch- 
wasser, beim Tonen usw.) auftreten, werden als osmotische Erscheinungen erklart: 
Die Papierschichten, Gelatine- und auch Collodiumschichten wirken (wenn auch 
nicht als vollkommene) als halbdurchlassige Membranen, so da8 z. B. das Wasser 
rascher in das Papier eindringt, als das Fixiersalz herausgeht. Durch die hierbei 
entstehenden osmotischen Druckunterschiede wird die Luft in der Papierfaser 


komprimiert. Vermag sie an einer Stelle die Schicht von der Papierunterlage . 


zu lockern, so entsteht eine Blase, die teils mit Fliissigkeit, teils mit Luft angefullt 
ist. r Meidinger. 
Paul S. Epstein. Modern statistics from the Gibbsian point of view. 
Phys. Rev. (2) 38, 590, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Demonstration 
von Modellen, die die Unterschiede der Statistiken von Planck, Einstein-Bose 
und Fermi erkennen lassen. Giintherschulze. 


Carl Holthaus. Die Bestimmung der Feuchtigkeit in Stein- und 


Braunkohlen. Arch. f. d. Hisenhittenw. 5, 149—162, 1931, Nr. 3. H. Ebert. 


Hans Friedrich. Die genaue Temperaturmessung von Kesselrauch- 
gasen mit Absaugepyrometern. Mitt. a. d. Forschungsanst. GHH-Konzern 


1, 139—146, 1931, Nr. 6. Der Verf. beschreibt zunichst zwei Formen solcher— 


Absaugepyrometer, wovon das eine fiir den Temperaturbereich zwischen 600 
und 1300°C und das zweite fiir den Bereich unterhalb 600°C ausgebildet ist. 
Das Pyrometer fiir den héheren Temperaturbereich besteht aus einem Nickel- 
Chromnickel-Thermoelement, das zundchst in ein Zweiloch- Porzellanrohr ein- 
gebettet und sodann in ein einseitig geschlossenes Schutzrohr aus Freiberger 
Pyrometerrohrmasse eingeschlossen ist. Dieses Rohr ist im ganzen 2000 mm lang 
und in einem 1’’-Gasrohr zentrisch gelagert. Das Ende dieses Eisenrohres, an 
welchem auch die Létstelle des Thermoelements untergebracht ist, ist iiber eine’ 
Lange von etwa 280mm mit einer Asbestumwicklung versehen, die den Fehler 
durch Abstrahlung verhindern soll. Der Rest des Rohres ist dann noch mit einem 
kiihlenden Wassermantel versehen, um dadurch die zerstérende Wirkung der : 


heiBen Rauchgase zu verhindern. Durch eine Strahlpumpe werden die Rauchgase ~ 


abgesaugt, deren Geschwindigkeit, auf die es bei der Messung besonders ankommt, — 


in der unmittelbaren Néhe der Létstelle noch dadurch erhéht wird, daB an dieser 


Stelle der Rohrquerschnitt durch eingelegte Porzellanréhrchen verkleinert wird. 


| 
= 
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Das zweite Pyrometer fiir den Bereich unterhalb 600°C unterscheidet sich von 
dem ersteren in der Hauptsache dadurch, da alle MaBnahmen, die mit Riicksicht 
auf den Einflu8 der hohen Temperatur getroffen wurden, nun einfach weggelassen 
wurden. Das Thermoelement besteht aus Eisen-Konstantan, wobei das zur Ver- 
steifung dienende Eisenrohr den einen Schenkel des Thermoelements bildet. 
AnschlieBend werden dann zuniichst die rechnerischen Grundlagen einer einwand- 
freien Gas-Temperaturmessung besprochen und die dabei méglichen Fehlergrenzen 
angegeben. Hin Vergleich mit den tatsiichlichen, unter verschiedenen Bedingungen 
mit den oben beschriebenen Pyrometern ausgefiihrten Messungen, hat eine gute 
Ubereinstimmung mit der Rechnung ergeben, wobei es sich dann auch heraus- 
gestellt hat, daB die bei derartigen Berechnungen zu: machenden Annahmen iiber 
die Verlustwerte durch Wiarmeableitung und Warmeabstrahlung den wahren 
Verhaltnissen gut entsprechen. Es ergab sich, da die Gasgeschwindigkeit 
mindestens etwa 100 bis 150 m/sec sein mu, wenn man die Temperatur von 
1000 bis 1500° C noch auf 1 bis 1,5°% genau messen will, wobei Verhaltnisse~der 
nichsten Umgebung der MeSstelle von besonderem Einflu8 sind. Bei diesen 
Messungen hat sich dann auch ergeben, da der MeBfehler nicht nur allein durch 
Erho6hung der Gasgeschwindigkeit ausgeglichen werden kann, sondern in starkem 
Ma8e auch durch die Giite des Strahlungsschutzes. Dardin. 
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S. J. Barnett. A new Electron-Inertia Effect and the Determination 
of m/e for the Free Electrons in Copper. Phil. Mag. (7) 12, 349—360, 
| 1931, Nr. 76. Wenn der Strom in einer frei um ihre Achse drehbaren Stromspule 
| geandert wird, so wird die freie Elektrizitat beschleunigt, so daB die Spule gleich- 
_zeitig in der entgegengesetzten Richtung beschleunigt wird. Der Effekt wurde 
yon Maxwell angegeben und wird jetzt vom Verf. erstmalig untersucht. 
Der Effekt tritt als Korrektion bei einer Untersuchung des Einstein-de Haas- 
Effektes auf, mit der Verf. beschaftigt ist. Eine Nullmethode und eine Ablenkungs- 
methode wurden verwendet. In der ersteren wird die Torsion an der Mefspule 
durch Drehkrafte an einem System von kleinen ‘Magneten, die starr mit der 
drehbar aufgehangten MeBspule verbunden sind, kompensiert. Die Theorie der 
_ Anordnung wird gegeben. Die ganze Anordnung wird in eem Kompensationsfeld 
zur Neutralisierung des erdmagnetischen Feldes angebracht. Die Versuche er- 
gaben Effekte, die sowohl in Vorzeichen wie in Gré8e der Berechnung entsprachen. 
Der beste Wert von 2m/e war 1,15. 10—7 el.-magn. Einh., auBerdem wurden 
in zwei weiteren MeBreihen, bei denen die Stérungen etwas gréBer waren, 
1,06. 10-7 bzw. 1,09. 10—’ el.-magn. Einh. erhalten. Der jetzt als wahrscheinlich 
-angenommene Wert ist 1,13 . 10—? el.-magn. Einh. J. Holisma*’s. 


; 


i Kamekichi Shiba. On the Value of Planck’s Constant h. Bull. Inst. 
Phys. Chem. Res. 10, 708—724, 1931, Nr. 8 (japanisch); Abstracts (Beilage zu 
‘Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 16, Nr. 312/315, 1931) 10, 70, 1931, Nr. 8 
(englisch). Verf. findet, daB der wahrscheinliche Wert der Blektronenadune 
e = (4,810 + 0,002) . 10—-1° el. magn. Einh. ist. Da der Wert von h mit dem Wert 
yon e sich andert, mu8 auch h abgeandert werden zu (6,634 + 0,005) . 10—” erg sec, 
-e/m = (1,7606 + 0,0005) . 10? el.-magn. Einh. J. Holtsmark. 
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Richard Swinne. Zur Periodizitat der Atomkerne. Wiss. Veréft. a. ch 
Siemens-Konz. 10, 4. Heft, S. 137—147, 1931. Es werden empirische Beziehungen | 
zwischen radioaktiven Isotopen, besonders zwischen der Zerfallskonstante und 
dem Atomgewicht, wie auch dem Kernelektronengehalt behandelt, hauptsichlich 
mit Riicksicht auf die Art des radioaktiven Zerfalls (ob «- oder f-Zerfall). Hieran . 
schlieBen sich Erérterungen iiber die Haufigkeit der Elemente und, in Extrapolation | 
iiber Uran hinaus, tiber hypothetische Transurane, bei welchen eine besondere 
Langlebigkeit zu erwarten ware. Zum SchluB wird der vermutliche Aufbau der 
Elektronenhiille dieser Transurane und damit ihr voraussichtliches chemisches 
Verhalten betrachtet. Scheel. 


Harold €. Urey and George M. Murphy. The Relative Abundance of N94 
and N¥. Phys. Rev. (2) 88, 575—576, 1931, Nr. 3. Birge-Menzel haben das 
Mengenverhiltnis der Isotopen N':N1® = 320: 1 geschatzt. Die Autoren be- 
richten, da® sie zu einem sehr ahnlichen Ergebnis kommen. Es wurden die relativen | 
Intensitaten des °Pj.-Zweiges von N14018 und von N?°0?¢ direkt verglichen mit 
Hilfe des Hilger-E,- Quarzspektrographen, in welchem die beiden Zweige getrennt 
werden kénnen. Aus 26 Mikrophotometerkurven wurde als Verhaltniszahl fur 
die Molekiile N1°O'* zu N!4018 gefunden 0,551 + 0,062; unter der Annahme 
(Mecke, Child), daB O1*: O18 = 630: 1, folgt N44: N¥® = 347: 1 als vorlaufiges 
Ergebnis. K. W. F. Kohlrausch. 


Harold C. Urey and Charles A. Bradley, Jr. On the relative abundances 

of isotopes. Phys. Rev. (2) 38, 718—724, 1931, Nr. 4. Kurzer Sitzungsbericht | 
ebenda S. 589—590, 1931, Nr. 3. Wenn die relative Haufigkeit der Atomkerne | 
eine Gleichgewichtsverteilung bei irgendeiner Temperatur darstellt, so mu8 diese | 
Temperatur die Temperatur der Sonne zu der Zeit sein, als sich die Planeten | 
bildeten. Eine andere Hypothese ist, daB das Gleichgewicht bei einer friiheren _ 
hoheren Temperatur vorhanden war und damals ,,eingefroren‘‘ ist. Aber die 
relative Haufigkeit kann schwerlich bei einer solehen héheren Tenyperatur ent- 
standen sein, denn dieses wtirde voraussetzen, da die Atome sich genau in solcher 
Weise in Strahlung umsetzen, daB dieses Gleichgewichtsgemisch unverandert : 
blicb. Um die Frage thermodynamisch zu behandeln, miissen bekannt sein: — 
1. Die Aktivitatskoeffizienten der Atomkerne im Innern eines Sternes. 2. Die 
Energieumwandlungen. 3. Die Entropieanderungen der in Frage kommenden — 
Reaktionen. Fir Reaktionen vom Typus Cl? + 017 > C18 + O18 brauchen 
die Aktivitatskoeffizienten nicht bekannt zu sein und die Entropiednderung ist — 
Null oder klein, auBer wenn die Temperaturen so hoch sind, daB die Kernenergie- 

niveaus angeregt sind und die Dichten so gro, daB die Aktivitatskoeffizienten 

nicht mehr durch die Kernenergie allein bestimmt sind. Die Energieinderungen 

sind aus den Atommassen bekannt. Werden die bekannten relativen Haufigkeiten 
der Kerne benutzt, so ist es méglich, die vermutete Gleichgewichtstemperatur 

zu berechnen. Die aus einer Anzahl derartiger Reaktionen berechneten Tem- 

peraturen sind phantastisch. Daraus ist zu schlieBen, da® entweder die einfachen 

thermodynamischen Uberlegungen auf diese extremen Erscheinungen nicht an-— 
gewandt werden kénnen, oder die Isotopenmischung auf der Erde nicht einer 
Gleichgewichtsmischung irgendeincr Temperatur entspricht. Giintherschulze. 


H. Becker und W. Bothe. Aufbau von Atomkernen. Naturwissensch. 19, 
753, 1931, Nr. 36. Bei BeschieBung mit «-Strahlen entsteht in Leichtelementen 
eine harte y-Strahlung; das Durchdringungsvermégen dieser von Be ausgesendeten 
y-Strahlen wird durch Absorptionsversuche bestimmt. [Durch 7cm Pb gehen 


— ane ee 
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(36 + 12)%, durch 7 em Fe (61 + 10)°% hindurch, wahrend von Ra-y-Strahlung 
durch 7 cm Fe nur (5 + 1)% hindurchgehen.] Dies entspricht, wenn die Formel 
von Klein-Nishina angewendet und vorausgesetzt wird, da keine Kernprozesse 
im Absorber auftreten, einer y-Strahlung von 9 bis 22. 108 e-Volt (baw. 0,55 
bis 1,35 X-E.). Die weitere Berechnung ergibt, daB dies nur méglich ist, wenn 
das beschieBende «-Teilchen in den Be-Kern hineinfallt; da dieser nicht zer- 
trummerungsfahig ist, folgt daraus die Kernsynthese Be, + « = Cy. Auch die 
quantenmechanische Theorie lat solehe Aufbauprozesse erwarten. 
= K. W. F. Kohlrausch. 
G.Gamow. Uber die Theorie des radiocaktiven «-Zerfalls, der Kern- 
zertriummerung und die Anregung durch «-Strahlen. Phys. ZS. 82, 
651 — 655, 1931, Nr. 17. Uber die physikalische Vortragswoche der Eidgendéssischen 
Technischen Hochschule Ziirich (20 bis 24. Mai 1931), die im wesentlichen Fragen 
der Kernphysik gewidmet war, geben Bretscher- Guth ein zusammenfassendes 
'Referat in der Physikalischen Zeitschrift; nach einer kurzen Ubersicht iiber die 
in Betracht kommenden Gebiete der Kernphysik folgen Referate tiber die ge- 
haltenen Vortrage, deren erster der von Gamow war. In diesem wird die quanten- 
mechanische Behandlung der folgenden Fragen kurz besprochen und charak- 
terisiert: 1. Der normale «-Zerfall. 2. Das Auftreten der weitreichenden «-Teilchen. 
3. Die Feinstruktur der «-Strahlen. 4. Kernzertriimmerung und Anregung durch 
«-Strahlen (Zertrimmerung mit und ohne tinfangung des auffallenden «-Teilchens). 
In einer anschlieBenden Diskussionsbemerkung erwahnt Joliot, daB er nach 
der Jacobsenmethode die Zerfallszeit von RaC’ neu bestimmt und den Wert 
(8 + 1,5). 10—5 gefunden habe. K. W. F. Kohlrausch. 


E. Guth und Th. Sexl. Zur Theorie der anomalen Zerstreuung von 
a-Teilechen an leichten Kernen. Phys. ZS. 32, 655—661, 1931, Nr. 17. 
AnschlieBend an den Vortrag von Gamow (vgl. das vorstehende Referat) berichten 
Guth-Sexl tiber die Theorie der anomalen Zerstreuung von «-Teilchen an leichten 
Kernen. Der Vortrag hat folgende Gliederung: 1. Exkurs tiber die Theorie der 
normalen Zerstreuung von «-Teilchen und ihre experimentelle Bestitigung. 
2. Ubersicht iiber das Beobachtungsmaterial bei der anomalen Zerstreuung. 
‘3. Mangel der bisherigen theoretischen Ansitze zur Deutung der anomalen 
g-Streuung. 4. Skizzierung der wellenmechanischen Theorie der anomalen 
5. Vorlaufiger qualitativer Vergleich dieser Theorie mit der Er- 


a«-Streuung. 
is K. W. #. Kohlrausch. 


fahrung. 


w. Bothe. Erzwungene Kernprozesse. Phys. ZS. 82, 661— 662, 1931, Nr. 17. 
Nach einer Einleitung tiber die Atomzertriimmerung, in der die Probleme skizziert 
und eine kurze Zusammenfassung der in bezug auf Atomzertriimmerung bisher 
erzielten Ergebnisse zusammengestellt werden, referiert Bretschner tiber den 
Vortrag Bothes auf der Ziiricher Tagung (vgl. die vorangehenden Referate), 
der iiber die diskreten H-Strahlen-Gruppen, die bei der Zertriimmerung des Bors 
‘und dann auch bei anderen Elementen beobachtet wurden, und iiber die bei Be- 
schieBung von Atomen mit «-Teilchen auftretende y-Strahlung berichtet. 

: K. W. F. Kohlrausch. 
P.M. §S. Blackett. Photographie kiinstlicher Zertriimmerungsbahnen. 
Phys. ZS. 32, 663—665, 1931, Nr.17. Blackett berichtet auf der Zuricher 
Tagung tiber die Untersuchung der Zertriimmerung von Elementen unter Be- 
nutzung der Wilsonschen Nebelkammer. 750000 »-Bahnen in Argon zeigten 
keine Zertriimmerung und nur zwei unelastische StéBe ; in N, wurden 250000 Bahnen 
neu aufgenommen und dabei zwei Zertriimmerungen festgestellt. Aus den bisher 
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zwolf vom Autor erhaltenen Stickstoffzertriimmerungen wurden die acht besten 
ausgesucht und aus der Anfangsgeschwindigkeit des «-Teilchens, den beteiligtien 
Massen und den auftretenden Bahnwinkeln die Bildungswarme Q des dabei ent- 
standenen O,,-Kerns berechnet; sie ergab sich zu Y = — 1,39. 10° V_ (wahr- 
scheinlicher Fehler 0,1.108V). In den anschlieBenden Diskussionen berichtet 
Joliot iiber Versuche mit der Wilsonkammer, bei denen die Bahnen der beim > 
radioaktiven Zerfall auftretenden Teilchen~beobachtet werden, und bespricht 
ihre Deutung. K. W. F. Kohlrausch. 


W. Mund. La théorie des effets chimiques produits par les rayons 
alpha en phase gazeuse. Ann. de Bruxelles (B) 51, 128—147, 1931, Nr. 2. 
Die chemische Wirkung der a-Strahlen, die quantitativ durch das Verhaltnis M /J 
(Verhaltnis der Zahl der chemisch verainderten Molekiile zur Zahl der erzeugten 
Tonenpaare) gemessen wird, wird theoretisch behandelt. Die Abhandlung gliedert 
sich in die folgenden Abschnitte: 1. Historischer Uberblick. 2. Allgemeiner 
Charakter der Ionisation durch «-Teilchen. 3. Die Bedingung fiir die Bildung 
von ,,Clusters“‘ (Molekiilanhaufungen). 4. Der TFemperaturkoeffizient der durch 
die Ionen hervorgerufenen Reaktionen. 5. Der Hinflu8 der Zusammensetzung 
des bestrahlten Gases. 6. Die Aktivierung der Molekiile (Anregung durch Hebung 
eines Hlektrons in einen héheren Quantenzustand) durch vorbeifliegende Teilchen. | 
K. W. F. Kohlrausch. | 
J. Zahradniéek. Messung der Aktivitét der radioaktiven Substanzen | 
mittels der Drehwaage. Phys. ZS. 32, 630—634, 1931, Nr. 16. 
Josef Zahradniéek. L’action de force des substances radioactives 
sur la balance de Coulomb. S.-A. Publ. Fac. d. Se. Univ. Masaryk 1931, | 
178., Nr. 138 (ungarisch mit franzésischer Zusammenfassung). Die seinerzeit 
erschienene vorlaufige Mitteilung (vgl. diese Ber. 11, 1656, 1930) ttber die Messung 
der Aktivitat eimes radioaktiven Praparats (Rn) mittels der Coulombschen 
Drehwaage wird erginzt durch Angaben iiber die Apparatur und deren Empfind- | 
lichkeit, durch Wiedergabe von Registrierkurven und durch Aufstellung des 
quantitativen Zusammenhanges zwischen Aktivitat, Waagenempfindlichkeit 
und Waagenausschlag. K. W. F. Kohlrausch. 
Georg Orbin. Untersuchungen iiber die Radioaktivitat der Alkali- 
metalle mit der Nebelstrahlmethode. Wiener Ber. 140 [2a], 121—139, | 
1931, Nr. 3/4. Hs wurden K, Rb und Cs in der Wilsonkammer unter Verwendung 
von Alkoholdémpfen untersucht. Die 6-Strahlen des K vermégen noch 0,05 cm 
dicke Al-Schichten zu durchdringen. Bei 0,05cem Al wurde fiir K-$-Strahlen 
He 18, fir Rb-6-Strahlen 4/Q@ = 160 gefunden. Die Reichweite von Rb-f 
Ae vehi 25 ee doch ist eine p- Gruppe mit 10 em Reichweite angedeutet, 
identisch sein <Onnte mit jener Gruppe, fiir die Hoffmann (u/o)ai = 330° 
gefunden hat. Bei Cs konnte eine Aktivitat nicht festgestellt werden. Bei keiner 
der drei Substanzen konnten «-Strahlen und bei K und Rb auch nicht y-Strahlen 
unter 200 X-E. gefunden werden. Die wirkliche Verteilung der B-Bahnen aus ge- 
sittigten Schichten K,SO, und KBr gehorcht nicht dem cos-Gesetz. Aus den 
gefundenen Zahlen wird die Halbwertszeit bestimmt: Fiir Rb 167 nl Ol irae 


12 
5 . 10!" Jahre. K. W. F. Kohlrausch. 


L. F. Curtiss. A new apparatus for pr i : 
preparing RaB+C : 2 
of Stand. Journ. of Res. 7, 215—218, 1931, Nr 2 (RP. 330), a wind Ge 


Manipulation mit Radon bestimmte Apparatur beschrieben 
besteht und so konstruiert ist, daB das dabei bewegte Ges 


Es wird eine zur 
die nur aus Glas 
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Gummibestandteilen in Beriihrung kommt, noch durch Hahnbohrungen hindurch- 
treten mu. Dadurch sind Stérungen, die sonst durch Verunreinigung des Queck- 
silbers auftreten, vermieden. EK. W. F. Kohlrausch. 


Marietta Blau und Elisabeth Kara-Michailowa. Uber die durchdringende 
Strahlung des Poloniums. Wiener Anz. 1931, S. 176, Nr. 17. ,,Es wurde 
die Existenz der durchdringenden Strahlung des Poloniums festgestellt und der 
Schwachungskoeffizient in Blei sowohl nach der Ionisationsmethode als auch 
mit einem Elektronenzihlrohr gemessen. Die Absorptionskurven wurden bis 
4,5 cm Blei verfolgt und mit unter gleichen Bedingungen gemachten Absorptions- 
messungen an RaB-+C und ThB+C verglichen. K. W. F. Kohlrausch. 


Frangois Reymond. Répartition du protactinium dans le traitement 
industriel du mineral du Congo Belge. Intéressante matiére pre- 
miére du protactinium. Journ. chim. phys. 28, 409—410, 1931, Nr. 7. Mit- 
teilung uber die Separierung von Pa aus den Riickstéinden bei der Verarbeitung 
von Pechblende aus Belgisch-Kongo und tiber die dabei auftretenden Unterschiede 
gegeniiber der Bearbeitung von Pechblende aus Joachimsthal. 
Z K. W. F. Kohlrausch. 
» Marcel Lecoin. Etude de la volatilisation du polonium et du dépot 
du thorium dans un courant gazeux. Journ. chim. phys. 28, 411—420, 
1931, Nr. 7. Rona-Schmidt haben eine Methode ausgearbeitet zur Herstellung 
von Po-Praparaten durch Verflichtigung des Poim Gasstrom. Bei der Anwendung 
dieser Methode haben J. Curie-Joliot Anomalien gefunden, so daB sich eine 
néihere Untersuchung der Erscneinung als notwendig erwies. In der vorliegenden 
Arbeit wurden mit einer vervollkommneten Apparatur die folgenden Ergebnisse 
erhalten. 1. Es wurde die Existenz einer fliichtigen Po-Verbindung festgestellt, 
die sich in einer CO, + CO-Mischung bildet; auch in Argon wurde eine fliichtige 
Verbindung gefunden, dagegen keine in N, und H,. Daher sind letztere Gase 
besonders geeignet fiir die Herstellung von Praparaten nach dem Verfahren 
Rona-Schmidt. 2. Bei Verwendung von aktivem Niederschlag von Th ergab 
sich, da& man durch die Verflichtigung eines Gemisches ThB + © + ©” das 
~ThC” mit guter Ausbeute separieren kann. K. W. F. Kohirausch. 


©. Y.Chao. Zur Kernabsorption harter y-Strahlen. Naturwissensch. 
19, 752, 1931, Nr. 36. Es wird mitgeteilt, daB die Differenz 4, der Absorptions- 
_koeffizienten pro Elektron fiir Pb und Al, gemessen an gestreuter y-Strahlung 
yon RdTh, bei gewissen Werten des Streuwinkels bzw. der Wellenlange der 

Streustrahlung Unstetigkeitsstellen hat: 

anne ee eee eee eee ee er ee aa 


Streuwinkel : | 0° | 189 | 230 | 300 | 360 
M0) vanydtmasiiis Cos dod? 5,9 6,6 7,9 9,3 
4h, .10% si dite Zit WP he 0,51 0,51 0,27 0,57 0,55 


Dies wird als Folge einer durch die y-Strahlung erfolgten Anregung des schweren 
_Pb-Kernes, einer Kernabsorption bzw. eines Kern-Photoeffektes gedeutet. 

K. W. F. Koklrausch. 
Yoshikatsu Sugiura. On the Diffraction of .Proton Wave. Scient. Pap. 
Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 16, 29—40, 1931, Nr. 310. Durch Brhitzung eines 
Palladiumréhrchens mit Hilfe von Elektronenbombardement wird ein Protonen- 
strom von etwa 10—* Amp. erzeugt. Zum Unterschied von anderen Methoden 
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iiberwiegen bei dieser Art der Erzeugung die Protonen sehr stark gegentiber 

den Ht-Ionen. Der Protonenstrom wird durch ein Magnetfeld abgelenkt und 
trifft dann unter streifendem Finfall auf eine mit Wolfram oder mit Platin belegte 
Fliche. Der von dieser Flache reflektierte Strom wird mit Hilfe eimes verschieb- 
baren Zahlers gemessen. Es ergeben sich Maxima, die sich den. von der Wellen- 
mechanik verlangten (wenn auch infolge der geringen Auflosung nicht eindeutig) 
yuordnen lassen. Mit wachsender Spannung verschieben sich diese Maxima 
in der theoretisch zu erwartenden Weise. Elsasser. 


H. V. Neher. Nuclear scattering of high velocity electrons by thin 
foils. Phys. Rev. (2) 38, 585, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Unter- 
suchungen iiber die Kernstreuung von Elektronen durch diinne Folien haben. 
zu folgenden Schliissen gefiihrt: Es wird ein besseres Kriterium fiir einmalige 
Streuung erhalten, das von der Gestalt der Kurve abhangt, die den Betrag 0 
der Streuung mit dem Streuwinkel verkniipft. Sekundarelektronen lassen sich 
durch Anwendung von Bremspotentialen gleich der halben Energie des Primar- 
strahles eliminieren. Die Abkangigkeit der Strewung von der Energie des Primar- 
strahles stimmt gut entweder mit Motts Gleichung oder mit der Beziehung k/V* 
iiberein, widerspricht aber der klassischen Relativitaétstheorie. Ein Vergleich 
der Streuwerte fiir Al, Ag und Au zeigt, daB @ schneller als Z? zunimmt. Motts- 
oder Rutherfords Gleichung ergeben die richtige Winkelabnangigkeit bei Al. 
Die letzte Gleichung auch fir Ag und Au. Motts Gleichung ist auf diese schweren 
Elemente nicht anwendbar. Experimentelle Absolutwerte der Strewung bei Al 
ergaben beim Vergleich mit der Theorie fir @ das 1,32fache des von Motts 
Gleichung gegebenen Wertes. DiesexBeziehung gilt in den Bereichen 9 = 95 
bis 173°, V = 56 bis 145kV. Sekundarelektronen, die aus der Folie kommen, 
sind nach dem einfachen Kosinusgesetz verteilt. Kein Energieverlust durch 
Strahlung zeigt sich his zur halben Energie des Primarstrahles. Giintherschulze. 


C. J. Davisson and €. J. Calbick. Electron lenses. Phys. Rev. (2) 88, 585, 
1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Elektronen oder andere geladene Teilchen 
erleiden beim Durchgang durch eine Offnung in einen geladenen Leiter eine ziemlich 
scharfe Ablenkung in dem verzerrten elektrostatischen Feld: Eine mathematische 
Untersuchung dieser Ablenkungen zeigt, da bei geometrisch einfachen Offnungen, 
wie Spalten in Zylindern oder kreisférmigen Léchern in Platten, die Wirkung 
zwischen verzerrtem Feld und Elektronenstrahl ahnlich der Wirkung zwischen. 
einer optischen Linse und dem einfallenden Lichtstrahl ist. Das Feld um einen 
Spalt hat die Higenschaften einer Zylinderlinse. Es hat eine Brennweite, die von 
der Spaltbreite unabhangig ist, und reelle und virtuelle Elektronenbilder entstehen 
nach den einfachen Gesetzen der geometrischen Optik. Das Feld um ein kreis- 
formiges Loch in einer Platte ist das Analogon einer spharischen Linse. Seine 
Brennweite ist durch die Formel f = 2 V/(@, — G@,) gegeben, wobei V die Energie 
der einfallenden Teilchen in Volt&iquivalenten und G, — G, die Differenz zwischen 
den Potentialgradienten auf den beiden Seiten der Platte ohne Loch bedeutet. 
Der Durchmesser des Loches spielt keine Rolle. Die Brennweite des Feldes um 
einen Spalt wird durch die gleiche Formel gegeben. Die Ergebnisse dieser Rech- 
nungen werden durch den Versuch bestitigt. Gintherschulze. 


Marietta Blau. Uber das Abklingen des latenten Bildes bei Exposition 
mit «-Partikeln. Wiener Anz. 1931, S. 176, Nr. 17. ,,Es werden Versuche 
beschrieben, bei welchen die Dichte des durch «-Partikeln hervorgerufenen latenten 
Bildeindruckes von der Zeit, die zwischen Exposition und Entwicklung verstreicht, 
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abhangig ist. Die Schwarzungsunterschiede in Abhangigkeit von dieser Zeit 
aufgetragen ergeben anfangs ein geringes Anwachsen der Schwarzung, nach 
2 bis 3 Tagen ein deutliches Abklingen, welches im weiteren Verlauf einem 
Sattigungswert zuzustreben scheint. Das Abklingen des latenten Bildes wird 
durch einen Rekristallisationsvorgang zu deuten versucht.“ K. W. F. Kohlrausch. 


G. Destriau. Recherches sur les courbes de scintillations données 
par les rayons « du polonium. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 148—158, 
1931, Nr. 5. Es wird die Frage experimentell behandelt, wie die Form der Reich- 
weitenkurve fiir Po-x-Strahlen bei Szintillationsbeobachtungen von den Eigen- 
schaften des Szintillationsschirmes abhangt. Die Form dieser Kurve wird be- 
einfluBt von der Zusammensetzung des Schirmmaterials (Konzentration an 
Phosphoren und Metallen) und von der Art der Herstellung, von der GréBe 
der Kristalle usw. K. W. F. Kohlrausch. 


| K. Diebner. Uber die Kolonnenionisation einzelner «-Strahlen. 
Ann. d. Phys. (5) 10, 947—982, 1931, Nr. 8. Mit Hilfe eines Hoffmannschen 
Vakuumduantenelektrometers wird die Charakteristik des Ionisationsstromes 
untersucht, der von eimzelnen «-Teilchen im Plattenkondensator hervorgerufen 
wird; die Kinfallsrichtung der «-Teilchen gegeniiber der Feldrichtung wird variiert, 
als Gasfiillung wird Luft und CO, verwendet. Die Jaffésche Theorie, die die 
Wiedervereinigung bei dieser Kolonnenionisation beriicksichtigt, wird exakt 
bestatigt. Aus den Messungen kann die Konstante K, in der Geigerschen Bbé- 
ziehung K = K,R*/s (R = Reichweite, K = Gesamtzahl der erzeugten Ionen- 
‘paare) bestimmt werden; es ergibt sich fiir Normalluft Ky = 6,26. 104, fiir CQ, 
K, = 8,31.10*. Daraus wird die fundamentale Konstante Z% (Zahl der «-Teilchen 
pro Sekunde und Gramm Ra) bestimmt zu Z = 3,71 .101°. K. W. #. Kohlrausch. 


R. Fleischmaan. Vorftthrung eines Spitzenzahlers zur Trennung 
Von «- und f-Strahlen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 40, 1931, Nr. 2. Zwei 
bereits in den Gdéttinger Nachrichten mitgeteilte Formen des Spitzenzahlers 
werden vorgefiihrt; und zwar die offene Form: ,,Spitze“, d.h. Platinktigelchen 
gegen Platte, und lineare Form: unoxydierter Draht parallel zur Platte. Gegentiker 
den friiheren Mitteilungen werden einige Verbesserungen angebracht. 1. Die 
offene Form wird in einem sehr groBen Spannungsintervall ausschlieBlich fir 
«-Teilchen empfindlich, wenn die Platte gegeniiber der Spitze durchbohrt ist. 
2. Verandert man die Feldform, indem man aus der der Spitze bzw. dem Draht 
gegentiberliegenden Platte eine entsprechend geformte Erhoéhung um etwa 5mm 
hervorragen 148t, dann registriert man nur Elektronen, die von dieser hervor- 
stehenden Flache ausgehen, und ihre Zahl wird spannungsunabhdangig. 

. K. W. F. Kohlrausch. 
Georg Stetter. Die elektrischen Zahler fiir Korpuskularstrahlen. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 26—29, 1931, Nr. 2. Es wird tiber die heute bekannten 
Methoden fiir die elektrische Zahlung von Korpuskularstrahlen (Duantenelektro- 
meter, Rohrenelektrometer, StoRionisationszihler) referiert, wobei besonders 
das Funktionsprinzip und die Grenzen der Leistung jedes einzelnen Instruments 
vergleichend besprochen werden. Neu wird’ behandelt: Der Aufladevorgang 
in der Ionisationskammer und die Wirkungsweise des StoBionisationszahlers. 
Insbesondere in bezug auf letztere wird ausgefiihrt, daB man zur Erklarung mit 
den Kenntnissen von der Glimmentladung ganz gut auskommen kann und nicht 
za Zwangshypothesen (wie ,,halbleitende“ Schicht, die die Spitze bedeckt) greifen 
muB. Es wird auch iiber Versuche berichtet, die den 7Zweck hatten, eine solche 
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Schicht bzw. ihre Nichtexistenz nachzuweisen. .Versuche, den StoBionisationszahler 
durch Verwendung homogener Felder zwischen Plattenelektroden exakter zu 
machen, werden angekiindigt. K. W. F. Kohlrausch, 


© Stetter und Roman Premm. Versuche zur Aufzeichnung von 
Mi La ae sehr kleiner Intensitat. Wiener Anz. 1931, S. 174 
—175, Nr.17. ,,Es wurde versucht, den Mangeln der photographischen Platte 
fiir «- und H-Strahlenaufnahmen, die in der groBen Empfindlichkeit gegentiber 
allen méglichen anderen Einfliissen begriindet sind, aus dem Wege zu gehen. 
Dazu wurden erstens geeignete chemische Prozesse, dic aber nur durch relativ 
groBe Einzelenergien eingeleitet werden, aufgesucht; zweitens eine biologische 
Methode ausgearbeitet, die die Veranderung lebender Zellen durch a-Strahlen 
verwertet. Im speziellen wurden Pilzsporen benutzt, deren Keimfahigkeit durch 
o-Bestrahlung vernichtet oder doch verringert wird. Da beide Wege doch schlieBlich 
nicht den gewiinschten Erfolg hatten, wird die Aufgabe durch ,Punktreihen- 
aufnahmen‘ mit der photographischen Platte gelést. Punktreihen kénnen auch 
unter allgemeiner Schwaérzung noch erkannt und gezihlt werden.“ 
K. W. F. Kohlrausch. 
J. Koenigsberger. Bemerkung tiber Messungen der Umladung von 
Wasserstoffkanalstrahlen. ZS. f. Phys. 69, 424—427, 1931, Nr. 5/6. Die 
Werte der Umladungsweglingen, die H. Bartels (A), W. Wien und E. Rei- 
chardt (B), J. Koenigsberger und A. Riittenauer (C) gefunden haben, 
werden auf gleiche Geschwindigkeit und gleichen Druck umgerechnet, wobei 
sich ergibt, daB die neuesten Werte von Bartels zum Teil mit den Werten von B, 
zum Teil mit den Werten von C in -einiger Ubereinstimmung stehen. Bei den 
neuesten Versuchen von Bartels ist gegeniiber allen friiheren Messungen nur 
noch eine Fehlerquelle tibriggeblieben: Streifen der Atomstrahlen an den Kapillar- 
wanden, die aber erheblich sein kénnte und einer genaueren Untersuchung noch 


bediirite. Koenigsberger. 


Roman Premm. Massenspektren der positiven Strahlen des ThO. 
Wiener Anz. 193], S.175, Nr. 17. ,,Mit Hilfe des zu diesem Zweck mit einer 
neuen Anordnung des Praparattrigers versehenen Massenspektrographen wurde 
die positive Strahlung des ThC untersucht. Es wurde zum ersten Male durch 
gleichzeitige elektrische und magnetische Ablenkung der «-Charakter der Strahlung 
des ThO’ festgestellt. Das Massenspektrogramm wurde bei senkrechter Inzidenz 
der Strahlung auf einem photographischen Film aufgenommen. Gleichfalls zum 
ersten Male wurde ein Massenspektrum der zahlreicheren Gruppe der weitreichenden 
Strahlung des ThC, das ist der Gruppe mit der Reichweite von 11,5 cm, auf- 
genommen. Dies wurde wegen der geringen Anzahl der Teilchen durch Punkt- 
reihenaufnahmen auf einem zu diesem Zweck neu untersuchten Spezialfilm durch- 
gefuhrt. SchlieBlich wurde das Verhaltnis der weitreichenden zu den normalen 
a-Strahlen des ThC’ festgestellt und unter den gegebenen Bedingungen in guter 
Ubereinstimmung mit den von K. Philipp erhaltenen Werten gefunden.“ 

K. W. F. Kohlrausch. 
E. 0. Lawrence and D. H. Sloan. High velocity mercury ions. Phys. Rev. 
(2) 88, 586, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. hatte friiher eine Methode 
zur Beschleunigung eines Strahles von Quecksilberionen beschrieben, bei der det 
Strahl eine Reihe von Hohlzylindern durchlief, die sich im richtigen Augenblick 
stets auf dem beschleunigenden Potential befanden, das von einem Hochfrequenz- 
kreis geliefert wurde. Jetzt wird berichtet, daB bei Verwendung einer Réhre 
mit 30 derartigen Zylindern und 35kV der Frequenz 8,535 . 10° Hertz ein Strah 
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einfach geladener Hg-Ionen mit einer Energie von 1050000 Elektronenvolt 
erreicht wurde. Die GréSe der Ionengeschwindigkeit wurde durch elektrostatische 
Ablenkung des Strahles bestimmt. Die Wirkung der Sekundarelektronen, die 
durch den Aufprall der positiven Ionen im Kollektor erzeugt werden, sowie die 
der Photoelektronen, die durch Réntgenstrahlen der Ionenquelle und der be- 
schleunigenden Zylinder abgelést werden, laBt sich eliminieren, wonach der 
Hlektronenstrom hoher Geschwindigkeit von 5.10-® Amp. iibrigbleibt. 
Giintherschulze. 
I. Estermann, R. Frisch and 0. Stern. Diffraction experiments with mono- 
ehromatic molecular beams. Phys. Rev. (2) 38, 584, 1931, Nr. 3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Hin Strahl von He-Atomen mit de Broglieschen Wellenlangen, 
die nach dem Maxwellschen Gesetz verteilt waren, wurde an einer SiF-Kristall- 
flache gebeugt, die als Netzgitter diente. Mit Hilfe eines Spaltes wurden praktisch 
monochromatische Teile des sich ergebenden Spektrums ausgesondert. Diese 
wurden an der Oberflache eines zweiten SiF-Kristalls gebeugt. Bei dem Beugungs- 
winkel, der der so ausgewahlten Wellenlange entsprach, wurde ein Beugungs- 
maximum erhalten. Die Intensitaten der Maxima der verschiedenen de Broglie- 
schen Wellenlangen entsprechen der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung 
im urspriinglichen Strahl. Beugungsmaxima erster und zweiter Ordnung wurden 
beobachtet. Giintherschulze. 


R. vy. Hirsch und M. Schén. Die Axialitat der Lichtemission von Kanal- 
strahlen. ZS. f. Phys. 70, 409—428, 1931, Nr. 5/6. Wie J. Stark gefunden hat, 
liberwiegt die Lichtintensitat eines Kanalstrahles in der Bewegungsrichtung 
liber die Intensitét in der um 180° verschiedenen Richtung. Diese Axialitat 
der Lichtemission von Kanalstrahlen wird an Wasserstoffatomstrahlen von den 
Verff. genauer untersucht. Zwei Spiegel werden neben den Kanalstrahl so gestellt, 
daB man yon dem einen Spiegel das nach vorne, von dem anderen Spiegel das 
tiuckwarts vom Kanalstrah] emittierte Licht nebeneinander erhalt. Sieben 
Versuchsfehler werden genau diskutiert. Davon ist wesentlich endliche Aus- 
dehnung des leuchtenden Querschnitts der Spiegelbilder infolge des Strahlen- 
ganges und iiberraschenderweise der Fehler durch Anderung der Plattenempfind- 
lichkeit innerhalb des kleinen Spektralgebiets von 12A fiir den Doppler- 
effektsunterschied der beiden Richtungen, letzteres bedingt 12°,ige Korrektur. 
Die Druckstérung, die W. Wien fiir die ruhende Lichtintensitat gefunden hatte, 
wonach die ruhende Lichtintensitat proportional dem Druck ansteigt, die bewegte 
2 . 

aber langsamer, und die auch nach den Untersuchungen von R. von Hirsch 
und R. Déppel die Polarisation beeinfluBt, kommt auch bei der Axialitat stark 
zur Geltung. Sowohl Druck wie Strahlenquerschnitt, Intensitat und Zahl der 
Kanalstrahlteile beeinflussen die Axialitat. Dies beruht wahrscheinlich auf Disso- 
ziation des ruhenden Gases durch den Strahl. Fiir H-Strahlen in He treten andere 
Schwierigkeiten auf. Der Axialitaitsquotient ist am starksten bei hohem 
Druck, kleinem Querschnitt, und betragt fiir H-Strahlen in He fir die 
parallel dem Kanalstrahl polarisierte Luftkomponente maximal rund 1,4, fiir die 
senkrecht polarisierte 1,2. Die Axialitat ist fiir die verschiedenen H-Linien ver- 
schieden; ein Schlu8 auf den axialen Bau des Atoms selbst kann daher nicht 
gezogen werden. Die Axialitat ist eine spezifische Kigenschaft der die Spektral- 
linien erzeugenden Atomzustande, nicht eine allgemeine gleichmaBige Folge des 
lichterregenden Stofes. Koenigsberger. 


Henry Margenau. The role of quadrupole forces in van der Waals attrac- 
tions. Phys. Rev. (2) 38, 747—756, 1931, Nr. 4. Die van der Waalsschen 
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Krafte zwischen zwei Atomen ohne permanente Pole kann man auffassen als” 
die Summe der Wechselwirkungen der den Quantenspringen der Atome ZU | 
geordneten Multipole. Entwickelt man die Wechselwirkungsenergie e*/r12 nace 
fallenden Potenzen von R (= Kernabstand), so kann man das Glied mit 1/R* 
als Wechselwirkungsenergie der Dipolmomente, das mit 1/h* als die zwischen 
Dipol- und Quadrupolmomenten ansehen usw. Verf. berechnet die Beitrage dieser 
einzelnen Glieder zur gesamten Energiekurve unter Verwendung der Wasserstoff- 
eigenfunktionen. Er findet, da fur Atomabstande von der GréBenordnung 
des Bohrschen Radius die Beitraige der Dipol-Quadrupolglieder nicht mehr 
neben denen der Dipol-Dipolglieder vernachlassigt werden diirfen, wahrend die 
Quadrupol- Quadrupolglieder auch fiir diese Kernabstande noch verschwindend 
klein sind. Sauter. 


A.R. Martin. Polarity and Vapour Pressure. Nature 128, 456—457, 
1931, Nr. 3228. Zur Bestimmung der Wirkung der Polaritat auf den Dampfdruck 
und die Assoziation einer Hliissigkeit kann in einfacher Weise der Einflu8 derselben 
auf die Partialdrucke von Lésungen einer polaren Fliissigkeit in einer nicht 
polaren Fliissigkeit dienen, die in ihrer chemischen Struktur der polaren Flissigkeit 
nahesteht. Fiir das Verhaltnis der Partialspannungen einer reellen und einer 
idealen Loésung wird der Ausdruck gegeben: p/pj = en Tae ? in dem die 
Differenz der freien Energien F' — F;, d. h. die Uberfithrungsarbeit aus der idealen 
in die reelle Losung durch die Energiedifferenz der Feldenergien eines Dipols 
vom Moment min den Medien mit den Dielektrizitatskonstanten D; und D ersetzt 
ist. Mit Hilfe des in letzterem Ausdruck auftretenden molekularen Radius, der 
den Daten von Smyth, Engel und Stoops entnommen ist, werden die idealen 
Dampfdrucke von Athyljodid in Heptan berechnet und mit den reellen Partial- 
drucken bei 50° verglichen. v. Steinwehr. 


Hans Barth und Wilhelm Schiitz. Uber das Kernmoment des Casiums. 
Naturwissensch. 19, 774, 1931, Nr. 37. Das Intensitatsverhaltnis (V) der Hyper- 
feinstrukturkomponenten des blauen Cs-Dubletts wird gemessen (Stufengitter, 
photographische Photometrie). Die starkere Komponente liegt auf der lang- 
welligen Seite. V nimmt mit zunehmendem Cs-Dampfdruck wegen der Selbst- 
absorption ab. Wahrer Wert fiir V = 1,72. Dieser Wert (nach Formel von 
Fermi) nur vereinbar mit Kernmoment i = 3/2. Mit letzterem folgt fiir das 
Verhaltnis des Bohrschen Magnetons zum Moment des Kerns die Zahl11300. Fuchs. 


C.T. Zahn. The temperature variation of the electric moment of 
ethylene chloride. Phys. Rev. (2) 88, 521—527, 1931, Nr. 3. Die Temperatur- 
und Druckabhangigkeit der elektrischen Polarisation von Athylenchloriddampf 
wird gemessen. Zwischen elektrischer Polarisation und Druck besteht (bei kon- 
stanter Temperatur) lineare Beziehung. Die Molekularpolarisation P besitzt 
bei 32° C einen Wert 49,5 cm’, erreicht bei etwa 150° ein Maximum (52,7) und fallt 
bei 270° wieder auf 50,7 ab. Das Produkt PT gegen T aufgetragen, gibt eine 
Abweichung von der Debyeschen Geraden. Eine Erklaérung dieser Abweichung 
dureh Me8fehler, Assoziation und Adsorption wird diskutiert, aber verworfen. 
Sie wird vielmehr auf eine Temperaturabhingigkeit des Dipolmoments zuriick- 
geftihrt. Indem Verf. die (konstante) Verschiebungspolarisation gleich der von 
Hitchcock bestimmten Molpolarisation fiir den festen Zustand setzt (= 23,9) 
berechnet er fiir jede MeBtemperatur das Moment, das sich von 1,1. 10—18 elst. Binh! 
bei 32° auf 1,5 bei 270° erhéht. (Zunahme der freien Drehbarkeit der peded 
Molekiilhalften gegeneinander bei steigender Temperatur, berechneter Wert 
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des Moments fiir ungehinderte freie Drehbarkeit gleich 2,4.) Die Messungen von 
Meyer und von Sanger an dem gleichen Stoff werden diskutiert. Fuchs. 


Hermann Liitgert. Das Dipolmoment der Blausiure. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 14, 27—30, 1931, Nr. 1. Das Dipolmoment der Blausiure wird aus der Konzen- 
trationsabhangigkeit der Molekularpolarisation in Benzol als Lésungsmittel 
bei 16°C zu 2,54, in Xylol als Lésungsmittel bei 20°C zu 2,60 . 10-18 elst. Einh. 
bestimmt. Ferner folgt aus der Temperaturabhingigkeit der Molpolarisation 
(benzolische Lésung) der Wert 2,53. Der benutzte Flissigkeitskondensator wird 
beschrieben. Fuchs. 


Hermann Liitgert. Uber die elektrischen Momente einiger symmetrisch- 
hexasubstituierter Benzole. Zur Frage der Raumbeanspruchung 
on Substituenten. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 31—35, 1931, Nr.1. Von 
Tribrommesitylen (Lésungsmittel Tetrachlorkohlenstoff), | Trinitromesitylen 
(Lm. Benzol) und Trinitrotribrombenzol (Lm. Benzol) werden aus der Temperatur- 
d Konzentrationsabhangigkeit der Molekularpolarisation die Dipolmomente 
je zu Null bestimmt. Die Ultrarotglieder (,,Atompolarisation“) der genannten 
Stoffe sind 3 + 1 bzw. 20 + 1 bzw. 28 + 2. Aus den Momenten folgt, daB die 
Substituenten in der Benzolebene liegen, bei der letzten Substanz (gleiches Vor- 
eichen der Substituenten) ware aber auch noch méglich, daB die NO,-Gruppen 
ach einer und die Br-Gruppen nach der anderen Seite aus der Benzolebene 
eraustagen. d Fuchs. 


L. Tiganik. Dipolmessungen an Benzolderivaten. I. Hinige Regel- 

aBigkeiten bei Halogen-, Nitro- und Methylabkémmlingen. ZS. 
f. phys. Chem. (B) 13, 425—461, 1931, Nr. 6. Aus der Konzentrationsabhangigkeit 
der Molekularpolarisation werden die Momente folgender Substanzen gemessen: 
Chlorbenzol 1,56 . 10—1% elst. Hinh.; 0-, m-,* p-Dichlorbenzol bzw. 2,33, 1,48, 0,23; 
s-Trichlorbenzol 0,28; Brombenzol 1,53; 0-, m-, p-Dibrombenzol baw. 2,11, 1,46, 
0,22: s-Tribrombenzol 0,28; Jodbenzol 1,38; 0-, m-, p-Dijodbenzol 1,69, 1,27, 0,19; 
s-Trijodbenzol 0,24; Nitrobenzol 3,97; o-, m-, p-Dinitrobenzol 5,98, 3,78, 0.58; 
3-Trinitrobenzol 0,70; Toluol 0,39; o-, m-, p-Xylol 0,58, 0,37, 0,1,; Mesitylen 0,0, ; 
9-, m-, p-Chlornitrobenzol 4,33, 3,40, 2,57; o-, m-, peBromnitrobenzol 4,20, 3,41, 
2,65; o-, m-, p-Chlortoluol 1,43, 1,77 1,94; 0-, m-, p-Bromtoluol 1,44, 1,75, 1,93; 
9-, m-, p-Nitrotoluol 3,69, 4,17, 4,44; Hexamethylbenzol 0,1; Hexachlorbenzol 0,25 
‘bei 50°); s-Trichlor-s-trinitrobenzol 0,64; s-Tribrom-s-trinitrobenzol 0,66; ‘Tri- 
shlormesitylen 0,38 (bei 40°); Tribrommesitylen 0,35 (bei 40°) und Trinitro- 
mesitylen 0,79. Als Lésungsmittel diente durchweg Benzol, ferner bei Toluol 
ind o-Xylol (mit dem gleichen Ergebnis fiir den Momentwert) Hexan. Me8- 
semperatur war, wo nicht anders angegeben, 20°C. Die Verschiebungspolarisation 
vurde bei Substanzen mit Momenten > | gleich der fiir Nap gesetzt, bei kleineren 
Momenten wurde hierzu zur Beriicksichtigung der Atompolarisation noch 0,4 
iddiert (dieser Zahlenwert folgt aus Benzol). Aas den Momenten der Monoderivate 
werden nach der Smallwood-Herzfeldschen Methode (Journ. Amer. Chem. 
Soc. 52, 1919, 1930) die der Diderivate berechnet, wobei sich bei Substituenten 
nit gleichem Vorzeichen gute, mit ungleichem Vorzeichen schlechte Uberein- 
timmung zwischen Rechnung und Beobachtung ergibt. Hine Erklarung fiir die 
efundenen Momente der p-Derivate kann nicht gegeben werden. Aus den 
flomenten der Hexaderivate wird gefolgert, da8 das Moment der symmetrischen 
Priderivate senkrecht auf der Benzolebene steht. Die erhaltenen Ergebnisse 
ind nur mit einem ebenen Benzolmodell vereinbar. Fuchs. 


la 
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L. Tiganik. Dipolmessungen an Benzolderivaten. II. Hinige Amino- 
abkémmlinge. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 185—148, 1931, ONgsay eran benzolischer 
Lésung werden von folgenden Substanzen die Dipolmomente gemessen (die Werte 
beziehen sich, falls nicht anderes angegeben, auf 20°): Anilin 1,52. 10—* elst. 
Einh.; o-, m-, p-Phenylendiamin 1,44 bzw. 1,79 bzw. 1,56 (bei 40°); o-, m-, p-To- 
luidin 1,58, 1,44, 1,31; 0o-, m-, p-Chloranilin 1,77, 2,66, 2,97; o-, m-, p-Bromanilin 
1,77, 2,65, 2,99; o-, m-, p-Nitranilin 4,25, 4,94 (bei 40°) und 6,4 (bei 70°). Hine 
Formel zur Berechnung des Gesamtmoments eines Dipolmolekiils mit zwel be- 
liebigen, frei drehbaren Gruppen wird angegeben [s. hierzu auch O. Fuchs, ZS. f. 
phys. Chem. (B) 14, 339, 1931] und auf die gemessenen Substanzen angewandt 
(Vorzeichen der NH,-Gruppe gleich dem von CHsg, Winkel der freien Drehbarkeit 
von NH, gleich 40°). Fuchs. 


Bun-ichi Tamamushi. Dipole moment and molecular orientation at 
liquid-gas interface. Bull. Chem. Soc. Japan 6, 207—209, 1931, Nr. 8. Die 
Arbeit behandelt im Zusammenhang mit der Theorie der fliissigen Kristalle 
kurz Fragen der Orientierung von Dipolmolekiilen in der Oberflache der Fliissigkeit. 
Mit der von Born (Ann. d. Phys. 55, 222, 1918) gegebenen Formel werden (unter 
Zuhilfenahme der kritischen Temperaturen) die Dipolmomente einiger Alkohole, 
Sauren und Ester berechnet, wobei sich durchweg zu groBe Werte ergeben. Fur 
diese Abweichungen werden verschiedene Griinde genannt (Form der Molekiile, 


molekulares Feld, Assoziation, Polymerisation, thermische Hinfliisse). Zwei 
schematische ‘Darstellungen fiir die Aneinanderlagerung von Molekiilen an der 
Flissigkeitsoberfliche werden angegeben. Fuchs, 


Carl Wagner. Bemerkung zum Prinzip der freien Drehbarkeit in 
Molekiilen mit einfacher Kohlenstoffbindung. ZS. f. phys. Chem. (B) 
14, 166—168, 1931, Nr. 2. Aus der spezifischen Warme von Athan (bei — 82! 
gleich 8 cal/Grad Mol) wird geschlossen, daB keine freie Rotation der CH,-Reste 
gegeneinander vorliegt, sondern da8 die CH;-Gruppen annahernd harmonische 
Schwingungshewegungen (,, Verdrillungsschwingungen‘‘) gegeneinander ausfiihren. 
Dies gilt auch noch bei Zimmertemperatur. Auf das Bestehen yon Stereoisomeren 
von Disubstitutionsprodukten des Athans wird hingewiesen. Fuchs. 


Eric Charles Edward Hunter and James Riddick Partington. Studies in Di- 
electric Polarisation. PartI. Benzene Solutions of Furan, Ethyl 
Mercaptan, and Ethyl Sulphide. Journ. chem. soc. 1931, S. 2062—2070. 
August. In benzolischer Lésung werden bei 20° die Dipolmomente von C,H, 0, 
C,H;SH und (C,H;).8 zu 0,63 bzw. 1,39 bzw. 1,57. 10—38 elst. Einh. bestimmt. 
Die Dipolmomente dieser und einiger anderer einfacher O- und entsprechendet 
S-Verbindungen (d.h. 8 tritt an Stelle von O) werden im Zusammenhang mit 
deren physikalischen und chemischen Eigenschaften diskutiert. Die Gruppen- 
momente HS und C,H,;8 ergeben sich durch Vektorrechnung zu 0,65 bzw. 0,91. 

; Fuchs 
Leslie Ernest Sutton and Thomas Weston Johns Taylor. The Configurations 
of Oximes, from Measurements of Electric Dipole Moment. Journ 
chem. soc. 1931, S. 2190—2195, August. Von p-Nitrobenzophenon leiten sick 
zwei isomere Oxime mit den Schmelzpunkten 159 («-Form) und 136° ( B-Form 
ab. Durch Messung der Dipolmomente (in benzolischer Lésung bei 25°) de: 
N-Methylather dieser Isomere wird deren Struktur bestimmt. Die Moment 
ergeben sich zu: Ather der «-Form pm = 6,60. 10—} elst. Kinh. (die polarer 
Gruppen im Molekiil sind gleichgerichtet), der B-Form mu = 1,09 (die polarer 
Gruppen sind entgegengesetzt gerichtet). Von p-Nitrobenzaldoxim ist nur eit 
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N -Methylather bekannt, dessen Moment (Lm. Benzol) zu 6,4 gefunden wird, 
dessen Struktur also der des obigen «-Oxims entspricht. Fuchs. 


Wilhelm Klose. Uber die Strémung verdiinnter Gase durch Kapillaren. 
Ann, d. Phys. (5) 11, 73—93, 1931, Nr. 1. Es ist versucht worden, die bereits 
in einer friiheren Arbeit auftretenden Widerspriiche gegen die Knudsensche 
Strémungsformel bei niedrigen Drucken (s. diese Ber. 11, 1617, 1930) aufzuklaren. 
Nach Erérterung der Arbeiten von Warburg, Eger, Knudsen, Gaede und 
Clausing wird die eigene Versuchsanordnung beschrieben, bei der die in der 
vorigen Arbeit hervorgehobenen Fehlerquellen vermieden wurden: Schwankungen 
des Rohrdurchmessers, Verunreinigung des MeBgases durch Dampfe, Gasabsorption 
durch Kiuhlflachen in Apparaturteilen, in denen Gasmengenbestimmungen vor- 
genommen werden. Verf. kommt zu dem Schlu8, da8 nach Beriicksichtigung 
des von Rusch und Bunge hervorgehobenen Einflusses der Kiihlflachen auf 
-Druckmessungen (s. diese Ber. S. 2020) die Messungen fiir Rohre von 1 bis 3,5 mm 
Radius gute Ubereinstimmung mit der Knudsenschen Formel ergeben. ,,Diese 
Ubereinstimmung, so folgert Verf. weiter, spricht gegen den von der Theorie 
gelieferten Wert der auBeren Reibung.“‘ HI. Ebert. 


Louis A. Turner. The Enhancement of Predissociation by Collisions. 
’Phys. Rev. (2) 88, 574—575, 1931, Nr. 3. Verf. hat gefunden, da in einer Mischung 
aus Jod und Argon (0,3 mm, J, und 3cm Ar) das Jod durch Licht von langerer 
Wellenlange als 5100 A schon dissoziiert wird. Diese Wellenlange fallt in dem 
Bereich der diskontinuierlichen Bandenabsorption auBerhalb des Kontinuums 
und es sollten demnach nur angeregte J,-Molektile erzeugt werden. Es scheint, 
daB letztere, die bedeutend mehr Energie als die Dissoziationswarme enthalten, 
eine Anderung erleiden, so daB sie bei einem nachtraglichen ZusammenstoB 
mit einem Argonatom dissoziiert werden, und es ist moéglich, da8 das Argon die 
Wahrscheinlichkeit einer schon stattfindenden Pradissoziation vergréBert. Verf. 
findet diese Annahme durch folgende Uberlegung bestarkt. Das Impulsmoment 
wird bei Pradissoziationsiibergangen nicht geandert, es besteht aus zwei Teilen, 
dem Impulsmoment der Jodmolekiile und dem Impulsmoment der relativen Be- 
wegung der Schwerpunkte des Jodmolekiils und des Argonatoms. Das Impuls- 
moment des Jodatoms kann daher geaindert werden, und dies kann eine Erhéhung 
der Wahrscheinlichkeit der Pradissoziation bewirken. Diese Hypothese wurde 
experimentell gepriift. In einer Mischung aus Argon und Jod sind alle Banden 
mit gréBerer Wellenlange als 5440 A ungefahr so stark wie in reinem J oddampf, da- 
gegen sind die Banden mit kleinerer Wellenlange erheblich geschwacht. Ahnliche 
Versuche mit Fluoreszenz ergaben dasselbe, die Banden mit gréBerer Wellenlange 
als 5430 A wurden bis auf ein Viertel ihrer Infensitat durch 16 mm Argon herab- 
_gedriickt, die kurzwelligeren Banden wurden aber noch viel starker herabgesetzt. 
Eine eingehende Mitteilung folgt. J. Holtsmark. 


Clarence Zener. Probabilities of inelastic collisions. Phys. Rev. (2) 38, 
588—589, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Wabhrscheinlichkeit eines 
‘unelastischen StoBes 1aBt sich ganz allgemein angendhert durch (J /S)? darstellen. 
Z “ + oc 

“Dabei ist J = 2 aol { z(t) dt und x das Matrixelement mit Bezug auf den Anfangs- 


‘und Endzustand der gegenseitigen Wirkung der beiden Systeme aufeinander. 
4 wird als Funktion der Zeit erhalten, wenn ftir die Schwerpunkte der beiden 
-zusammenstoBenden Systeme die Giiltigkeit der klassischen Mechanik zugelassen 
wird. S ist anndhernd exp (— 7, /%). T,) ist die Pseudoperiode der Schwingung h/o, 
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o der Unterschied in der Ionenenergie vor und nach dem StoB. tT, ist die StoBdauer, 
fiir die sich bei jedem speziellen StoBvorgang ein Wert angeben laBt. Ist der 
geringste Abstand p so gro, daB die Bewegungen der Schwerpunkte nahezu 
linear sind, so ist t. = 2 p/v, wenn v das Mittel aus den gegenseitigen Geschwin- 
digkeiten vor und nach dem StoB ist. Ist der StoB zentral und die mittlere gegen- 
seitige Energie positiv und andert sie sich nach exp (— AR), so ist Te = a/Av. 

Giintherschulze. 
J. M. Anderson. Duration of metastable states. Canad. Journ. of Res. 4, 
312—321, 1931, Nr. 4. Eine lange Gassdule wird durch einen intermittierenden 
Strom angeregt. In den Pausen zwischen den Stromst6en wird die Absorption 
gewisser Spektrallinien gemessen, und zwar in einem genau bekannten Zeitabstand 
von dem plotzlichen Abfallen des Stromes. Durch Anderung dieser Zeit kann 
das Abklingen der Absorption bestimmt werden. Eine geeignete elektrische 
Schaltung wird beschrieben, mit welcher es gelang, Stromsté8e von weniger 
als 10-4 sec Dauer mit gro8er RegelmaBigkeit durch das Rohr zu schicken. Das 
Versuchsrohr war von fliissiger Luft umgeben. Die Linie 2 7635 des Argons wurde 
untersucht und eine Reihe von Abklingkurven sind wiedergegeben. Bei der 
Linie 47948 wurde nur sehr wenig Absorption beobachtet. Dies bedeutet, daB 
die Lebensdauer des 3?P,-Zustandes kurz ist gegeniiber dem *P,-Zustand. Fur 
den ersteren wurde eine Halbwertszeit von etwa 2 . 10—4sece beobachtet. Fiir den 
3P,-Zustand wurden Zeiten von 8,5.10—* bis 82.10—4sec, je nach Druck und 
Temperatur gemessen. Es gibt bei den beiden untersuchten Temperaturen, 
300 und 80° K, einen Druck, bei dem die Lebensdauer am gréBten ist. Dieser 
Druck ist bzw. 1,3 und 0,7 mm Hg. J. Holismark. 


J. Albert Wehrle. Molecular assotiation. Phys. Rev. (2) 87, 1135—1146, 
1931, Nr. 9. Messungen der Molekularassoziation von Nitrobenzol sowie von 
dessen Dielektrizitatskonstante in Mischung mit polaren (Athylather, Chlorbenzol 
und Aceton) und unpolaren (Benzol) Fliissigkeiten ergaben folgendes. Fiir die 
Dielektrizitatskonstante ¢ eines Gemisches gilt nach der Debyeschen Formel 
el le aoe 
e+2 == Bz (my + Mg y+ +++), 
worin n; die Molekiilzahl der Art 7 je Volumeneinheit bedeutet und «; durch 
Hw} 
a, = a, — an 
ausgedrtickt werden kann (a; beruht auf der Deformation der Molekiile, k = Boltz- 
mannsche Konstante, uj = elektrisches Moment und 7 = absolute Temperatur). 
Unter Einfithrung der Molekularrefraktion f; = n;/2nj wnd der Polarisation 
P; = 42 Na; /3 erhalt man darauf 


_e—1 *f,M, 
Diese = = =P,.f, 


(M = Molekulargewicht und « = Dichte des Gemischs). Durch Bestimmung 
der Anderungen von #; und P; lat sich darauf der Assoziationsgrad errechnen. 
Fiir die Assoziation wurden folgende Ergebnisse erhalten: 


Lésungsmittel fe. 1018 | a 
Nitrobenzoh.9i6)) sora |b, 3,90 | 1185 
A.CCLON aa een te sta tee Pe 3000: 690 
Chiorbenzolleen.5 aeene 152 | 270 | 
Athylathetiegt =. koe 1,24 94. Briickner 
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T.N. White. The X-ray Investigation of Certain Derivatives of 
Cyclohexane. IV. i-Inositol Dihydrate. ZS. f. Krist. 80, 1—4, 1931, 
ie? 1/2. H. Ebert. 


W. Herz, Zur Kenntnis der Molvolumverhaltnisse bei fliissigen 
Gemischen. ZS. f. Elektrochem. 36, 850— 852, 1930, Nr. 10. Die Formel von 
Clausius-Mosotti gestattet eine Berechnung der Raéumefiillung. Berechnet 
man nun bei Fliissigkeitsgemischen und Lésungen die Molvolumina nach dieser 
Formel und nach der Mischungsregel, so sind die Unterschiede teils positiv, teils 
negativ. Hs gibt auch Fille, bei denen mit steigendem Gehalt an einer Komponente 
ein regelmaBiger Gang oder ein Maximum auftritt. HI. Ebert. 


N.H. Kolkmeijer und A.L. Th. Moesveld. Prazisionsbestimmung der 
Dimensionen von Kristallgittern. ZS. f. Krist. 80, 63—90, 1931, Nr. 1/2. 
H. Ebert. 
M. C. Neuburger. Gitterkonstanten 1931. ZS. f. Krist. 80, 103—131, 1931. 
Nr. 1/2. Die Tabellen geben eine Zusammenstellung der derzeit besten Werte 
der Kantenlangen der Elementarzellen der chemischen Elemente, sowie deren 
Kristallgitterstruktur, Atomgewicht, Ordnungszahl, Dichte und ,,Atomradius“, 
»Atomraum“, ,,Packungsdichte“‘, Volumen pro Atom und_,,Atomvolumen“. 

nhaltsangabe: Tabelle I, Bezeichnung; Tabelle II, Winkelbezeichnung; Tabelle ITT, 
Konstante, Zahlenwerte und Logarithmen fiir L, m,2, sin B, cos, (1 + 2 cosa), 


1 + 2 cos? w — 3cos*w; Tabelle IV, Gittertypen, Symbol, Typenelement, 
Raumgruppe, Translationsgruppe, Raumgitter und die zugehérigen Elemente; 
Tabelle V, Allgemeine Formeln der Atomabstande fiir simtliche Strukturtypen; 
Tabelle VI, Allgemeine Formeln der Atomradien fiir alle Typen; Tabelle VIT, 
lgemeine Formeln fiir den Atomraum fiir alle Typen; Tabelle VITI, Allgemeine 
Formeln fiir die Packungsdichte fiir alle Typen; Tabelle IX, Formeln fiir das 
olumen des Elementarkérpers fiir alle Strukturtypen; Reinheitsangaben; 
Tabelle X, Gitterkonstanten 1931, Ordnungszahl, Atomgewicht, Dichte. 
Raumgitter, Raumgruppe, Gittertypus. Anzahl der Atome im Elementarkorper. 
Kantenlangen, Achsenwinkel, Atomradien; Tabelle XI, Zahlenwerte fiir Atom- 
radius, Atomraum, Packungsdichte, Volumen des Elementarkérpers, Volumen 
pro Atom, Atomvolumen; Tabelle XII, Kristallgitterstruktur der Elemente im 
iperiodischen System. Literatur. M. C. Neuburger. 


C. Allen Sloat and Alan W. C. Menzies. Phenomena due to forces at crystal 
faces as studied by mutual orientation. Journ. phys. chem. 35, 2005 
— 2021, 1931. Nr. 7. Eine wechselseitige Orientierung ist irgendeine regelmaBige 
nordnung beim Entstehen der Kristalle einer Substanz auf einem Kristall einer 
anderen Substanz. Als typische Beispiele werden Kochsalz auf Bleisulfid und 
aliumjodid auf Glimmer angefiihrt. Die Versuche von Royer an Kochsalz, 
Kaliumchlorid und Bleisulfid werden wiederholt. Auf einen Zusammenhang 
mit der dielektrischen Konstanten des Lésungsmittels wird hingewiesen. Die 
gewonnenen Ergebnisse werden diskutiert. K. Steiner. 


J. C. Slater. Note on the structure of the groups XO. Phys. Rev. (2) 38, 
395 —329, 1931, Nr. 2. Die Struktur von Radikalen wie (NO,) einerseits, (C1O3)~ 
andererseits wird diskutiert auf Grundlage der Annahme, da8 diese Radikale 
teilweise Valenzverbindungen sind, wo Sauerstoff in der Form Cy mit einer 
Valenzbindung auftritt. Der gerichtete Charakter der Valenz fuhrt zu einer 
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koplanaren Struktur fir den ersten Radikaltypus, zu einer pyramidalen Struktur 
fiir den zweiten Typus, in Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Die Energie- 
beziehungen werden besprochen; es wird gezeigt, daB das Valenzmodell in einer 
stabilen Struktur gebunden sein wird, und daB es stabiler und also dem tatsachlichen 
Modell ahnlicher ist als die rein ionogene Struktur. (Ubersetzung der Zusammen- 


fassung des Verf.) W.G. Burgers. 


Dorothy Heyworth. The crystal structure of arsenic triiodide, Asl,. 
Phys. Rev. (2) 38, 351—359, 1931, Nr. 2. Die Kristallstruktur des Arsentrijodids 
wurde untersucht mit Hilfe von Laue-, Pulver- und Schwenkkristallaufmahmen. 
Die Struktur bildet ein Schichtengitter. Das zugrundeliegende Raumgitter 
ist I'.,, die Raumgruppe ist C2?,. Das Elementarrhomboeder hat die Dimensionen 
r = 825A und « = 51°20’, und enthalt zwei Molekiile. Die Koordinaten der 
Atome sind: 2 As in + uwu, wo wu = 60°. 6J in + “yz, +2xLY, + Y2X, WO 
x = 152°, y = 28°, z = — 90°. Die kleinsten Abstaénde zwischen zwei Jodionen 
betragen etwa 4,28 und 4,13 A und zwischen einem Arsen- und einem Jodion 
etwa 2,97A. Die Jodionen bilden eine hexagonale dichteste Packung; jedes 
Arsenion ist umgeben von sechs Jodionen. (Ubersetzung der Zusammenfassung 
der Verf.) W.G. Burgers. 


Tom. F. W. Barth und E. Posnjak. The spinal structures: An example 
of variate atom equipoints. Journ. Washington Acad. 21, 255—258, 1931, 
Nr. 12. Der Vergleich der beobachteten und berechneten Werte der Intensitaten 
der Flecke in den Réntgenogrammen von Spinell, Magnesiumferrit und Magnesium- 
galliat zeigt die Méglichkeit, daB verschiedene Atome sich gegenseitig ohne struk- 
turelle Veranderungen vertreten kdnnen.  Vielleicht ist dies ein allgemeines 
Phanomen. Nacken. 


Walter Soller. Graphical determination of all crystal lattices from 
x-ray powder method data. Phys. Rev. (2) 38, 583—584, 1931, Nr. 3. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die Analyse der Kristallstruktur fester, nur in Pulver- 
form verfiigbarer Substanzen beschrankt sich im allgemeinen auf symmetrischere 
Kristallstrukturen. Analytische Methoden sind zu verwickelt, um eine praktische 
Bedeutung zu haben. Die bekannten graphischen Methoden geben auch nut 
fiir eine beschrankte Anzahl von Substanzen zuverlassige Werte. Verf. behandelt 
nun einen Beugungsbildanalysator fiir alle Kristallgitter, der die Kristallanalyse 
simtlicher festen Substanzen erméglicht. Mit Hilfe einer analytischen Unter. 
suchung der Reihe von Winkeln der Réntgenreflexion an Gitterebenen wiré 
gezeigt, da sich ein Apparat konstruieren 1i8t, der mit einem Schlage diese 
Winkelreihe bei jedem Gitter aller Kristallsysteme mit Ausnahme des trikliner 
angibt. Mit diesem Apparat kann das Gitter jeder festen Substanz dadurck 
identifiziert werden, daB das Beugungsbild der Substanz mit einem vom Apparat 
angegebenen Beugungsbild zur Deckung gebracht wird. Ein bestimmtes Vorgeher 
ist bei der Verwendung des Apparats méglich, derart, daB die Gitter héhere! 
Symmetrie fortschreitend eliminiert werden, bis genaue Ubereinstimmung erreichi 
ist. Das Verfahren identifiziert auch das trikline Gitter durch Elimination aller 
Gitter héherer Symmetrie. Aus der Einstellung des Apparats werden alle Para 
meter der Einheitszelle des Gitters, wie auch die Identifizierung der Ebenen 
von denen jede Reflexion kommt, direkt erhalten. AuBerdem lassen sich dic 
Parameter irgendeiner Hinheitszelle eines Gitters einschlieBlich der trikliner 
durch drei bestimmte Einstellungen des Apparats erhalten. Diese zweite Be 
stimmung dient als eine véllig selbstandige Kontrolle der ersten. Gimtherschulze 
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Sten Stenbeck und A. Westgren. Réntgenanalyse der Gold-Zinn-Le- 
gierungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 91—96, 1931, Nr. 2. Bericht iiber eine 
Réntgenanalyse von Gold-Zinnlegierungen. Es wird eine vierte, bisher iiber- 
sehene Phase dieses Systems entdeckt. Diese neue Phase ist intermediaér und 
tritt homogen in einem Konzentrationsintervall von etwa 12 bis 16 Atom-%% 
Zinn auf, deren Atome in hexagonaler dichtester Kugelpackung angeordnet 
sind. Angaben iiber Gitterdimensionen des Systems Gold—Zinn, die im all- 
gemeinen mit den Werten aus friiheren Untersuchungen anderer Forscher iiberein- 
stimmen. A. Burmester. 


©. Nial, A. Almin und A. Westgren. Réntgenanalyse der Systeme Gold 
—Antimon und Silber—Zinn. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 81—90, 1931, 
Nr. 2. Es wurden Legierungsreihen der Systeme Gold—Antimon und Silber—Zinn 
ro6ntgenographisch nach der Pulvermethode aufgenommen und ihre Zustands- 
schaubilder aufgestellt. Die bisherigen Ergebnisse von R. Vogel und yon 
J. Oftedal iiber die Struktur von AuSb, wurden bestatigt. Fiir den Gitter- 
parameter von AuSb, wird der Wert 6,647 + 0,005 A angegeben. Das Silber— 
Zinnsystem wird als analog zu dem System Silber—Antimon festgestellt. Die 
Gitterdimensionen der einzelnen Phasen werden mitgeteilt und SchluBfolgerungen 
fiber die Ausdehnung ihrer Homogenitiatsgebiete angestellt. Diese Ergebnisse 
stimmen mit dem von Murphey aufgestellten Zustandsschaubild iiberein. 
Figuren, Tabellen, Photogramme. A. Burmester. 


G. G. Harvey. Diffuse scattering of x-rays from sylvine. Phys. Rev. 
(2) 38, 593—603, 1931, Nr. 4. Mit Hilfe der vor kurzem von Compton fiir ein- 
atomige Gase und yon Jauncey und Harvey fiir einfache kubische Kristalle 
aufgestellten Formeln kénnen die /’-Werte aus den beobachteten Intensitaten 
(lonisationsspektrometer) der diffusen Streuung berechnet werden. Die Formel | 
fiir Kristalle ist nur dann giiltig, wenn der Kristall aus Atomen derselben Art 
besteht. Bisher waren nur die S-Werte von Steinsalz bekannt, aber dieser Kristall 
besteht aus zwei verschiedenartigen Atomen. Sylvin jedoch ist ein Kristall, 
der aus einer Atomart besteht, da man die Ionen K* und Cl” als dem Argon gleiche 
Atome auffassen kann. Verf. hat die S-Werte fiir Sylvin bei Raumtemperatur 
bestimmt. Die graphisch aufgetragenen Werte wurden mit Messungen der oben 
genannten Forscher und mit den theoretischen Berechnungen an einem Schro- 
,dingeratom von James und Brindley verglichen. Die Ubereinstimmung ist 
sin p/2 
A 
rascher ab als die aus den empirischen Resultaten gewonnene Kurve. LEinige 
‘Figuren, Tabellen und Kurven erlautern den Text. A. Burmester. 


= 1,0; unterhalb dieses Wertes fallt die theoretische Kurve 


gut bis zu 


F. D. Miles. The Apparent Hemihedrism of Crystals of Lead Chloride 
and some other Salts. Proc. Roy. Soc. London (A) 132, 266—281, 1931, 
Nr. 819. Es ist bekannt, da Atzfiguren auf Kristalloberflachen zu einer niedrigeren 
Symmetrie fiihren kénnen, als die dem Kristall sonst zugeschriebene ist. Diese 
Frage wird nachgepriift und die wahrscheinliche Abhangigkeit des Phénomens 
yon der unsymmetrischen Molekularkonfiguration des Atzmittels diskutiert. 
Es wird gezeigt, daB Bleichlorid, das normalerweise holoedrisch orthorhombische 
Symmetrie zeigt, unter speziellen Bedingungen aus heifen Léosungen mit nur 
axialer Symmetrie erhalten werden kann, wenn die Lésung Dextrine in mikro- 
skopischen Kristallchen von einfacher Form (bisphenoidal) enthilt. Die Haufigkeit 
dieser Form hangt von der Dextrinkonzentration ab. Bleibromid und Queck- 
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silberbromid verhalten sich ebenso. Die Vorstellung wird gestutzt, daB Kristall- 
flachen, die beziiglich einer Symmetrieebene eimander gegentiberliegen, ver- 
schieden auf eine optisch aktive Substanz reagieren. KK. Steimer. 


W. D. Kusnetzow und E. W. Lawrentjewa. Uber eine Schwingungsmethode 
zur Untersuchung der Kristallfestigkeit. ZS. f. Krist. 80, 54—62, 1931, 
Nr. 1/2. Es wird eine Methode zur Bestimmung der Oberflachenenergie (Harte) 
verschiedener Kristalle beschrieben. Ein Pendel sitzt mit seiner metallenen 
Schneide (Stahlprisma) auf dem zu untersuchenden Kristall und kann von einer 
bestimmten Ruhelage aus frei ausschwingen. Aus dem gemessenen logarithmischen 
Dekrement wird auf die Oberflaichenenergie geschlossen. Dabei bestatigt sich 
unter anderem die Uberlegung, da®B bei kleinerer Oberflachenenergie @ die Zer- 
stérung der Oberflache leichter eintritt, was gleichzeitig eine gréBere Dampfung 
bedingt. Der Dampfungswert 2 nimmt mit abnehmender Amplitude zu. Fur 
Alkalihalogenide wird unter Verwendung der von Born und Stern angegebenen 
Werte fiir 0 folgender Zusammenhang gefunden: ¢ = a.A- 6, wobei a fur den 
jeweiligen Amplitudenbereich einen bestimmten festen Wert hat. Die aus dem 
Gitteraufbau der Kristalle zu folgernde Zunahme der Harte bei abnehmendem 
Tonenabstand und bei zunehmender Ionenladung wird bestatigt. Der Unterschied 
der mit der Pendelmethode bestimmten Hartewerte ist bei den verschiedenen 
Kristallgittertypen sehr deutlich, so daB die Methode auch fiir eine Kristall- 
analyse verwendbar erscheint. Kristalle aus Lésungen haben eine kleinere Harte 
als solehe aus SchmelzfluB. Einige Kristalle zeigen eine Richtungsabhangigkeit 
der Harte. Johannes Kluge. 


Karl Przibram. Uber Rekristallisation. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 31, 
1931, Nr. 2. ,,Nach Erérterungen tiber die Verfarbungsmethode zum Studium 
der Rekristallisation des gepreBten Steinsalzes und Demonstration von Praparaten, 
welche verschiedene Stadien der Rekristallisation zeigen, wird diese nach dem 
Prinzip der Zeitraffung kinematographisch vorgefiihrt.“‘ Vortragsbericht. 

kK. Przibram. 
Edward Bradford Maxted. Studies in Gaseous Adsorption. PartI. The 
Influence of Hydrogen Sulphide on the Rate of Adsorption of 
Hydrogen by Platinum. Journ. chem. soc. 1931, 8S. 2203—2207, August. 
Es wird der EinfluB von Schwefelwasserstoff auf die Adsorption von Wasserstoff 
an Platin untersucht. Wahrend die endgiiltig adsorbierte H-Menge nur wenig. 
von der Menge des vorhandenen H,S abhangt, zeigt sich eine deutliche Ab- 
hangigkeit der Geschwindigkeit des Adsorptionsvorgangs von der H, S-Menge. 


Die Resultate werden unter dem Gesichtspunkt der Klarung des Adsorptions- 
mechanismus diskutiert. Fuchs 


F.E.T. Kingman. The Critical Increment of the Adsorption of 
Hydrogen on Amorphous Carbon at 400°—520°C. Nature 128, 272, 


1931, Nr. 3224. Fur die Geschwindigkeit der Adsorption von Wasserstoff an 
Kohle zwischen Drucken von 10~—* bis 1 em Hg gilt 


dp ‘ 
deat fF Gre k(Ap + p*), 


wo p = Druck, A = Flachenkonstante, k = Geschwindigkei : 

> gkeitskonstante. . log k 
gegen | / T aufgetragen (Z’ = abs. Temperatur) ergibt eine Gerade, aus Pe 
Neigung sich eine Warmeténung von 30 kcal berechnet. Die Verbindung der 
Kohlenstoffatome mit Wasserstoffatomen ist eine exotherme Reaktion, auBer- 
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dem erhalt man bei der Evakuierung der Kohle nach erfolgter Adsorption keine 
Spur von Methan. Wahrscheinlicher ist eine Aufspaltung des Wasserstoffmolekiils 
in Atome durch die Nebenvalenzen der Kohle, was einer endothermen Reaktion 
von 30 bis 35keal entspricht. Unverstindlich bleibt dann die katalytische 
Wirkung von adsorbiertem CO, dessen Aufspaltung in Atome nicht mdglich ist. 

Gemant. 
F. Seidl. Adsorptionspotential und Phasengrenzpotential schwer 
angreifbarer Glaser. I. Wiener Ber. 140 [2a], 67—78, 1931, Nr. 1/2. Es wurde 
an schwer angreifbaren Glasern die Abhangigkeit des Adsorptionspotentials 
von den Ionen des Glases untersucht. Glas 59''' ergibt in wasseriger Losung 
von NaOH zwei Maxima fiir die Adsorptionspotentialwerte, welche durch die 
Annahme, da8 die Lonen des Glases selbst elektromotorisch wirksam sind und daB 
eine Austauschadsorption stattgefunden hat, zu erklaren versucht werden. Es 
liegen auch Bestimmungen des Phasengrenzpotentials an schwer angreifbaren 
Glasern vor und zwar bei Konzentrationen wasseriger Losungen, wie sie fiir die 
Messung von Adsorptionspotentialen in Betracht kommen. Infolge des fiir der- 
artige Untersuchungen noch viel zu geringen Versuchsmaterials muB eine ent- 
scheidende Aussage tiber die Versuchsergebnisse einer spadteren Mitteilung vor- 
behalten bleiben. 4 Seidl. 


i 


D. Reichinstein. Die Grundlagen der statischen und der dynamischen 
Verdrangungstheorie. III. ZS. f. Elektrochem. 37, 365—371, 1931, Nr. 7. 
Die Verdrangungstheorie befriedigt zwei Auffassungen von dem Adsorptions- 
vorgang: die rein chemische und die physikalische. Die letztere stellt eine Ver- 
allgemeinerung der Langmuirschen Theorie dar, weicht aber in der Inter- 
pretation der Verdrangungskonstante stark von der Langmuirschen Auffassung 
ab. Mit Hilfe der Hypothese von der Bewegungsmenge des festen Stoffes wurde 
die kinematisch isochronische Adsorptionsisotherme abgeleitet. SchlieBlich 
wird eine strengere Ableitung der dynamischen Adsorptionsisotherme gegeben. 
(Zusammenfassung des Autors.) Dadieu. 


LL.D, Mahajan. The Effect of Light on the Surface Tension of Boys’ 
Soap Solution. Indian Journ. of Phys. 6, 147—154, 1931, Nr. 2. Siehe auch 
Nature 128, 496, 1931, Nr. 3229. Du Hoiliy fand, da8 die Oberflachenspannung 
von Seifenlésungen mit der Zeit abnimmt. Hier wird gezeigt, daB der Effekt nur 
bei Anwesenheit von Licht zu beobachten ist. Es wurde mit Boysscher Seifen- 
‘losung (2,5°% Natriumoleat, 25°, Glycerin) gearbeitet, sowohl nach der Blasen- 
druck- wie nach der Tropfengewichtsmethode. Nur jene Zeitkurven zeigen eine 
Abnahme, welche einer gleichzeitigen Belichtung entsprechen; werden die Proben 
im Dunkeln gehalten, so verlauft die Kurve Zeit-Oberflachenspannung horizontal. 
Die abfallenden Kurven gehorchen nicht der Du Hoiiyschen Beziehung 
= Tye K tz (7, = Oberflachenspannung zur Zeit Null, K = Konzentration 
an Natriumoleat). Da die Abnahme nur im Licht erfolgt, so handelt es sich 
wahrscheinlich nicht um eine Adsorption, sondern um eine chemische Lmao 
; emant. 
a Newton Friend. The colloid theory of the corrosion of iron and 
steel. Trans. Faraday Soc. 27, 595—596, 1931, Nr. 9. Verf. hatte friither gezeigt, 
‘daB die Korrosion, welche auf der Oberfliche von Eisen durch flieBendes Wasser 
hervorgerufen wird, mit der Geschwindigkeit des letzteren rasch ansteigt, und daB 
‘ein Maximum bei etwa 180 m/Stunde erreicht wird. Weiteres Anstelgen der 
FlieBgeschwindigkeit bewirkt eine Abnahme des Betrages der Korrosion, bis sie 
bei etwa 11000 m/Stunde verschwindet ; es ist zwar eine geringe Gewichtsabnahme 


4 
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festzustellen, die aber rein mechanisch bedingt ist. In ahnlicher Weise war die _ 
Wirkung von Schwefelséure untersucht worden, indem Scheiben aus Eisenblech | 
in dieser in rasche Rotation versetzt worden waren. Hier war aber keine Abnahme — 
mit der Geschwindigkeit (bis zu 63000 m/Stunde) festgestellt worden. Auf Grund | 
dieser Beobachtungen hatte der Verf. eine kolloidchemische Theorie des Rostens 
von Eisen in Wasser aufgestellt, wonach das geléste Hisen in das Sol Fe (OH), | 
verwandelt wird; dieses wird durch den im Wasser gelésten Sauerstoff oxydiert 
und das gebildete Fe (OH), wirkt dann katalytisch. Spatere eingehende Versuche 
hatten diese Theorie nicht bestatigen kénnen. Verf. weist nun darauf hin, da8B 
dieses friiher gegebene Reaktionsschema sich trotzdem aufrechterhalten 1aBt, 
wenn man den gebildeten Kolloiden eine mechanische Wirkung zuschreibt. 


Scharnow. 
G. Scheibe. Spezialprobleme der Spektralanalyse von Metallen. 
Metallwirtsch. 10, 723—724, 1931, Nr. 37. Hi. Ebert. 


Horst Lucas. Uber die Intensitatsverhaltnisse in den Spektren von 
Alkaligemischen und die Méglichkeit einer quantitativen Spektral- 
analyse dieser Elemente. ZS. f. anorg. Chem. 195, 321—337, 1931, Nr. 4. 
Auf spektralphotometrischem Wege wurden die Intensitatsverhaltnisse der 
Alkalilinien in den Spektren von Natrium und Kalium gemessen. Es ergab sich: 
1. Im Lichtbogen zwischen salzgefiillten Kohleelektroden hangt nicht nur die 
Intensitat, sondern auch das Verhaltnis der Intensitaten von Na- und K-Linien 
vom Ort der Emission ab. In der Mitte, also am Ort niederer Temperatur und 
kleiner Feldstarke, tiberwiegt das Spektrum des leichter anregbaren Kaliums. 
2. Das Intensitétsverhaltnis der K- und Na-Linien gibt im Lichtbogen ein Ma’ 
fiir die Konzentration. Sorgt man durch Vergleich von solechen Linien eines 
Elements, die stark von den Anregungsbedingungen abhangen, dafiir, dab nur 
Aufnahmen mit gleicher Anregung verglichen werden, so 1a8t sich eine Genauigkeit 
von etwa 20° erreichen. Dies entspricht der heute bei nicht besonders giinstigen 
Fallen erreichten Fehlergrenze der spektroskopischen Analyse. 3. Der Funke 
zwischen Fliissigkeitsoberflachen von Salzlésungen erméglicht die gleiche Ge- 


nauigkeit. 4. Das Intensitatsverhaltnis zwischen Haupt- und Nebenserie im Bogen 
und Funken verhalt sich wie 1: 100. Scheel. 


J. A.A. Leroux und K.W. Frohlich, Aus dem System Silber—Kupfer 
—Sauerstoff: der quasibinaére Schnitt Silber—Kupferoxydul. ZS. f. 
Metallkde. 28, 250 —254, 1931, Nr. 9. Die Ergebnisse der Versuche zur Aufstellung 
‘des Cu,0-Ag-Diagramms mit Hilfe der thermischen Analyse und der Metallo- 
graphie sind etwa folgendermafen zusammengefaBt: Das System Cu,O—Ag 
weist im flussigen Zustand bei tiber 1134° eine ausgedehnte Mischungsliicke auf. 
Bei 1134° kommt es durch Reaktion der beiden einheitlichen Schmelzen zur Aus- 
scheidung eines oxydulreichen Mischkristalls mit einem etwaigen Ag-Gehalt 
von 2,7°%. Der Erstarrungspunkt des Ag-Cu,O-Butektikums mit 2,1 bis 2 3°97 
Cu, 0 liegt bei 941°. Bei seiner langsamen Abkiihlung tritt die starke Binfommung 
des Cu,O-Bestandteils in Erscheinung. Die Léslichkeit von Cu,O in festem Ag 
wurde zu etwa 0,3% bestimmt. Nicht festgestellt werden konnte das Auftreten 
von CuO als Gefiigebestandteil, doch wurde bei oxydulreichen Schmelzen Cu als 
Ag-Cu-Eutektikum beobachtet. Sein Auftreten ohne Abnahme des O-Gehalts 
des Gesamtsystems und das Fehlen des CuO kann erklart werden durch eine Ver- 
schiebung der von Vogel beobachteten Umwandlung des im Ag gelésten Cu,O 
nach héheren Temperaturen, wobei das aus dem Ag sich ausscheidende Cu,0 
von dem Gefi®material des Schmelzrohres in erster Linie verschluckt pine 
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nwahrscheinlich ist die Bindung des O des Oxyduls durch den Ag-Bestandteil. 
ine endgiiltige Entscheidung war wegen der experimentellen Schwierigkeiten 
icht méglich. Berndt. 


oichi Yamamoto. The Observation on the Weight Loss of Grey Cast 
ron in Several Inorganic Acid Solutions by the Spring Balance. 
ull. Inst. Phys. Chem. Res. 10, 856—863, 1931, Nr. 9 (japanisch); Abstracts 
Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. 16, Nr. 316/324, 1931) 10, 74—75, 
931, Nr. 9 (englisch). 


arl Benedicks. Ett fall av starkt olikformig korrosion hos jarnet i 
ulfatkokare. §.-A. Svensk Pappers-Tidning 84, 503—515, 1931, Nr. 14 
schwedisch). HI. Ebert. 


ue Tschérner. Atzung auf rostfreiem Stahl. Photogr. Korrsp. 67, 215—216, 
931, Nr. 9. A. Schafer gelang es, rostfreien Stahl zu atzen. Auf das Verfahren 
ird nicht eingegangen. Es wird hier nur auf den Wert hingewiesen, den Photo- 
aphien, die auf solchem rostfreien Stahl geatzt sind, wegen ihrer Dauerhaftigkeit 
esitzen. Iisa Honigmann. 
-C. Vacher and Louis Jordan. The determination of oxygen and ni- 
rogen in irons and steels by the vacuum fusion method. Bur. of 
tand. Journ. of Res. 7, 375—401, 1931, Nr. 2 (RP. 346). Die vorliegenden 
Versuche sind eine Fortsetzung der Arbeiten von Jordan und Eckman (Bur. 
f Stand. Sc. Paper Nr. 514, 1925 und Nr. 563, 1927), deren Apparatur in mehr- 
racher Hinsicht verbessert wurde. Die Bestimmung von O, H und N wird in einem 
yeschlossenen analytischen Gange nach der gravimetrischen oder volumetrischen 
Methode durchgefiihrt, die beide tibereinstimmende Werte liefern, und die auch 
zleiche Zeiten bendtigen ; der Ofen erlaubt, wie bei Hessenbruch und Ob erhoffer 
Arch. f. d. Hisenhiittenw. 1, 583, 1928), mehrfache Beschickung ohne Offnung; 
lurch Benutzung einer Quecksilber-Diffusionspumpe kann das Schmelzen bei 
uiedrigerem Druck vorgenommen werden. Als giinstigste Temperatur ergab sich 
1600°. Nach den Ergebnissen einer Reihe von Analysen von Eisenproben betragt 
lie Genauigkeit — bei Abwesenheit stérender Einfliisse — 0,002 °, fiir O und fiir N. 
Die O-Bestimmung wird beeintrachtigt, wenn die Probe gréRere Betrage von 
Tonerde oder von Mn, oder wenn der Schmelztiegel Riickstande aus friiheren 
Versuchen enthalt, in denen Mn vorhanden ist, wobei schon Mengen von 0,2°%, 
chadlich wirken, wahrend fiir die N-Bestimmung keine ahnlichen stérenden 
Hinfliisse bemerkt wurden. Die tiblichen im Eisen vorhandenen Oxyde — mit 
\usnahme von Tonerde — sind wahrscheinlich 5 Minuten nach dem Schmelzen 
éllig zersetzt, falls kein gréBerer Betrag (iiber 0,01°%,) von Tonerde gegenwartig 
st. Die Stérung durch Mn ist darauf zuriickzufiihren, daB es als Dampf mit CO 
inter Bildung einer nichtfliichtigen Verbindung, wahrscheinlich Manganoxyd, 
eagiert, die sich an den kalteren Teilen des Ofens niederschlagt. Deshalb missen 
lie Versuche in Mn-freien Tiegeln ausgefiithrt werden. Mn-Dampf wirkt auch 
rerzogernd auf die Zersetzung der Oxyde. Der Kinflu8 von Si ist wesentlich 
eringer und war selbst bei Gegenwart von 4°, in den Riickstanden kaum merklich. 
)-Bestimmungen in Aachen und Sheffield lieferten im allgemeinen recht gute 
Jbereinstimmung mit den im Bur. of Stand. erhaltenen Werten. Berndt. 


N. Kroenig. Eine Untersuchung tiber den Einflu8 des Hisens in 
Juralumin. ZS. f. Metallkde. 23, 245—249, 1931, Nr. 9. Die Proben wurden 
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aus Walzblechen hergestellt, in Wasser abgeschreckt und durch Lagern aus- 
gehartet. Im Gegensatz zum Verhalten des Rein-Al nahmen Festigkeit und Harte 
des Duralumin mit wachsendem Fe-Gehalt sowohl nach dem Abschrecken wie 
nach dem Aushirten ab, besonders ausgesprochen bei héheren Hartetemperaturen. 
Dagegen hatte der Hartezuwachs beim Ausharten fast stets gleiche Werte, wahrend 
der Hartezuwachs bei geringeren Fe-Gehalten gré8er war als bei héheren. Nach 
den metallographischen Untersuchungen tritt das Fe bei Gehalten bis zu etwa 
0,9°% in Form eines Eutektikums auf, bei gréBeren Zusaitzen auch in Primar- 
kristallen, wahrscheinlich der Zusammensetzung Fe Al, oder einer komplizierteren. 
Fe behindert das In-Lésung-gehen von Cu Aly, wohl durch Bindung zu einem eutek- 
tischen Gemisch, so daB die Hartetemperaturen bei Fe-haltigen Legierungen 
hoéher gewahlt werden miissen. Die Ergebnisse der Versuche sind nicht mit der 
Ansicht von Jeffries und Archer in Einklang zu bringen, wonach Fe den Zerfall 
der festen Lésung hemmen soll. Berndt. 


H. Ritter. Begriff und Zusammensetzung des Glases und einige 
einfache chemische Hilfsmittel zur schnellen Glasuntersuchung. 
Glas u. Apparat 12, 143—146, 1931, Nr. 18. H. Hbert. 
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Hermann von Helmholtz. Die neuere Entwicklung von Faradays Ideen 
tiber Elektrizitat. Naturwissensch. 19, 793—809, 1931, Nr. 39. 


W. Nernst. Epilog. Naturwissensch. 19, 809—810, 1931, Nr. 39. 


Heinrich Fassbender. Jahresbericht 1931 der Abteilung ftir Hlektro- 
technik und Funkwesen der DVL. S.-A. Jahrb. 1931 d. D. Versuchsanst. 
f. Luftfahrt, Berlin-Adlershof, XIV S. u. S. 605—678. H. Ebert. 


Kurt Engel. Zur Theorie des Duantenelektrometers. Ann. d. Phys. 
(5) 4, 575—606, 1930, Nr. 5. Verf. beschaftigt sich mit der Frage, welche An- 
derungen in den Formeln der Empfindlichkeit eines Duantenelektrometers auf- 
treten, wenn von gewissen friiher gemachten Vereinfachungen, die nicht voll der 
Praxis entsprechen, abgesehen und eine Verallgemeinerung durchgefiihrt wird. 
Ferner werden die Frage der Luftdampfung und der Hinflu8 der Brownschen 
Molekularbewegung behandelt. Die Verallgemeinerung erstreckt sich zundchst 
aut den Hinflu8 der Asymmetrien. Diese sind dadurch bedingt, daB die Duanten 
nicht genau eine Ebene bilden, dafs Nadel- und Duantenebene nicht genau parallel 
und im Fliigel gewisse UnebenmiBigkeiten vorhanden sind. Hs ergibt sich, daB 
die bereits friiher von G. Hoffmann abgeleiteten Formeln bestehen bleiben 
wenn man fiir den Koeffizienten des quadratischen Gliedes einer Reihenientwicliaal 
der _Kapazitatskoeffizienten nach Potenzen des Drehwinkels einen Mittelwert 
einfiihrt. Die Beriicksichtigung einer endlichen Spaltbreite ergibt nichts wesentlich 
Neues. Die Empfindlichkeit erreicht ihre Grenze durch vorhandene Dampfung, 
durch Schwankungserscheinungen; das Verhalten der Empfindlichkeit wird a 
Hand des aufgenommenen Kurvenmaterials an einigen Beispiclen besonderer 
Nadelform diskutiert. ' H. Ebert, 


Werner Eggers. Uber die Grenzen der Empfj i i 
. pfindlichkeit des Vak 
Duantenelektrometers. Ann. d. Phys. (5) 7, 883—856, 1930, Nr. 7. "Wales 
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. Engel (s. vorstehendes Referat) die von ihm erweiterte Theorie des Duanten- 
lektrometers mit Hilfe der Schwebungsmethode an einem Elektrometer- 
odell prifte, wird durch die vorliegende Arbeit die Bestaitigung der 
eorie durch experimentelle Untersuchungen am Duantenelektrometer selbst 
rbracht.“‘ Nach einer kurzen Beschreibung der Apparatur, des Systems und der 
erstellung einer einwandfreien intensiven Lichtmarke werden die Ergebnisse 
er Dampfungsmessungen mitgeteilt: Das logarithmische Dekrement aAndert 
sich in dem Bereich von 0,1 bis 0,001 mm Hg proportional mit dem Druck. Es 
olgen die elektrischen Messungen, welche zeigen, da® sich durch Kippen des 
lektrometers und durch Veradndern der Héhe des Systems iiber den Duanten 
er Astasierungsfaktor vorteilhaft so A4ndern 1laBt, daB bis zu den héchsten Empfind- 
ichkeiten noch eine homogene Skale erzielbar ist. Der auftretende Radiometer- 
ffekt laBt sich durch ein vor die Lichtquelle gesetztes Warmefilter ausschalten. 
ie Brownsche Bewegung setzt der Empfindlichkeitssteigerung eine Grenze. 
ie statistische Auswertung der durch die Brownsche Bewegung bedingten 
Schwankungen des Ausschlages erméglicht eine Berechnung der Boltzmannschen 
onstante. Das Labilisierungsprinzip gilt auch ftir Wechselspannungen. H. Hbert. 


Thos. M. Dahm. The effect of inductance on the electromagnetically 
damped galvanometer. Phys. Rev. (2) 38, 590—591, 1931, Nr. 3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Wenn in die beiden Differentialgleichungen eines Galvanometers 
ein Induktivitatsglied aufgenommen wird, so ergibt sich, daB die Ergebnisse 
besonders gut fiir die Berechnung eines Galvanometers kurzer Periode und kri- 
tischer Dampfung geeignet sind, wie es fiir die Untersuchung unregelmaSiger 
Stréme, z. B. der Muskeltatigkeit, gebraucht wird. Die Bestimmung der Wurzeln 
der kubischen Hilfsgleichung wird dadurch erleichtert, da8 ein Parameter ein- 
geftihrt wird, dessen Wert durch die Induktivitaét und den Widerstand im Strom- 
Kreis und durch die ungedimpfte Schwingungsdauer des Instruments bedingt 
ist, und ein zweiter, der durch den Dampfungskoeffizienten und die Schwingungs- 
dauer gegeben ist. Vier Typen veranderlicher Bewegung erwiesen sich als méglich: 
sedimpfte Schwingungen, kritische Hinstellung, doppelte kritische Einstellung 
und kriechende. Ein Galvanometer, das kriechend oder kritisch gedimpft ist, 
wenn es keine Induktivitat hat, 1aBt sich durch geeignete Wahl der Induktivitat 
auf kriechende Hinstellung, kritische Dampfung oder Schwingungen bringen. 
Ahnliche Anderungen im Verhalten eines zu schwach gedimpften Galvanometers 


lassen sich hervorrufen, wenn die Dampfung mehr als 4 V3/5 der kritischen 
Dampfung ist. Bei diesem Wert hat der Kubus drei Wurzeln, die eine doppelte 
kritische Dampfung mit den Termen et, temt und t?e”! fiir einen besonderen 
Wert der Induktivitat ergeben, wahrend alle anderen Induktivitaten zu Schwin- 
sungen fiihren. Giintherschulze. 


R. Schroeder. Neuere Formen des statischen Hochspannungsvolt- 
meters. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 34—35, 1931, Nr. 2. Bericht tiber kon- 
struktive Verbesserung und verbilligte Anordnung des Hochspannungsmessers 
mach Starke-Schroeder. Es kann die bei sehr hohen Spannungen wegen ihrer 
sigenen GréBe und der groBen Abmessungen ihres isolierenden Tragers teure 
Hochspannungselektrode fortfallen und statt ihrer die Hochspannungsspule 
der die Durchfiihrungselektrode des Transformators benutzt werden. Die An- 
ordnung wurde an einem groBen 400 kV-Fischertransformator vom MeBbereich 
| bis 5000 bis zum MeBbereich 30 bis 400000 Volt vorgefiihrt. Das bewegliche 
MeBsystem mit etwa 1 sec Hinstelldauer wird so gut ausbalanciert, da8 eine 
Horizontaleinstellung des Gestells nicht mehr erforderlich ist. Pfestor}. . 


2780 5; Elektrizitat und Magnetismus 


Lauriston 8. Taylor. Accurate measurement of small electric charges 
by a null Bora Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 807— 818, 1931, Nr. 5 
(RP. 306). Bei der Messung von Tonisationsstr6men, wie s1e bet der Rontgen- 
dosimetrie vorkommen, ist die genaue Bestimmung kleiner elektrischer Ladungen 
und Stréme erforderlich. Verf. arbeitete auf Grund der von J. 5. Townsend 
(Phil. Mag. 6, 598, 1903) angegebenen Methode eine Apparatur aus, die im Bur. 
of Stand. in Verbindung mit der Standard-lonisierungskammer zur Bestimmung 
des ,,Réntgen“‘ verwendet wird. Nach Beschreibung der Methode, mit der die 
Kapazitat der Anordnung bestimmt wird, diskutiert Verf. die EKmpfindlichkeit 
des Systems. Bei der Messung mit Réntgenstrahlen wird dem Rontgenstrahlbindel 
der Weg in die Kammer wahrend einer bestimmten Zeit freigegeben; gleichzeitig 
wird die vom Elektrometer abflieBende Ladung durch Veranderung des Potentials 
an dem geeichten Kondensator der Anordnung mit Hilfe eines Potentiometers 
kompensiert. Dadurch, daB also das Potential am Elektrometerfaden wahrend 
der Messung Null bleibt, brauchen an die Isolation keine hohen Forderungen 
gestellt zu werden. Es geniigt, die Spannung mit Hilfe eines geschiitzten Gummi- 
kabels dem System zuzufthren. R. Jaeger. 


R. Davis. The design and construction of a shielded resistor for 
high voltages. Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 1028—1034, 1931, Nr. 416. Im 
National-Physical Laboratory ist vom Verf. ein abgeschirmter Hochspannungs- 
Drahtwiderstand fiir eine Betriebsspannung von 60000 Volt entwickelt 
worden. Der Widerstand besteht aus sechs Einzelwiderstanden zu je 
100000 2, die durch Metallgitter abgeschirmt sind. Diese Metallgitter werden 
durch einen zusatzlichen Spannungsteiler auf ungefahr das mittlere Potential 
der Einzelwiderstiinde gebracht. Der Winkelfehler des fertigen Gerats wird mit 
etwa 2. 10—* angegeben. Pfestor}. 


E. H. Rayner. Aresistor for the measurement of large direct currents. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 69,.1155—1159, 1931, Nr. 417. Gebrauchsnormalen 
kleinen Widerstandes zur Messung sehr starker Stréme (bis zu 25000 Amp.) 
ergeben infolge mangelhafter Konstruktion fehlerhafte Werte. Da der Betrag 
des Widerstandes sehr klein sein mu8, ist auch die Spannung an den Klemmen, 
mittels deren die Stromstarke gemessen wird, sehr gering. Die wesentlichsten 
Fehler werden durch die Selbsterhitzung und durch Unsicherheiten und An- 
derungen im Flusse des Stromes infolge des Anschlusses der Zuleitungen ver- 
ursacht. Die vom Verf. beschriebene Konstruktion hat den Zweck, diese beiden 
Fehlerquellen méglichst klein zu machen. Dies wird dadurch erreicht, da® der 
Widerstand aus einem System von Réhren besteht, die von einer Kuhlflissigkeit 
durchflossen werden, und die an ihren Enden in zwei dicke kreisférmige parallele 
Kupferplatten eingelassen sind. Diese Kupferplatten sind in der Nahe ihres 
tiberstehenden Randes mit je 16 symmetrisch verteilten Durchbohrungen versehen, 
an denen bis zu 64 Zuleitungskabel befestigt werden k6nnen, wahrend die Zu- 
leitungen zur Potentialmessung in der Mitte der Platten angeordnet sind. Durch 
eme besondere Konstruktion wird fiir eine gute Durchmischung des 


gesorgt, so da die Temperaturerhéhung nicht mehr als 2 bis 
betragt. 


Kuhlwassers 
: 3° bei voller Belastung 
Die Belastung des Widerstandes kann unter diesen Umstanden 
11 Amp. /mm? betragen. Aus einer beigegebenen Tabelle ist ersichtlich, da8 es 
bei dieser Konstruktion nicht notwendig ist, den Strom an simtlichen dafiir 
vorgesehenen Punkten zuzufiihren, da der MeBfehler erst 


: : etwa 2°/,, betragt, 
nur zwei Zuleitungen benutzt werden. /oo pale = 


v. Steinwehr. 
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F. A. Polkinghorn and A. A. Roetken. A device for the precise measurement 
of high frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 937—948, 1931, Nr. 6. Die 
Verff. beschreiben eine halbautomatische Anordnung fiir die Messung von Fre- 
quenzen zwischen 30000 und 5000 Kilohertz, die mit mehrfachen Uberlagerungen 
arbeitet und dadurch nur die Messung einer niederfrequenten Schwebungsfrequenz 
erforderlich macht. Ein Quarzoszillator arbeitet bei 1000 Kilohertz und steuert 
auf dem Wege tiber Frequenzteilungen nacheinander Multievibratoren mit 100, 
10 und | Kilohertz. Von jedem dieser Multievibratoren kénnen die Dep Oesalss S00: 
und 10. Oberschwingung ausgesiebt und verstiarkt werden. An den 1000 Kilohertz- 
Oszillator sind zwei soleche Verstarkerstufen angeschlossen, die eine enthalt die 
5. bis 10., die andere die 10., 20. und 30. Oberschwingung. Jede dieser Verstéarker- 
stufen ist mit der jeweils nachstbenachbarten gekoppelt. Je nach der Frequenz 
des ankommenden Signals wird es an die eine oder andere Stufe des 1000 Kilohertz- 
Kreises angeschlossen und gibt mit der Frequenz dieser Stufe eine Schwebung, 
wobei die Harmonische passend zu wihlen ist. Diese Schwebungsfrequenz wird 
nun mit der Frequenz der nachsten Stufe zur Schwebung gebracht usf., bis schlieB- 
lich eine Schwebungsfrequenz zwischen 500 und 1000 Hertz iibrigbleibt. Diese 
wird gemessen. Die Anzeige, mit welcher der jeweils méglichen Harmonischen 
Uberlagerung eintritt, erfolgt durch mechanische Vorrichtungen. Der Quarzoszillator 
‘treibt zugleich iiber einen Synchronmotor eine Uhr, die mit den Zeitsignalen ver- 
glichen wird. Die erzielte MeBgenauigkeit betragt einige Milliontel. Blechschmidt. 


C. Dannatt. Transformer Coil Winding. Electrician 107, 218—219, 1931, 
Nr. 2776. Verf. beschreibt ein Verfahren zur genauen Messung der Windungszahlen 
von Spulen bis zur Héchstzahl von 3000. Das Prinzip des MeBgerats ist folgendes: 
Die in einer Normalspule mit einstellbarer Windungszahl und in der zu unter- 
suchenden Spule durch den gleichen magnetischen Flu8 hervorgerufenen Span- 
nmungen werden bei Gegeneinanderschaltung iiber ein Vibrationsgalvanometer 
als Nullinstrument abgeglichen. Die erreichbare Genauigkeit hangt ab vom Aufbau 
und von der Art des magnetischen Schlusses, der zur Verbindung der Spulen be- 
nutzt wird. Es werden Mittel und Wege gezeigt, um eine Genauigkeit von 0,1% 
im ganzen MeBbereich zu erzielen. Pfestor/. 


Harold W. Washburn. The electro-optical shutter. Phys. Rev. (2) 38, 
584, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde die Gleichung des Strom- 
kreises eines elektrooptischen Verschlusses unter Annahme verteilter Kapazitat 
und Induktivitat gelést, um festzustellen, wie groB der Fehler bei Annahme 
lokalisierter Kapazitat und Induktivitat ist. Es ergab sich, daB bei Zufthrungen 
von etwa 1 m Lange von der Funkenstrecke zur Kerrzelle sich die genaue Lésung 
von der Naherungslésung im wesentlichen durch eine 10 °/,ige dritte Oberschwingung 
und weitere kleinere, héhere Oberschwingungen unterscheidet. Versuche tiber die 
Wirkung der Kapazitat der Kerrzelle auf die Zeit des Sperrens ergaben Uberein- 
stimmung mit der Berechnung. Hine Uberschlagsrechnung ergab, daf die dadurch 
hervorgerufenen Verzégerungen anndhernd unabhingig von der Aufnahmezeit 
bis hinab zu 10-8 sec waren. Ein Versuch mit kurzen Zufiithrungen von 10 cm 
Lange und einem Widerstand zwischen Funkenstrecke und Kerrzelle, der fir eine 
wirksame Dampfung nicht ausreichte, zeigte, da Schwingungen, die ausgereicht 
hatten, den Verschlu8 wieder zu éffnen, nicht auftraten. Die Rechnung sagt das 
fiir den Fall voraus, daB die Schwingungsdauer etwa gleich der Zeit des Spannungs- 
zusammenbruchs an der Funkenstrecke ist. Versuche tiber den Zusammenbruch 
yon Fliissigkeiten wurden begonnen. Sie zeigten, daB die Geschwindigkeit des 


Zusammenbruchs viel gréfBer ist als in Luft, da die Feldstiarken viel gréBer sind. 
c Giintherschulze. 
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Waiter Dornig. Der Einflu8 der Schwerkraft auf Fliehkraftregler 
mit elektrischer Kontaktgebung. Elektrot. ZS. 52, 1031—1033, 1931, 
Nr. 32. Die infolge der Schwerkraft auftretende Exzentrizitat des auf einer 
horizontalen Achse befestigten Fliehkraftgewichts eines Drehzahlreglers nach 
Giebe wird verglichen mit dem Kontaktweg, den dieses Gewicht bei 1°/y) Dreh- 
zahlanderung infolge Veranderung der Fliehkraft zuriicklegt. Die Beeinflussung 
durch die Schwerkraft ist bei einer sekundlichen Drehzahl 15- etwa 14mal gréBer 
als durch die Drehzahlabweichung. Dieser Nachteil 1a8t sich durch héhere Um- 
fangsgeschwindigkeit des Fliehkraftgewichts (Hi gengewicht der Federn) vermeiden. 
Bei der gleichen Drehzahlanderung und 30m Umfangsgeschwindigkeit ist die 
Durchbiegung durch Fliehkraftanderung bereits 8mal groBer als die infolge der 
Schwerkraft. Es zeigte sich, da8 Federschwingungen durch die Erschutterungen 
selbst gut ausgewuchteter Maschinen erregt werden, deren Amplituden ein Viel- 
faches der durch Drehzahlanderung hervorgerufenen waren. Diese Stérungen 
werden vom schnellaufenden Regler auch innerhalb eines Umlaufes erfaBt, wahrend 
bei langsam laufenden die Schwerkraft den Regler im Mittel eine halbe Umdrehung 
lang ausschaltet. A. v. Engel. 


W. Hofmann und P.M. Pflier. Der Siemens-Stérungsschreiber. Siemens- 
ZS. 11, 325—333, 1931, Nr. 7. Es wird zunachst einleitend auf die Bedeutung 
von Higenfrequenz und Dampfung eines MeBinstruments fiir die wahrheitsgetreue 
Wiedergabe der MeBgréBe hingewiesen. Dann wird ein neuer von Siemens 
& Halske gebauter Tintenschreiber mit einer Einstellzeit von 0,12 sec fur den 
Endausschlag beschrieben, der den Anforderungen eines Stérungsiiberwachungs- 
gerats voll gerecht wird, also z. B. noch eine zehnmalige Wiederholung von 
Schaltvorgangen in ] sec bei 20 mm/sec Papiervorschub deutlich erkennen lat. 
Das Instrument besitzt drei getrennt angeordnete Drehspulsysteme mit einer 
Higenfrequenz von 6,5 Hertz, die tiber Trockengleichrichter in Graetzschaltung 
gespeist werden. Durch die aufzunehmende Stérung wird selbsttatig (Relais) 
ein groBerer Papiervorschub eingestellt. Die Wirkungsweise des Schreibers wird. 
z.B. an dem Schaltbild einer ErdschluBiiberwachungseinrichtung erlautert. 

sae Johannes Kluge. 
F. Miseré. Messung von hochfrequenten Durchschlagsspannungen. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 32, 1931, Nr.2. Das Hochspannungsvoltmeter 
von Starke-Schroeder wurde fiir hochfrequente Spannungen gepriift. Die- 
selben wurden mit einem Zwischenkreissender von 5kW Réhrenleistung und 
Hochfrequenztransformator erzeugt. Es wurden damit hochfrequente Spannungen 
bis zu 10° Hertz und 120 kV erreicht. Die Uberschlagsmessungen an einer nach 
den Verbandsnormalien hergestellten Luftfunkenstrecke werden mit den Messungen 
von Kampschulte und Lassen verglichen und in guter Ubereinstimmung 
gefunden. F. Seidl. 


R. Weber. Die Frequenzabhangigkeit der Dielektrizitatskonstante 
und der Dampfung von festen Isolatoren. ZS. f. Phys. 70, 706—710 
1931, Nr. 11/12..W. Graffunder und R. Weber haben eine Schwebungsmethode 
zur Messung von Dielektrizitatskonstanten beschrieben [ZS. f. Phys. 65, 723 
1930; Ann. d. Phys. (5 ) 9, 887, 1931], bei der die Leitfahigkeit des Untersuchusnet 
materials durch zwei antiparallel. geschaltete Elektronenréhren kompensiert 
wird. Messungen an Hartgummi, Elektrophormasse, rotem Fiber und Glas 
zwischen 200 und 1000 m (300 bis 1500 Kilohertz) ergaben zum Teil betrachtliche 
Ae iarerees der DK und der Dampfung. Bei genauen Messungen sind aus diesem 
runde die von der Frequenz abhangigen Ei genschaften der benutzten Isolier- 
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aterialien (Kondensatoren) zu beriicksichtigen. Im allgemeinen sind die von 
uhlewein friher festgestellten Anderungen gréBer (ZS. f. techn. Phys. 10, 
0, 1929). RR. Jaeger. 


-Weber. Dielektrizititskonstanten wasseriger Lésungen. ZS. f. 
hys. 70, 711—722, 1931, Nr. 11 /12. Mit der in der vorstehend referierten Arbeit 
ahnten Schwebungsmethode hat Verf. den Konzentrationskoeffizient der 
ielektrizitatskonstante einiger Elektrolyte und Nichtelektrolyte (BaCl,, KCl, 
a (NO;);, Th (NO,),, Oxalsiiure, Malonsaiure, Bernsteinsiure, Harnstoff, Mannit) 
tersucht. Durch Vergleich mit den Ergebnissen anderer Autoren kommt Verf. 
dem Schlu8, daB bei Elektrolyten eine Frequenzabhangigkeit der DK besteht, 
ie gréBer ist, als die Debyesche Theorie erwarten laBt. Fiir Wasser, Harnstoff- 
d Elektrolytlésungen wurde auBerdem die Abhangigkeit der DK von der 
emperatur gemessen. Bei Elektrolyten scheint die Temperaturabhangigkeit 
r GroBe y, die gegeben ist durch e’ = ¢ (1 — yc), gréBer zu sein, als man 
eoretisch erwarten miBte. R. Jaeger. 


ohn De Vries and Worth H. Rodebush. The dipole moment of semi-polar 
onds. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 2888— 2893, 1931, Nr. 8. Zur Bestimmung 
er Dielektrizitatskonstanten verwendeten die Verff. die Methode von Nernst. 
je Frequenz war 1000 Hertz. Die Ergebnisse sind im Auszug folgende, wobei @ 
ie Dichte der Lésung und f, den molaren Anteil des in Benzol gelésten Stoffes 
edeutet. 


1. Diphenylsulfid (25°) 2. Diphenylschwefeloxyd (25°) 3. Diphenylsulfon (25°) 


fe | é | @ fe é Q he & Q 


1.23120 | 3,064  0,9658 | 0,051 | 3,807 | 0,908 || 0,0262 | 3,187 | 0,890 
04626 2,458 | 0,8973 | 0,04265 3,46 | 0,9022  0,0201 | 2,958 | 0,8865 
02814 2389 | 0,8904 | 0.0339 3,132 | 0,8970 | 0,0144 | 2,766 | 0,8837 
00890 2,323 | 0,8814 | 0,02465 | 2,8597 | 0,8912 | 0,0088 | 2,606 | 0,880 
002 70 | 2,292  0,8774 | 001840 2,600 — 0,8843 » 

0,0062 2,426 | 0,8799 | | 


Is Momente ergaben sich fiir die drei Stoffe: w.10—18 = 1,565, 4,17 und 5,05. 
as Schwefeloxyd und das Sulfon haben also ein sehr gro’es Moment. 

R. Jaeger. 
. E. Watson, G. Gundu Rao and K. L. Ramaswamy. The Dielectric Coeffi- 
ents of Gases. PartI. The Rare Gases and Hydrogen. Proc. Roy. 
9c. London (A) 132, 569—585, 1931, Nr. 820. Die Messungen der DK wurden 
eh der Methode von Zahn ausgefiihrt (Phys. Rev. 24, 400, 1924). Als Standard- 
equenz dienten 958 Kilohertz. Die méglichen Fehlerquellen werden eingehend 
skutiert. Die endgiiltigen Resultate wurden aus einer groBen Anzahl von Ver- 
chen gemittelt. Die auf 25°C und 760mm Druck reduzierten Werte sind: 


J ter | te ar | wr | xe | om | On 


504,4 | 768 | 1238 | 251.8 | 904,0 


eae | 66,7 | 122,9 


ie Messungen bei — 190 und — 79° stimmen mit Ausnahme von Argon mit 
essen Werten iiberein. Keines dieser Gase (auBer Argon) hat ein elektrisches 
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Moment, das durch die benutzte Methode erkennbar wiire. 0,05  LO=tezist oll 
obere Grenze fiir Krypton und Xenon. Fir Argon scheint die Zahl 0,03 . 10— 
zu sein, doch ist dieser Wert unsicher. Fur die iibrigen Gase ist der Wert nicht 


gréBer als 0,015 . 10—7S. R. Jaeger. 


(. 1. Zahn. The dielectric constant of formic, acetic, and propionic 
acids, and the electric moment of complex molecules. Phys. Rev. 
(2) 37, 1516—1526, 1931, Nr. 11. Die Untersuchung der Temperaturabhangigkeit 
und Druckabhangigkeit der DK von Ameisensiure und Propionsaure zeigte. 
daB® diese ein Ahnliches Verhalten haben wie Essigséure. Mit Hilfe von Coolidges 
Dampfdichtemessungen ist es méglich, fiir Ameisenséure den Grad der Assoziatior 
zu Doppelmolekeln zu berechnen und die scheinbaren Abweichungen von Debyes 
Theorie zu erklaren. Der scheinbar lineare Verlauf der Druckabhangigkeitskurver 
kann, wie gezeigt wird, auf die gegenseitige Kompensation verschiedener Einflusse 
bei den Messungen zuriickgefiihrt werden. Unter der Annahme, da der optische 
Anteil der Polarisation durch Assoziation verdoppelt ist, findet man, wenn mar 
diesen Anteil aus Refraktionsmessungen entnimmt, Werte fiir das elektrische 
Moment des einfachen und doppelten Molekiils der Ameisenséiure. Diese sind 
1,51. 10-8 bzw. 0,99. 10-38 (elst. Hinh.). Die an Essigséure friiher gefundener 
Werte werden nochmals interpretiert. Der optische Anteil wird ebenso wie be 
Ameisensiure in Rechnung gesetzt. Flr das einfache Molekul der Ameisensaure 
wird gefunden w = 1,73.10—3, fiir Propionséure w= 1,74.10—-. Eime aus 
fithrliche Diskussion erfahrt das elektrische Moment komplexer Molekeln. Aus der 
ermittelten Momenten folgt, daB die OH-Gruppe fest gebunden ist, wie es vor 
Eucken und Meyer angenommen wurde. Fiir das Doppelmolekiil der Ameisen: 
sdure wird eine Strukturformel entworfen, die mit dem gemessenen Moment nicht 
in Widerspruch zu stehen scheint. R. Jaeger 


C. Dannatt and S.E. Goodall, The permittivity and power factor of 
micas. Journ. Inst. Hlectr. Eng. 69, 490—496, 1931, Nr. 412. Bei dieser Unter 
suchung der Dielektrizitatskonstanten und des Verlustfaktors von Glimme 
ist besonders auf die Elektrodenschwierigkeit geachtet. Es werden Versuche be 
schrieben, welche die GréBe des Kontakteffektes zeigen, der mit gewdhnlicher 
Quecksilberelektroden erhalten werden kann. Es wird angegeben, wodurel 
der Elektrodenkontakteffekt bei Glimmer vollstaéndig beseitigt werden kann 
und dies durch Versuche bewiesen. Die Versuchsergebnisse iiber den Verlustfakto: 
und die Dielektrizitatskonstante von rotem, griinem und gelbem Glimmer sowit 
uber den Einflu8 von Druck und Temperatur sind angegeben. Es wird gezeigt 
daB im Bereich der untersuchten Proben die Werte fiir jede Glimmerart in engel 
Grenzen liegen, daB sich aber fiir verschiedene Arten groBe Unterschiede ergeben 

: K. Steiner 
H.Trino. On the dielectric loss of insulating materials at hig! 
frequencies. Cire. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 80, 278., 1931 (japanisch mi 
englischer Ubersicht). Verf. beschreibt Messungen des dielektrischen Verlustfaktor 
an festen und fliissigen Isolierstoffen bei Hochfrequenz in Abhangigkeit von de 
Temperatur bis zu°150°. Die Messungen wurden bei Wellenlangen von 7 bi 
2000 m ausgeftihrt. Als Spannungsquelle dienten Rohrengeneratoren. Die unter 
suchten Dielektrika sind Kunstharz, Fiber und PreBspan, Holz, Glimmer, Asbest 
Porzellan und Basalt, Glas, Ebonit, Isolierél, Petroleum und Paraffin. _ Pfestor; 


F. Pabst. Der Spritzgu8 organischer Massen in der Elektrotechnik 
Elektrot. ZS. 52, 1189—1191, 1931, Nr. 38. Das bisher iibliche Kalt- oder Warm 
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pre8verfahren von elektrischen Isolierteilen hat in dem SpritzguB eine technische 
Weiterentwicklung erzielt, die kiirzere Arbeitszeit, sowie gleichzeitige Herstellung 
von mehreren Isolierteilen in einem Arbeitsgang gestattet. Die Arbeitsweise 
ist dem MetallspritzguBverfahren nachgebildet, wo fliissige Metalle unter Druck 
in eine kalte Form gepreBt werden. Verf. berichtet iiber die spritzbaren Massen 
Trolit und Trolitul der Rheinisch-Westfalischen Sprengstoffwerke und gibt deren 
elektrische und mechanische Daten. Pfestor}. 


A. J.P. Martin. Hine neue Methode zum Nachweis von Pyroelek- 
trizitat. Mineral. Mag. 22, 519—523, 1931. Der Kristall, an einem Glasfaden 
aufgehingt, wird in ein GefaB mit fliissiger Luft getaucht. Gegeniiber dem Kristall 
befindet sich eine bewegliche Metallplatte, welche dem Kristall sehr langsam 
genadhert wird. Falls der Kristall pyroelektrisch ist, wird er von der induzierten 
Ladung angezogen und schlagt gegen die Platte. Durch einen unversilberten 
Streifen des DewargefaBes beobachtet man diesen Vorgang. Pyroelektrizitat 
zeigten: Thomsonit, Nephelin, Dioptas, Boracit, Struvit, Axinit, Prehnit, Skolezit 
und Asparagin. Bemerkenswert ist der Effekt bei Dioptas (sechs Kristalle unter- 
sucht), da dieser zu einer zentrosymmetrischen Klasse gerechnet wird. Keine 
Pyroelektrizitat hatten: Quarz, Zinnober, Epsomit, Bariumnitrat und Zinkblende. 
‘4 * Skaliks. 
F. Seidl. Das Zustandekommen und die Beeinflussung der fallenden 
Charakteristik des Schwingkristalls. ZS. f. Phys. 71, 227—237, 1981, 
Nr. 3/4. Es werden die bisher aufgestellten Theorien iiber das Zustandekommen 
der negativen Charakteristik bei Schwingkristallen einander gegeniibergestellt. 
Die von Sixtus angegebene Formel zur thermischen Erklarung wird dadurch 
erweitert, daB das Temperaturgefalle als wesentlicher Faktor fiir die Erscheinung 
in Beriicksichtigung gezogen wird. EF. Seidl. 


Ferdinand Waibel. Die elektrische Leitfahigkeit des Kupferoxyduls 
in Abhangigkeit von der Warmebehandlung. Wiss. Verdff. a. d. Siemens- 
Konz. 10, 4. Heft, S. 65—69, 1931. 1. Der HinfluB der Warmebehandlung auf die 
Leitfahigkeit yon Kupferoxydul wurde im Temperaturgebiet von 0 bis 1050° 
unter gleichzeitiger Anderung des Sauerstoffdruckes von 0 bis 1 at untersucht. 
Hs stellte sich ein ausgezeichnetes Temperaturgebiet zwischen etwa 450 bis 550° 
heraus. Langeres Tempern von Kupferoxydul in diesem Gebiet und sehr rasches 
Abkiihlen erzeugt ein Maximum méglicher Leitfahigkeit. Als obere Leitfahigkeits- 
srenze wurden bisher etwa 70 Ohm.cm gemessen an einem Ausgangsmaterial, 
das vorher den etwa 250fachen spezifischen Widerstand hatte. Langeres Tempern 
unterhalb und oberhalb dieses Temperaturgebiets und Abschrecken  bringt 
wesentlich geringere Leitfahigkeiten mit sich. Die Unterschiede gegen das Leit- 
fahigkeitsmaximum wachsen mit zunehmender Entfernung vom 500°-Gebiet. 
Hine Temperaturkurve wurde angegeben. Die Temperwirkung von 500° abwarts 
zeigte sich unabhangig vom Sauerstoffdruck. Oberhalb 500° tritt bei langerem, 
yolligem Sauerstoffentzug eine starke VergréBerung des spezifischen Widerstandes 
in, die im untersuchten Falle bis zu etwa 107 Ohm. cm anwuchs. Parallel der 
Anderung der Leitfahigkeit geht eine solche des Temperaturkoeffizienten. Hoher 
spezifischer Widerstand ist mit groBem, kleiner mit kleinem Temperaturkoeffi- 
zienten verbunden. Auf die technische Bedeutung des Temperns wird rs 
ri cheel. 
Olus J. Stewart. The sodium coulometer. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 
3366— 3369, 1931, Nr. 9. Ein Natriumcoulometer, bei dem die Elektroden aus 
xinem mit Cd gefiillten Glasrohr aus ,,Corning cear, soft lime tubing Nr. 015 


_ Physikalische Berichte. 1931 canes 1a) 
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bestehen, wahrend als Elektrolyt geschmolzenes NaNO, dient, das auf 340° 
gehalten wird, wird beschrieben. Es wurde sowohl die Gewichtszunahme der 
Kathode wie die Gewichtsabnahme der Anode bestimmt und mit den Ergeb- 
nissen eines Silbervoltameters verglichen. Die Anderungen wurden sowohl durch 
Wagung wie titrimetrisch bestimmt. Die Bestimmungen an der Anode waren 
etwas genauer als an der Kathode. Bei ersteren 1aBt sich eine Genauigkeit von 
wenigstens */s9999 erreichen. Die Griinde fiir die bei frither untersuchten Na- 
Coulometern erreichte geringere Genauigkeit werden auseinandergesetzt. 

v. Steinwehkr. 
H. V. Tartar and H. K.MeClain. Electrode potentials and absorbed 
ionic films. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 3201—3212, 1931, Nr. 9. Zweck der 
Arbeit ist eine Priifung der Giiltigkeit der Hypothese, welche zur Erklarung des 
Potentials der Sauerstoffelektrode die Annahme macht, da eine bevorzugte 
Adsorption von Ionen an der Elektrode stattfindet. Im nachster Nahe der me- 
tallischen Oberfliche der Elektrode mii®te sich demnach eine diinne Schicht 
des Elektrolyten befinden, die eine andere Zusammensetzung als die tbrige 
Losung aufweist, so da® ein Potentialgradient. durch diese Schicht hindurch vor- 
handen ist. Die Anordnung war so getroffen, daB8 der Abstand zweier sauerstoff- 
beladener Platinelektroden me8bar variiert werden konnte. Das Potential dieser 
beiden Elektroden wurde in verschiedenen gegenseitigen Abstanden gegeneinander 
und gegen eine Kalomelelektrode bei 25° gemessen. Als Elektrolyt dienten 
0,20 mol. Borsdéure mit einem Zusatz von 0,01 mol. KCl, 0,056 mol. einfach- 
saures Natriumphosphat, 0,01 mol. zweifachsaures Kaliumphosphat, 0,01 mol. 
CuSO,, 0,01 mol. Pb (NOs3)., 0,01 mol. Al, (SO,), und 0,01 mol. NiCl,. Die Er- 
gebnisse, welche den EHinflu8 des Abstandes der Elektroden deutlich erkennen 
lassen, sind in der Form von Kurventafeln wiedergegeben. Sie beweisen nach 
Ansicht der Verff., daB das Potential der Elektrode zum Teil von einer adsorbierten 
Tonenschicht herriihrt, die sich bis za eimem meBbaren Abstand in den Elektrolyten 
erstreckt. Daf die beobachteten Erscheinungen nicht durch Annahme einer 
an der Elektrode verlaufenden Reaktion erklart werden kénnen, wurde durch 
drei verschiedene Versuche nachgewiesen. v. Steinwehr. 


Edward J. Salstrom. Thermodynamic properties of fused salt solutions. 
IV. Potassium bromide in silver bromide. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 
3385— 3389, 1931, Nr. 9. Es wurden Messungen der EMK des Elements 
Agiest | Ag Brm | KBrm —1| Bro gass., in dem der Molenbruch an AgBrm 
zwischen 1,0000 und 0,3538 variierte, zwischen den Temperaturen 465 und 620° C 
ausgeftihrt. Fiir den Temperaturkoeffizienten der EMK wurde in dem unter- 
suchten Intervall eine lineare Abhangigkeit gefunden. Ein kurzer Auszug der 
Messungsergebnisse ist in der folgenden Tabelle enthalten. ss 

—— eee 


m t EV out ake t EV ort 
1,000 467,0 0,7956 0,6005 610,0 0,8035 
1,000 565,0 0,7680 0,4502 522,0 0,8542 
0,8000 467,0 0,8104 0,4502 609,6 0,8354 
0,8000 603,9 0,745 0,3538 577,3 0,8680 
0,6008 | 4722 0,8364 0,3538 618,9 0,8607 


Fir m = 0,5 wurde die Dichte in Abhanciskej i 
; gigkeit von der Temperatur zwischen 
546 und 630° bestimmt und dafiir die Formel Cia A Ou ee= ees el Ommeae aul 


gestelit. Aus den Beobachtungen wurden fiir AgBr die freie Energie der Bildung, 


ee 
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die freie Energie der Verdiinnung, die Entropiedinderung, die Aktivitit und die 
Aktivitatskoeffizienten bei den Temperaturen 500, 550 und 600° berechnet. 

v. Steinwehr. 
Chas. T. Knipp. Intensities of the magnetic and electric illumination 
components in the electrodeless discharge. Phys. Rey. (2) 37, 1020, 
1931, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine neue Theorie sagt, daB ein betracht- 
licher Teil, 80 bis 90°, des Leuchtens der elektrodenlosen Entladung durch das 
elektrostatische Fekl hervorgerufen wird. Zur Priifung wurde ein Entladungs- 
gefaf} konstruiert, in dem sich Schirme befanden, so daB® jede Art der Entladung 
inven Schatten werfen konnte. Unter den giinstigsten Bedingungen wurden fiir 
sine Entladung, die véllig auf dem magnetischen Feld beruhte, Schatten in der 
Ebene der Erregerspule erhalten, die tiber ein Drittel des Rohrdurchmessers 
reichten, wahrend rechtwinklig dazu, also in der Richtung des elektrostatischen 
Feldes, keine Schatten vorhanden waren. Wurde nach Beseitigen der Induktions- 
spule durch auBere Kondensatorplatten ein starkes elektrostatisches Feld erregt, 
so lieBen sich Schatten in der elektrostatischen Richtung hervorrufen, aber die 
charakteristische Ringentladung war verschwunden. Daraus folgt, daB, wenn 
die Bedingungen fiir eine Ringentladung bestehen, die Intensitét der Beleuchtung 
mindestens zum Teil, wahrscheinlich véllig durch die Trager hervorgerufen wird, 
die sich in der Ebene der Erregerspule bewegen. Dieses Ergebnis bestatigt die 
Berechnungen von J. J. Thomson. Gtintherschulze. 


Egon Hiedemann. Electronic Velocities in the Positive Column of 
High Frequency Discharges. Phys. Rev. (2) 88, 198, 1931, Nr. 1. Nach- 
traglicher Hinweis auf eine in der unter gleichem Titel erschienenen (Phys. Rev. 
37, 978—982, 1931) Verdffentlichung tibersehene Arbeit (vgl. diese Ber. S. 1815). 


Hiedemann. 
E. 0. Lawrence and D.H. Sloan. High velocity mercury ions. Phys. Rev. 
(2) 38, 586, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 2764.] Guntherschulze. 


Herschel Smith, William A. Lynch and Norman Hilberry. The electrodeless 
discharge in mercury vapor. Phys. Rev. (2) 37, 1091—1101, 1931, Nr. 9. 
Es wird ein Verfahren angegeben, das es gestattet, die beiden Hntladungsformen 
‘elles und dunkles Glimmlicht) der elektrodenlosen Entladung in Quecksilber- 
Jampf zu untersuchen. Ein Hochfrequenzstrom von 45 Amp. mit einer Frequenz 
von 5000 bis 12000 Kilohertz wird mittels eines Hartleygenerators erzeugt. Aus 
Versuchen mit Metallschirmen geht klar der Unterschied zwischen der dunklen 
Glimmentladung, die sich elektrischen Ursprungs erweist, und der hellen Glimm- 
sntladung, die elektromagnetischen Ursprungs ist, hervor. Die Abhangigkeit 
Jer hellen Glimmentladung von der dunklen oder von der Wirkung eines Ionisations- 
nittels wird erwiesen. Der Einflu8 des Quecksilberdampfdruckes auf die Hohe 
jes Ziindstromes ist in einem Druckbereich von 0,002 bis 0.2 mm Hg eingehend 
intersucht. Eine Analyse der Resultate zeigt, daB weder die elektromagnetische 
[Theorie von J. J.Thomson, noch die elektrische Theorie von Brasefield 
lie Messungen ausreichend erklart. Die aus diesen Theorien gezogenen Schhisse 
;cheinen fiir die helle Glimmentladung. zuzutreffen, nicht aber fiir die dunkle 
Glimmentladung. Gehrts. 


I. L. E. Oliphant. Electron Emission from Langmuir Probes and from 
she Cathode of the Glow Discharge through Gases. Proc. Roy. Soe. 
sondon (A) 182, 631—645, 1931, Nr. 820. Verf. bringt eine Sonde in die positive 
Saule eines Niederspannungsbogens und miBt die Spannung der Sonde gegen den 
Irt, an dem sie sich befindet, den Gesamtstrom zur Sonde und die auf die Sonde 


slayer 
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iibertragene Energie nach einem Kompensationsverfahren, bei drei verschiedenen 
Ausfiihrungsformen. Im ersten Falle ist die Sonde ein dunner Wolframdraht, 
im zweiten eine Wolframdrahtspirale. Beide bilden einen Zweig einer Wheat- 
stoneschen Briicke. Mit Hilfe dieser Briicke wird ihre Temperatur dadurch 
konstant gehalten, da® ein sie durchflieBender Heizstrom bei Einschalten der 
Entladung so weit verringert wird, daB der Ohmsche Widerstand des Sonden- 
drahtes unverandert bleibt. Die Verringerung der Heizstromenergie ist dann 
gleich der von den positiven Ionen auf die Sonde iibertragenen zusatzlichen 
Energie. Bei der dritten Ausfiihrungsform ist die Sonde ein dickes Kupferrohr, 
das elektrolytisch auf ein Quarzrohr aufgebracht ist. Auch hier wird die Heizung 
dieses Rohres in dem MaBe verringert, wie durch die Entladung Warme zugefiihrt 
wird. Die konstante Temperatur wird mit Hilfe von eingebauten Thermoelementen 
erzielt. Aus der so gemessenen Energieaufnahme, der Spannung und dem Gesamt- 
strom wird dann berechnet, welcher Bruchteil des Stromes von positiven Ionen 
und welcher von Elektronen transportiert wird. Der Akkommodationskoeffizient 
wird dabei auf Grund anderweitiger Messungen des Verf. gleich 1 gesetzt. Die 
konstant gehaltenen Temperaturen der Sonden lagen zwischen 500 und 1500° C. 
Uber die Storungen der Versuche durch die starke Kathodenzerstéubung und den 
Temperatursprung wird wenig gesagt. Verf. findet, daB der von den positiven 
Ionen transportierte Bruchteil des Gesamtstromes zwischen 40 und 600 Volt 
von der Spannung unabhangig ist. Die Werte liegen zwischen 0,85 bei Ar und 
0,52 bei Neon, entsprechend einer Elektronenemission von 21 bis 80°%, des positiven 
Ionenstromes. Einige Folgerungen der Ergebnisse fiir die Theorie des Kathoden- 
falles der Glimmentladung werden besprochen. Die Ergebnisse stimmen mit denen 
von Gintherschulze nur zum Teil tiberein. Gintherschulze. 


Robert E. Holzer. The absorption of hydrogen positive rays in helium 
and argon. Phys. Rey. (2) 38, 585—586, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Absorption von H*, H} und H} wurde bei Geschwindigkeiten von 200 bis 
1800 Elektronenvolt in He und Ar mit Hilfe eines Apparates untersucht, der dem 
friher beschriebenen (Phys. Rey. 36, 1204, 1930) ahnlich war. Bei allen Ionen 
ist die Absorption in He kleiner als in H. Messungen der Absorption von H*- 
und H}-Ionen in He bei 900 Volt stimmen mit fritheren Messungen von Dempster 
innerhalb der Fehlergrenzen iiberein (Phil. Mag. 8, 115, 1927). Die Absorptions- 
koeffizienten von H-Ionen in He nehmen in der Reihenfolge H¢, Ho Ht a 
Die Absorptionskoeffizienten der Wasserstoffionen sind in Ar gréSer als in He 
oder H. H3 wird in Ar starker absorbiert als Hz, ebenso wie in Wasserstoff, aber 
im Gegensatz zu He. Da die Ionisierungsspannung von H, der von Ar nahezu 
gleich und von der des He stark verschieden ist, scheint es, als ob die Neutrali- 
sierung eines positiven Ions sehr wahrscheinlich ist, wenn es sich zwischen Gas- 
molekeln bewegt, deren Ionisierungsspannung die gleiche ist wie die des Gases, 
aus dem das Ion entstanden ist. Der Absorptionskoeffizient von H+ in Ar nimmt 
mit der Geschwindigkeit zwischen 300 und 1800 Volt zu. Er ist bei 300 Volt kleiner 
als der von H3, bei 1800 Volt dagegen gréBer. Ein Anstieg der Absorptionskurve 
mit der Geschwindigkeit ist fiir Elektronen in gewissen Geschwindigkeitsbereicher 
bei verschiedenen Gasen beobachtet worden. Der Anstieg der Absorptionskurve 
fiir Protonen in Ar findet aber nicht in dem gleichen Bereich statt wie der der 
Elektronen. Ob die beobachteten Erscheinungen dem Ramsauereffekt der Elek 
tronen ahnlich sind, 148t sich noch nicht entscheiden. Giintherschulze 

+ 
Wechselsp annung 
Zur Untersuchung der Korona 


S. P. Zebrowski. Unipolarkoronaentladung bei 
Arch. f. Elektrot. 25, 649 — 654, 1931, Nr. 9. 
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entladung bei Wechselspannung wird ihr Leuchten benutzt. Der die Korona- 
entladung fiihrende Draht wird in Schwingungen versetzt, die mit dem korona- 
erregenden Wechselstrom synchron sind: Bei einem derart in einer Ebene schwin- 
genden Draht zeigt sich sehr deutlich eine Unsymmetrie der Koronaentladung. 
War der Draht negativ, so war die Korona viel starker als bei positivem Draht. 
Die Drahtschwingungen wurden photographiert und aus der Schwarzung nach 
EHichung der Energieverlust durch Korona in den verschiedenen Phasen der 
Schwingung festgestellt. Weiterhin wurde der koronafiihrende Draht so bewegt, 
da8 er einen Zylindermantel synchron mit dem Wechselstrom beschrieb. Dann 
laBt sich die Helligkeit der Korona wahrend einer vollen Schwingung beobachten. 

Gintherschulze. 
H. Schiffer. Die Entladung der Funkenstrecke bei gedrosseltem 
Funkenstrom. Arch. f. Elektrot. 25, 641— 644, 1931, Nr. 9. Es wird untersucht, 
wie die Funkenentladung in die Glimmentladung itibergeht, wenn der Funken- 
strom durch Vorwiderstande in der Zuleitung stark gedrosselt wird. Die Drucke 
waren 20, 200 mm Hg und Atmospharendruck. Die Schaltspannung war 10 kV, 
der Elektrodenabstand 1mm. Die Spannungen wurden mit dem Kathoden- 
oszillographen aufgenommen. Es zeigte sich, daB die Restspannung an der 
Funkenstrecke bei gedrosseltem Entladungsstrom etwas oberhalb der Minimum- 
spannung liegt. Der Funke schlaigt im allgemeinen fast momentan in einen Licht- 
bogen um, dieser kann sich jedoch wegen ungeniigender Elektrizitatsnachlieferung 
nicht halten und geht in die Glimmentladung tiber. Die Ausbildung der stationaren 
Glimmentladung erfordert im allgemeinen einige 10—> sec. Die Restspannung 
ist yom Druck und Drosselwiderstand (bei 1mm Funkenstrecke) nur wenig 
abhangig und zwar steigt sie etwas mit dem Druck und dem Drosselwiderstand. 

Giintherschulze. 
H. Schaffer. Die Lichtbogenspannung zu Beginn der Bogenentladung. 
Arch. f. Elektrot. 25, 645— 646, 1931, Nr. 9. Mit einer Funkenstrecke und Platten- 
elektroden aus Messing, 1,5 mm Abstand und 1 Atm. Druck wurde durch Oszillo- 
eraphenaufnahmen gezeigt, daB die Lichtbogenspannung, die sich bereits 10—® sec 
nach dem Durchschlag ausgebildet hat, in der kurzen Zeit von 3 . 10-4 see, wahrend 
deren der Lichtbogen besteht, entsprechend der Ayrtonschen Gleichung wieder 


anwachst. Die nach dieser Gleichung berechneten Lichtbogenspannungen 
stimmen mit den aus den Oszillogrammen abgeleiteten sehr gut tiberein. Bei 
20 mm Druck ergaben sich ahnliche Erscheinungen. Gintherschulze. 


H. Sehiffer. Der elektrische Durchbruch im Hochvakuum. : Arch. f- 
Elektrot. 25, 647— 648, 1931, Nr. 9. Als Elektroden fiir den Durchschlag im Hoch- 
vakuum dienten die Ablenkplatten eines Gliihkathodenoszillographen, um diesen 
gleichzeitig auf Spannungsfestigkeit zu priifen. Mit einem zweiten Oszillographen 
wurde der Durchschlag aufgenommen. Der Durchbruch setzt hier ailmahlich 
ein, anscheinend nach einer Exponentialfunktion. Die durch den Spannungs- 
zusammenbruch in den Leitungen ausgelésten Schwingungen reiBen bei einem 
bestimmten ziemlich hohen Spannungswert ab. Eine Schwingung doppelter 
Frequenz tritt an ihre Stelle. Die Ursache ist, daB bei dieser Spannung das 
Vakuum wieder sperrt und die beiden Leitungsaste dann jeder fiir sich schwingen. 
; Giintherschulze. 
§. S. Mackeown. Transition from a glow discharge to an are. Phys. 
Rev. (2) 38, 584, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Untersuchungen iiber den 
anomalen Kathodenfall der Glimmentladung und’ den Ubergang einer Glimm- 
entladung in einen Bogen fiihren zu folgender Theorie: In dem MaBe, in dem die 
Stromdichte zur Kathode beim anomalen Kathodenfall zunimmt, werden mehr 
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Elektronen von der Kathode durch den Sto8 positiver Ionen abgelést. Diese _ 
Elektronen kommen primar von aktiven Stellen, die von Verunreinigungen auf 
der Kathode herriihren und rufen Ionisierung hervor, die auf die Nahe der aktiven 
Stellen beschrankt ist. Infolge der groBen Beweglichkeit der Elektronen ergibt 
sich eine groBe positive Raumladung, die das elektrische Feld in der Nahe der 
aktiven Stellen vergréBert und damit die von diesen Stellen emittierte Hlek- 
tronenmenge. Dieser Vorgang steigert sich schnell so weit, daB das Feld an der 
aktiven Stelle ausreicht, um Feldelektronen aus der Kathode herauszuziehen, 
worauf der Bogen einsetzt. Giintherschulze. 


Edgar Sieboth, Temperaturmessungen im Wolfram-Stickstoffbogen. 
Helv. Phys. Acta 4, 153—188, 1931, Nr. 3/4. Ausgehend von Messungen von 
M. Wehrili, EB. Stiickelberg und V. Hardung wird vom Verf. eine Versuchsreihe 
beschrieben, die, ahnlich der Versuchsanordnung von W. de Groot, an Kugel- 
elektroden mit Stielansatz nach der statischen Methode von Wehrli ausgetihrt 
wurde. Die Versuchsapparatur bestand im wesentlichen aus einer Reinigungs- 
und Trocknungsanlage fiir den Stickstoff, der Entladungsrohre mit Manometer, 
dem elektrischen Stromkreis und einer Pumpe. Der Entladungsréhre waren zwei 
mit P,O, beschickte Kolben angeschlossen, um die gebrauchte Stickstoffatmosphare 
wieder gut nachzutrocknen. Die Haltevorrichtungen fiir die Elektroden in der 
Entladungsréhre waren so ausgebildet, da8 beliebige Anordnungen der Elektroden 
vorgenommen oder diese ausgewechselt werden konnten. Den drei Elektroden 
des unteren Halters stand eine einzige, in ihren Abmessungen etwas gréBer ge- 
haltene Elektrode gegentiber. Zur Temperaturmessung wurde ein Glihfaden- 
Mikropyrometer mit besonders hoher Okularvergr6Berung verwendet, wobei das 
Okular noch mit einer Objektivlinse kKombiniert war. Den eigentlichen Messungen 
ging zunachst eine sorgfaltige Hichung voran, deren Ziel die Ermittlung der Be- 
ziehung zwischen der Stromstarke und der Temperatur der Bandlampe des Mikro- 
pyrometers einerseits und die Bestimmung der Absorptions- und Reflexionsverluste 
an der Glaswand der Entladungsréhre andererseits war. Es wurden nun folgende 
Messungen beschrieben: 1. Messung der Temperaturverteilung auf den Elektroden 
bei verschiedenen Elektrodenkombinationen in Abhangigkeit vom Kaltdruck 
und der Stromstarke, die von 0,159 bis 0,756 Amp. gesteigert wurde. 2. Be- 
stimmung des Einflusses der Anodenform auf die Charakteristiken Spannung = f (2) 
und Elektrodentemperatur, T° K = f (i). Die Kontrolle wurde im Bereich von 
0 bis i Amp. und 3200° K (300 Volt) bei einem Kaltdruck von p, = 302 mm Hg 
und einer Bogenlange von! = 0,4 mm ausgefiihrt. Es zeigte sich dabei, daB die 
Charakteristiken fiir die drei verschiedenen Anodenformen in eine einzige Kurve 
zusammenfallen. 3. Bestimmung der Kathodenisothermen nach M. Wehrili. 
Diese wird aus den Charakteristiken und Temperaturkurven graphisch ermittelt. 
Diese konvergierten aber nicht nach Null, wie es von Simon angenommen wurde. 
4. Bestimmung der Anodenisothermen fiir verschiedene Stieldicken. Es ergab 
sich, daB diese [sothermen auf die Charakteristik fallen, d. h. die Spannung erweist 
sich als von der Anodentemperatur unabhangig. 5. Ermittlung der Abhangigkeit 
der Elektrodentemperatur JZ’ von der Bogenlange / i ion bd 

ge l. Die Messungen wurden bei 
den konstanten Stromstirken von i = 0,3, 0,5 und 0,7 Amp., den Drucken 
Po = 423 und 419mm Hg und den verdanderlichen Bogenlangen J = 0,06 bis 
12,8 mm ausgefiihrt. Auch die Lage der Anode wurde verandert. 6: Ermittlung 
der Elektrodentemperatur als Funktion des Druckes p in den Grenzen von 16,§ 
bis 447 mm. Hg. Hs ergab sich, im Unterschied zu den Resultaten von EB. Stiickel- 
ber g, eine systematische Abhangigkeit der Kathodentemperatur vom Druck. 
mit einem Minimum bei 59,8mm Hg und 43,6 Volt, entsprechend einer Tem 


6. Gase. 7. Grenzflachen 2791 


peratur von 27779 K. Das Temperaturminimum fallt also mit dem bekannten 
Spannungsminimum zusammen. 7. Unter Heranziehung der Zwikkerschen 
Koeffizienten wird nun eine Methode ausgearbeitet, mit welcher die Summe der 
Energieverluste, also diese durch Strahlung (W,;) und durch Leitung (W7) be- 
stimmt werden kénnen, wobei fiir W, die Gleichung: 
: dT 
W,=4-k-() 
angewendet wurde. Der Wert (d7'/dxz) wurde aus den gemessenen Temperatur- 
verteilungskurven ermittelt. Zum SchluB wurde noch der Energieverlust berechnet, 
der an die Gassiule abgeht, und festgestellt, daB dieser bei etwa 5 mm Bogenlange 
bereits 45°, der Gesamtenergie betragt. Dardin. 


G.I. Finch and E. A. J. Mahler. Gaseous Combustion in Electric Dis- 
charges. Part VIII. The Cathodic Combustion of Hydrogen-Oxygen 
Mixtures. Proc. Roy. Soc. London (A) 133, 173—178, 1931, Nr. 821. Fortsetzung 
fruherer Versuche [Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 672, 1930]. Die Versuche 
wurden auf Kathoden aus Gold, Silber, Tantal und Wolfram und auf die ver- 
diinnenden Beimengungen von Sauerstoff, Wasserstoff, Wasserdampf zum Knallgas 
ausgedehnt. Zusatz von Wasserstoff vermehrt die Verbrennungsgeschwindigkeit 
von Knaligas selbst bis zu einem Prozentgehalt von 99,5 an einer zu zerstaubenden 
Kathode sehr stark. Die Mischung, bei der die Verbrennung ein Maximum war, 
lieB sich nicht bestimmen. Sie lag jenseits von 99,5°/, Hy. Zerstaubte die Kathode, 
so stieg die Verbrennungsgeschwindigkeit mit steigender Verdiinnung durch 
Wasserstoff langsam zu einem Maximum und nahm dann wieder ab. Die Lage 
dieses Maximums hangt vom Gasdruck ab. Mit abnehmendem Druck wandert 
es zu groBer H,-Verdiinnung. Bei einer frei zerstaubenden Kathode erreicht die 
Verbrennung in einem H,-O0,-Gemisch, das 75 bis 85°/, H, enthalt, ein Maximum 
von c/t = 0,30. Das ist nur ein Drittel des Wertes, der bei weit gr6Berer H,-Kon- 
zentration und einer nicht zerstaubenden Kathode gewonnen wird. Verdiinnung 
mit Sauerstoff verringert die Verbrennungsgeschwindigkeit proportional dem 
Sauerstoffzusatz, sowohl an zerstaubenden, wie an nicht zerstaubenden Kathoden. 
Verf. folgert daraus: 1. Die kathodische Verbrennung von H,-O,-Gemischen 
‘setzt vorherige Anregung beider Anteile voraus. 2. Die Lebensdauer des an- 
geregten O, ist kurz, die des angeregten H, lang. 3. Zerstaubte Metallteilchen 
yerringern die Dauer eines oder beider Anregungszustande. Die Anwesenheit 
von Wasserdampf fiihrt zu einer deutlichen, aber nicht groBen Vermehrung 
der Verbrennung an einer nicht zerstaubenden Kathode. An einer zerstéubenden 
Kathode ist sie ohne Einflu8. Endlich zeigt sich, da8 Knallgas sich viel schneller 
an einer Wolfram- als an einer Tantalkathode verbindet. Giintherschulze. 


Ragnar Holm. Zur Theorie der ruhenden, metallischen Kontakte 
mit und ohne Fremdschicht. (Eine Ubersicht.) Wiss. Veréff. a. d. Siemens- 
Konz. 10, 4. Heft, S. 1—19, 1931. Eine Fremdschicht in einem Kontakt veranlaBt 
in der Regel einen den metallischen Ausbreitungswiderstand weit tiberragenden 
Ubergangswiderstand, welcher etwa proportional zur Schichtdicke ist. Wo man 
mur einige Molekiildurchmesser dicke Fremdschichten vermuten k6énnte, treten 
aber Ubergangswiderstande auf, die um mehrere Zehnerpotenzen kleiner sind 
‘als man aus der Proportionalitét zur Dicke erwarten wiirde. Es ist méglich, 
da solche ,,Sperrhaute“ fiir die Leitungselektronen die Rolle leicht zu durch- 
dringender Potentialschwellen spielen. Noch wahrscheinlicher ist es, da bei den 
gemachten Beobachtungen das Sperrhautmaterial in das Metall hineingepreBt 
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wurde, so da® ,,gestért metallische* Kontakte entstanden. Die wirklichen 
Fremdschichten kénnen im allgemeinen durch Feldstarken von der, GréBenordnung 
10° Volt/em gefrittert werden. Dabei entstehen in ihnen kleine metallische 
Briicken zwischen den Elektrodenflachen, wodurch eine verbesserte Leitfahigkeit 
zustande kommt, die so lange besteht, wie die Briicken intakt bleiben. Die 
Fritterung kann sich zum zerst6renden Durehschiag entwickeln. Der Stof- 
ionisierungsdurchschlag ist davon wesensverschieden. Die Prinzipien zur Berech- 
nung der Briickendimensionen werden angegeben. Die Widerstand-Spannungs- 
charakteristik eines jungfraulichen Kontaktes erleidet einen ,,Entfestigungsabfall“, 
wenn der Strom die Kontaktflichen auf die Entfestigungstemperatur bringt. 

Scheel. 
Ragnar Holm, Friedrich Gildenpfennig, Else Holm und Rudolf Stérmer. Unter- 
suchungen tiber ruhende, gestoért metallische Kontakte und tber 
Kontakte mit und ohne Fremdschichten. Wiss. Verédff. a. d. Siemens- 
Konz. 10, 4. Heft, 8S. 20—64, 1931. Diese Ahhandlung enthalt wesentlich die 
experimentellen Belege fiir die Theorie in der vorangehenden Arbeit von R. Holm 
(vgl. vorstehendes Referat). Es wird die dortige Theorie der elektrischen Wider- 
stinde von Fremdschichten und Sperrhéuten, sowie die Theorie der Fritterung 
durch Beobachtungen an Kontakten der Art Ni—NiO gegen Au, Ni oder Graphit, 
Ni-Lack gegen Au oder Graphit, Cu—Cu,O gegen Au eingehend bestatigt. In 
gewissen Fallen lassen sich sogar die Dimensionen der Fritterbriicken berechnen. 
Ihre mechanische Festigkeit ist die erwartete. Die Dicken der Schichten werden 
aus den Interferenzfarben geschatzt, und zwar nach einem genaueren. Verfahren, 
als gewisse andere Beobachter bisher verwendet haben. Die Ausbildung yvon™ 
Sperrhéuten und Fremdschickten auf Metalloberflachen wird an Kontakten 
verfolgt. Verschiedene Beobachtungen tiber den Hinflu8 des Kontaktdruckes 
(Ausbildung von Lockerstellen) sowie Uber das Haften von Kontakten werden 
angefiihrt. Scheel. 


E. F. Kingsbury and G. R. Stilwell. Thermionic Emission in Caesium- 
Oxide Photo-cells at Room Temperatures. Phys. Rev. (2) 87, 1549—1550, 
1931, Nr.11. Die Verff. stellen eine gliihelektrische Elektronenemission (im 
Dunkeln) an Photozellen aus Cisiumoxyd auf Silber bei Zimmertemperatur fest, 
die temperaturabhangig ist und dem T?-Gesetz gehorcht: a = 5. 10-3, by = 8550; 
kleinster Wert fiir 6b) an einer anderen Zelle: by = 4290 ‘mit a — 3.7. 10—0% 
In guten Photozellen muB die lichtelektrische Emission méglichst groB gegeniiber 
der gliihelektrischen sein, d. h. die Kathodenflache darf nicht groBer sein, 
als zur Aufnahme der Strahlung unbedingt erforderlich ist. Gehrts. 


Alfons Klemene und Hans F. Hohn. Uber die Vorgange in der Losung 
und im Gasraum bei der Glimmlichtelektrolyse. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 154, 385—420, 1931, Nr. 5/6. Die bei einer Glimmilichtelektrolyse notwendig 
auftretende kurzwellige elektromagnetische Strahlung ist es, die im Elektrolyten 
chemische Reaktionen hervorbringt, die auBerhalb der durch das Faraday- 
aquivalent regulierten polaren Vorginge liegen. Der Raum des Glimmlichtes ist 
von der Fliissigkeit durch eine Art Leidenfrostschicht getrennt. Der ganze iiber 
der Fliissigkeit stehende Bogen tritt mit dieser in ,,Resonanz“ ein. Mehr noch als 
die in der positiven Saule mtissen die unmittelbar im Raume itiber der Leidenfrost- 
schicht eintretenden Rekombinationen die wirksame Strahlung aussenden. Die 
elektrolytische Reduktion der Chlorséure und der Perchlorsaure geht im Glinamiienl 
leichter vor sich als an metallischen Elektroden, wonach das Zusammenwirken 
Metall—Wasserstoff nicht allgemein, fiir die Geschwindigkeit und die Richtung 
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Reduktion, maBgebend sein kann. Metalle werden durch Kathodenstrahlen 
lis Oxyde bzw. Hydroxyde sehr unrein und mit schlechter Stromausbeute gefallt. 
Die spezifisch wirksame Strahlung 1a8t sich qualitativ in einfacher Vorrichtung 
nachweisen. Gehrts. 


Edward 8. Lamar. Momentum Transfer to Cathode Surfaces by Im- 
pacting Positive Ions in a Helium Arc. Phys. Rev. (2) 87, 842—843, 
1931, Nr. 7. Kurzer vorlaufiger Bericht: Die Ablenkung einer isoliert aufgehangten 
Sonde (Molybdanplatte von 1 cm Durchmesser an Glasfaden aufgehangt) beim 
Auftreffen positiver Ionen im negativen Glimmlicht eines Heliumbogens wird 
zur Bestimmung des Akkommodationskoeffizienten benutzt: « = 0,5. Gehrts. 


Willard H. Bennett. Cold emission from unconditioned surfaces. Phys. 
Rev. (2) 37, 582—590, 1931, Nr. 5. Die Méglichkeit, an Elektroden in Vakuum- 
rohren hohe Potentiale anzulegen, ist nach oben durch die autoelektronische 
Entladung begrenzt. Die Untersuchungen des Verf. zeigen, daB bei Verwendung 
von Metallelektroden, die nicht vorher im Vakuum geschmolzen oder sonst vor- 
behandelt sind (unconditioned), der tibergehende Strom mehr durch lose Teilchen 
im Rohre und durch die Beschaffenheit der Anoden bestimmt wird, als durch 
die Beschaffenheit und die Vorbehandlung der Kathode. Gehris. 


Ferdinand Waibel. Uber Gleichrichterwirkungen an Kupferoxydul. 
Wiss. Verdff. a. d. Siemens-Konz. 10, 4. Heft, S. 70—72, 1931. Die Identitat 
der Gleichrichterwirkungen von Fremdkontakten gegen massives geaitztes Kupfer- 
oxydul mit der von aufgewachsenem Kupferoxydul gegen das Mutterkupfer 
wird auch der absoluten GréBe nach durch Versuche sichergestellt. Der Sperr- 
widerstand von Aquadag wird gemessen. Scheel. 


R. Fleischer und H.Teichmann. Uber den Zusammenhang zwischen 
dem Hinflu8 von Stickstoff-Sauerstoff-Verbindungen und dem 
ihrer Komponenten auf die lichtelektrische Empfindlichkeit des 
Kaliums. ZS. f. Phys 67, 184—191, 1931, Nr. 3/4. Es werden Messungen tiber 
den Einflu8 von Stickoxyd, Stickstoffdioxyd, Sauerstoff und Stickstoff auf die 
Ultraviolettempfindlichkeit einer Kaliumschicht mitgeteilt. AuBerdem wird 
sezeigt, da die in einer friiheren Arbeit beschriebene Wanderung des selektiven 
Maximums einer mit Stickoxyd beschickten Kaliumschicht von der Wellen- 
lange 334 zu 365 my auf eine Bildung von Stickstoffdioxyd eet aa ey ce 

cheel. 
Joseph E. Henderson and Ralph E. Badgley. The work required to remove 
a field electron. Phys. Rev. (2) 38, 590, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Elektronen wurden aus einem 2 4 dicken Pt-Draht mit Hilfe eines starken elek- 
trischen Feldes herausgezogen. Das Feld wurde dadurch hergestellt, da der 
Draht als der innere Leiter eines Zylinderkondensators verwandt wurde. Die 
AuBenhiille war aus Kupfer und perforiert, so daB einige Elektronen sie verlassen 
<onnten. Die Hiille war von einem weiteren Kupferzylinder umgeben, der sich 
auf dem gleichen Potential wie der Draht befand, jedoch vermindert um ein 
zeringes, verdnderliches, die Elektronen beschleunigendes Potential. Die Beob- 
chtung der GréBe dieses kleinen Potentials, wenn die Elektronen gerade den 
juBeren Zylinder erreichen, gab ein Mittel zur Messung der Arbeit, die durch das 
Feld bei der Ablésung eines Elektrons vom Draht geleistet wurde. Der Wert 
dieser Arbeit anderte sich von mehr als 10 Elektronenvolt auf 4,3, wenn das 
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Feld vergr6Bert wurde. Der Wert von 4,3 Volt wird anscheinend asymptotisch 
erreicht. Der Druck im Apparat wurde mit einem Tonisationsmanometer Zu 
2,9. 10-% mm Hg gemessen. Gtintherschulze. 


Joseph E. Henderson and Edith Gideon. Effects due to the bombardment 
of platinum by mercury ions. Phys. Rev. (2) 38, 586, 1931, Nr. 3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Positive Hg-Ionen, die durch lonisierung von Hg-Dampt 
bei 50°C gebildet waren, wurden beschleunigt und als [onenstrahl gegen eine 
Pt-Oberflache gerichtet. Die Pt-Fliche war so angeordnet, da8 der auftreffende 
Strom’ positiver Ionen mit und ohne Sekundirelektronenemission gemessen 
werden konnte. So lieB sich sowohl die Kathodenzerstéubung als auch die Se- 
kundarelektronenemission unter gleichen Bedingungen untersuchen. Die Kathoden- 
zerstaubung nahm linear mit der beschleunigenden Spannung bis 1200 Volt zu 
und blieb dariiber hinaus konstant. Die Sekundarelektronenemission nahm im 
gleicher Weise linear bis 1200 Volt zu und dariiber hinaus deutlich ab. Daraus 
folgt, daB eine enge Beziehung zwischen Kathodenzerstéubung und Sekundar- 
elektronenemission durch den StoB positiver Ionen besteht. Wachsdaimpfe waren 
in der Apparatur zugegen. Giintherschulze. 


Harvey Hall and J. R. Oppenheimer. Photoelectric absorption of ultra- 
gamma radiation. Phys. Rev. (2) 38, 589, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es wird eine relativistische Theorie des Photoeffektes entwickelt, die 
auf der relativistischen Quantenelektromechanik und der relativistischen Gleichang 
von Dirac fiir ein einzelnes Elektron beruht. Der Querschnitt fiir photoelektrische 
Absorption sehr harter Strahlung durch Elektronen, die an einen Kern gebunden 
sind, wird berechnet. Ist 4 <h/me, so ergibt sich o ~ 1,9. 10-22 Z 4. Die Ergeb- 
nisse der Theorie werden mit den Versuchsergebnissen von Chao und Tarrant 
liber die Gesamtabsorption von y-Strahlen des ThC” durch verschiedene Elemente 
verglichen. Fiir Elemente mittlerer Ordnungszahl (Cu) ist die Ubereinstimmung 
befriedigend. Die von der Comptonschen Absorption experimentell gefundenen 
Abweichungen lassen sich durch photoelektrische Absorption durch Elektronen 
auBerhalb des Kernes erklaren. Fiir die schwersten Flemente ergibt die Theorie 
eine Absorption, die das 50fache der beobachteten ist. Diese Abweichung ist 
viel zu groB, um durch Versuchsfehler oder Fehler der Berechnung durch Na- 
herungen erklairt werden zu k6nnen. Gtintherschulze. 


C. Trage. Beitrag zur Kenntnis der Aufladungsgesetze von Schwebe- 
teilechen. Ann. d. Phys. (5) 10, 833—845, 1931, Nr. 7. Zur Priifung der Theorien 
von Deutsch und von Arendt und Kallmann fiir die Aufladung eines Schwebe: 
teilchens im elektrischen Felde mit unipolarer Raumladung wurde eine Versuchs: 
anordnung ausgearbeitet, wo ein Wollastondraht, der einem Schwebeteilcher 
entspricht, in einem solchen Felde aufgeladen wird. Die Raumladung  wurd 
durch die Ionisation von einem neben dem Schwebedraht angebrachten Spriih 
draht erzeugt. Aus den erhaltenen Kurven schlie8t Verf., da die Theorie vor 
Deutsch zu hohe Aufladungen ergibt, dagegen 148t sich die Theorie von Arendt 
und Kallmann durch entsprechende Bestimmung einer Integrationskonstante1 
mit den Messungen in Kinklang bringen. J. Holtsmark 


B. Cabrera. Der Wert des Weissschen Magnetons, abgeleitet aus det 
paramagnetischen Korpern. Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 28, 431—447 
1930. Nach Weiss gilt fiir die Curiesche Konstante Cq (bezogen auf ein Gramm 


atom) eine Beziehung von der Form Ve = n.K, worin n eine ganze Zahl und I 
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\ 
gine universelle Konstante ist. Nach Langevin ist namlich CO = u/V3 R 
(R = Gaskonstante, wu = auf ein Grammatom bezogenes magnetisches Moment). 
Empirisch hat sich ergeben, daB diese u-Werte einfache Vielfache von My = 1123,5 
md, so daB folgt: JC =n. n,»/V3R und K = p,y/V3R. Vert. hat mu, erneut 
yerechnet und seinen Untersuchungen 160 Messungsserien des C-Wertes aus der 
Verainderung von % mit der absoluten Temperatur in lauter Fallen, die dem 
Surie-Weissschen Gesetz folgten, zugrunde gelegt. Bei sorgfaltiger Abschatzung 
des Gewichts der einzelnen Messungsserien ergab sich als. wahrscheinlichster 
Wert fiir log K: 1,85265, woraus folgt: sy) = 1125,0 -- 0,3. Die Ubereinstimmung. 
seiner Ergebnisse mit denen von Weiss und Forrer betrachtet Verf. als starkstes 
Argument zugunsten der Realitét des Weissschen Magnetons und als Beweis 
dafiir, daB die Quantentheorie zu einer Erklarung der Struktur der Materie nicht 
ausreicht. Betreffend aller Einzelheiten muB auf die tabellarischen Zusammen- 
stellungen im Original verwiesen werden. * Hartner. 


Kotaré Honda and Yosomatsu Shimizu. The Effect of Cold-Working on 
the Magnetic Susceptibility of Metals. Sc. Reports Téhoku Univ. 22, 
460 —488, 1931, Nr. 3. An einer Reihe reiner Metalle wird der EinfluB der Kalt- 
verformung (Kompression) auf die magnetische Suszeptibilitat untersucht. So- 
wohl bei den dia- als auch den paramagnetischen Metallen zeigt sich dabei eine 
Anderung im Sinne abnehmender Suszeptibilitét, die der die Verfestigung be- 
gleitenden Dichteinderung proportional ist, wahrend der Absolutbetrag bei den 
verschiedenen Metallen sehr verschieden ausfallt. Den grdBten Effekt zeigt 
das Kupfer (7 = — 0,083.10—*). Mit steigender Verformung wird dieses Metall 
immer weniger diamagnetisch und kann schlieBlich zu Paramagnetismus tibergehen 
(4 = + 0,060 10—). Wird die kaltverformte Cu-Probe erwaérmt,’ so gehen die 
anomalen Eigenschaften zwischen 200 und 300° zurtick, und der urspriingliche 
Diamagnetismus ist wieder hergestellt. Ahnlich, wenn auch schwacher aus- 
gepraxt, ist der Effekt bei Ag, Au und Pb. Kaltverformtes Silber zeigt so eine 
Anderung von ¢ = — 0,147 auf — 0,113. 10—®, wahrend bei Blei die beobachtete 
Anderung im Mittel nur etwa 1°%, betragt. Von paramagnetischen Elementen 
wurden Al, Pt, Rh, Pd, Mo und Ba untersucht. Unter ihnen zeigt Al eine Abnahme 
des Paramagnetismus von % == 0.677 . 10-8 auf 0,64, . 10-8, d. h. etwa 4% ; wobei 
allerdings bemerkt wird, da® der Effekt ,,irregular“ war, wenn die Probe mit 
Salzséure gewaschen wurde. Fiir Platin wurde im gleichen Sinne eine maximale 
Anderung von 10%, fiir Rhodium, Palladium, Molybdan und Barium eine solche 
von 7, 7, 6 und 10%, beobachtet. Fiir das kalt gereckte Pt und Rh wurde ferner 
noch die Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat untersucht, die mit steigender 
Temperatur fiir Pt eine Zu-, fiir Rh dagegen eine Abnahme zeigt. Fiir heide 
Metalle verschwindet der durch die Verfestigung bedingte anomale Wert bei etwa 
500°. Unter Ablehnung der Deutung von Gerlach (vgl. diese Ber. S 1621) 
wird eine Erklarung fiir den Effext im Sinne der Hondaschen Theorie des 
Magnetismus versucht. Kussmann. 


I. H. Adams and J. W. Green. The Influence of Hydrostatic Pressure 
on the Critical Temperature of Magnetization for Iron and other 
Materials. Phil. Mag. (7) 12, 361—380, 1931, Nr. 76. Die Frage nach der 
BeeinfluBbarkeit der Curietemperatur durch Druck ist schon haufig diskutiert 
worden, da sie fiir die Geophysik wegen des Hisennickelkerns der Erde von aus- 
schlaggebender Bedeutung fiir die Beurteilung des erdmagnetischen Feldes ist. 
Wenn schon die Extrapolation von Laboratoriumsversuchen bis zu den terrestri- 
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schen Verhaltnissen gewagt bleibt, behalt die Frage der Druckabhangigkeit | 
der Curietemperatur doch ihre physikalische Bedeutung und ist deshalb von den 
Verff. experimentell aufgegriffen. Die Untersuchungen sind an Eisen, Nickel, 
Nickelstahl und Meteoreisen bis zu 20000 at (gegeniiber 1800000 at an der Ober- 
flache und 3200000 at im Zentrum des Hisennickelkerns der Erde) ausgefthrt 
worden. Die verwandte Feldstarke war nur gering — 1.6 Oe —, da es den Verfi, 
nur auf einen Vergleich mit den Verhaltnissen des Erdfeldes ankam. Die Methode 
peruhte auf folgender Anordnung: Aus dem zu untersuchenden Material als Kern 
wurde ein kleinet Transformator von lcm Schenkellange gebaut, der mit 
- 60 Perioden-Wechselstrom gespeist wurde und sich in einer hydrostatischen 
Druckbombe befand, die gleichzeitig auf die notwendigen Temperaturen im Innern 
gebracht werden konnte. Der Sekundarstrom wurde mit einem ‘Vierréhren- 
verstarker gemessen. Die Erreichung des Curiepunktes macht sich dann durch 
einen plétzlichen Abfall des gleichgerichteten Verstarkerstromes bemerkbar. 
Die Ergebnisse waren in allen untersuchten Fallen negativ. Bei Meteoreisen wurde 
die iibliche Temperaturhysteresis beim Erhitzen und Abkihlen beobachtet. 
O. v. Auwers. 

H. H. Potter. Some Magnetic Alloys and their Properties. Phil. Mag. 
(7) 12, 255—264, 1931, Nr. 76. Von den Heuslerschen Legierungen her ist der 
latente Ferromagnetismus des Mangans in Legierungen mit anderen nichtferro- 
magnetischen Metallen bekannt. Verf. ersetzt in der bekanntesten Heuslerschen 
Bronze das Kupfer durch Silber und untersucht dementsprechend das System 
Ag—Mn—Al. Diese Legierungen zeichnen sich durch ungewéhnlich grofe 
Koerzitivkrafte aus, die Werte bis zu 5000 Oe und mehr bei Induktionen von nur 
500 Gau8B erreichen kénnen. Der Curiepunkt liegt bei etwa 360° C. Die maximale 
Induktion tritt bei der Zusammensetzung von 86,9 Gew.-°4 Ag, 8,8°/, Mn und 
4,3°%, Al oder 71,5 Atom-%, Ag, 14,3 Atom-°%% Mn und 14,2 Atom-% Al ent- 
sprechend der Formel Ag;MnA! auf. Die Zusammensetzungen Ag,MnAl und 
Ag, Mn Al haben beide geringere Magnetisierbarkeit. Uberstrukturen wurden nicht 
gefunden; das flichenzentrierte Gitter gleicht mit einer Wiirfelkante von 4,06 A 
dem des reinen Silbers. Ferner untersucht Potter das System Sn—Mn, das die 
aus dem Ag-Mn-Sn-System bekannten ferromagnetischen Verbindungen SnMn,, 
Sn Mn, und das unmagnetische SnMn enthalt. Bei Zimmertemperatur findet sich in 
Abhangigkeit vom Mn-Gehalt nur ein ausgepragtes Maximum der Magnetisierung, 
das bei SnMn, (65°, Mn) liegt. Bei der Temperatur der fliissigen Luft dagegen 
ae ein 57 mal So ausgeprigtes zweites Maximum bei 48,5°/, Mn entsprechend 
ah a ae das TM tire) a 470 der Magnetisierbarkeit des reinen Nickels fast gleich- 
mmt. Die erste Verbindung hat einen hohen Curiepunkt von etwa 150°, die 
hee einen niedrigen um etwa 0° C herum. Infolgedessen ist die hohe Magnetisier- 
arkeit dieser zweiten Legierung friiheren Beobachtern entgangen. O. v. Awwers. 


N.N. Malov. Die Permeabilitat der Ferromagnetika in hochfrequenten 
elektromagnetischen Feldern. ZS. f. Phys. 71, 30—38, 1931S Nrs L/2: Die 
Frage der Frequenzabhangigkeit der Permeabilitat der Ferromagnetika bei hoher 
Frequenzen — besonders 100 m-Wellen — ist seit Jahren Gegenstand vor 
Meinungsverschiedenheiten der Experimentalphysiker.. Verf. untersucht diese 
Frage noch einmal an Eisen und Nickel nach einer thermoelektrischen Skineffekt. 
methode mit dem Ergebnis, da er fiir Nickel zwischen 2 bis 4. 108 Hertz einet 
linearen, fiir Hisen einen unregelmaBigen Abfall findet. Die Anderung bei Nicke 
betragt etwa 8°, bei Hisen stellt sie in einem Falle einen unregelmaBigen abel 
gleichsinnigen Abfall, in einem anderen einen Durchgang durch an flacha 
Maximum in der Nahe der 100 m-Welle dar. In der Abhangigkeit der Permeabilita 
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on der Frequenz stimmen alle Beobachter uberein, in der Auffindung von 
aximis oder gar ausgepragten Spektralbanden jedoch nicht. O. v. Auwers. 


: Peltier. Sur la recherche de la dissymétrie et les défauts dans 
es pieces ferromagnétiques. OC. R. 193, 420—421, 1931; Nr. 10. Beschreibung 
einer Anordnung zur Untersuchung von Fehlstellen in ferromagnetischen Korpern, 
pei welcher die Priifspule innerhalb der Pole zweier stabférmiger EHlektromagneten 
angebracht ist. Kussmann. 


Kotaro Honda and Hakar Masumoto. On the Magnetization of Single 
Crystals of Cobalt at High Temperatures. Sc. Reports Tohoku Univ. 
20, 323—341, 1931, Nr. 3.- Die Magnetisierungsintensitat eines Kobalteinkristalls 
in den verschiedenen Achsenrichtungen wird zwischen — 190 und + 390°C 


gemessen. In den [1010]- und [1120]-Achsen, den Richtungen schwerer Mag- 
netisierbarkeit, nimmt mit steigender Temperatur die Magnetisierung bei kleinen 
und mittleren Feldern zu, die ganze Kurve richtet sich also auf, bis sie bei etwa 
300° in den normalen Charakter der Kurven eines kubischen Kristalls  iiber- 
gegangen ist. Oberhalb dieser Temperatur ist die Anderung nur noch geringfiigig. 
In der [0001]-Achse, der Richtung leichter Magnetisierbarkeit, nimmt bis etwa 
730° die Magnetisierung bei schwachen Feldern ebenfalls zu, zeigt dann aber eine 
Umkehr und betrachtliche Abnahme. Fiir H = 99 Oe betragt beispielsweise 
die Magnetisierung bei 230° J = 1330, bei 390° aber nur noch 279CGS. Der 
Sattigungswert der Magnetisierung zeigt in dem untersuchten Temperaturbereich 
nur eine geringe Anderung und zwar fiir alle Achsenrichtungen gleichartige Ab- 
nahme um 5%; fiir den absoluten Nullpunkt wird die Sattigungsmagnetisierung 
zu J, = 1446 extrapoliert. Kussmann. 


E. H. Williams. Magnetic properties of copper-nickel alloys. Phys. 
Rev. (2) 38, 828—831, 1931, Nr. 4. Die magnetische Suszeptibilitat von eisen- 
freien Kupfer-Nickellegierungen wurde nach der Curieschen Methode untersucht. 
Von dem diamagnetischen Kupfer ausgehend nimmt mit geringen Nickelgehalten 
die Suszeptibilitat der Legierungen ab, bis bei etwa 0,85°%, Ni der Ubergang 
von Diamagnetismus zu Paramagnetismus erfolgt. Bei héheren Konzentrationen 
nimmt der Paramagnetismus allmahlich zu: Die Suszeptibilitat der Legierung 
mit 40°% Ni betragt beispielsweise 7 = 2,90. 10—*. Ferromagnetismus zeigt sich 
bei Raumtemperatur bei 56°%, Ni. Die Suszeptibilitats-Temperaturkurven zeigen 
nach Williams keine Ubereinstimmung mit dem sonstigen Verhalten para- 
magnetischer Kérper. Die Suszeptibilitat nimmt mit steigender Temperatur 
anfanglich zu, um bei etwa 300 bis 400° (Curiepunkt des Nickels) wieder abzufallen, 
und ferner zeigten sich nach mehrmaligem Gliihen auch Anderungen. (Williams 
fiihrt diese Erscheinung auf die gréBere Beweglichkeit einzelner Spinelektronen 
zuriick; wesentlich plausibler diirfte die Annahme sein, da wir es bei seinen 
Legierungen mit makroskopischen Seigerungen, d.h. mit Zonen verschiedenen 
Nickelgehaltes innerhalb der Kristalle za tun haben. Der Ref.) Kussmann. 


K. S. Krishnan. The Magnetic Anisotropy of Ions of the Type XO. 
Phys. Rev. (2) 38, 833—834, 1931, Nr. 4. Verf. teilt einige Werte liber die mag- 
netische und optische Anisotropie von CaCO, (Calcit), CaCO, (Aragonit), SrCOs, 
NaNO;, KNO,, KCl1O, parallel und senkrecht zur Symmetrieachse mit. Die 
Differenzen 4, — %|) und Ry — Re (Molekularrefraktion fur ordentlichen und aufer- 
ordentlichen Strahl) sind jeweils fiir die COZ~- und NOj-Ionen konstant, ‘wobei 
die diamagnetische Suszeptibilitat parallel zur Symmetrieachse ein Maximum, 
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bei C10;-Ionen ein Minimum hat; optisch verhalten sich alle drei Tonen abnlich. 
Fiir die Nitrat- und Carbonationen in Lésungen mu8 man positive magnetische : 
Doppelbrechung, fiir die Chlorationen negative erwarten. Hine experimentelle 
Bestatigung liegt nur fiir die Nitrationen vor. O. v. Auwers. 
Hans Buchner. Diamagnetism of Liquid Mixtures. Nature 128, 301 — 302, | 
1931, Nr. 3225. In der Meinungsverschiedenheit zwischen Frl. Trew und Spencer 
einerseits und Raganadham andererseits tiber die Konzentrationsabhangigkeit 
des Diamagnetismus von Fliissigkeitsgemischen teilt Verf. emige den Angaben 
von Trew und Spencer widersprechende Mefergebnisse mit. Er findet fur die 
Abweichung der Suszeptibilitat von Aceton-Chloroformgemischen von der 
Linearitaét nur 2°/, und keinerlei Andeutung von Paramagnetismus; Trew und 
Spencer haben die Vermutung ausgesprochen, dai sich bei ihnen paramag- 
netischer Trichlorbutylalkohol tertiir gebildet hat. Buchner findet diesen 
diamagnetisch, seine Dichte zu 1,5 (gegen 0,66 bei Trew und Spencer), die Farbe 
weiB (gegen hellgelb bei Trew und Spencer) usw. Demgema8 werden die An- 
schauungen dieser Autoren abgelehnt. ; O. v. Auwers. 


Edm. van Aubel. Diamagnetism of Liquid Mixtures. Nature 128, 455) 
1931, Nr. 3228. Verf. weist zu dem bisher noch ungeklarten Unterschied in den 
Ergebnissen von Frl. Trew und Spencer einerseits, Raganadham andererseits 
iiber die Abhangigkeit des Diamagnetismus in Flissigkeitsgemischen wie Benzin- 
Tetrachlorkohlenstoff, Aceton-Chloroform u. a., von der Konzentration auf einige 
altere Arbeiten zu diesem Thema von A. W. Smith und A. W. Smith aus dem 
Jahre 1918 und von Trifonov von 1924 hin. Die Ergebnisse dieser Autoren 
stiitzen die abweichenden Befunde von Frl. Trew und Spencer weder in der 
nichtlinearen Kurvenform, noch — im Falle des Aceton-Chloroforms — in Hin- 
blick auf das Vorzeichen (angeblicher Ubergang zum Paramagnetismus). 

O. v. Auwers. 
John Farquharson. The Magnetism of Binary Mixtures: Aqueous 
Solutions of Acids. Phil. Mag. (7) 12, 283—290, 1931, Nr. 76. Die Suszeptibili- 
tat wasseriger Losungen von HCl zeigt in Abhangigkeit von der Konzentration 
einen unregelmaBigen Verlauf, der nicht dem additiven Gesetz folgt, sondern mit 
den Hydrationsstufen des Cl--Ions schwankt. Die Suszeptibilitat erweist sich 
also als ein gutes Ma8 fiir die Hydration von Ionen. Die Kurve zeigt, daB das 
Cl--Ion maximal 10 H,O binden kann. Das 6-Hydrat unterscheidet sich von den 
ubrigen, was auf eine volistiindige Untergruppe von sechs Elektronen binweist. 
Verf. bestimmt daraus die Suszeptibilitat des freien Cl--Ions zu — 30,66. 10—8, 
in guter Ubereinstimmung mit dem theoretischen Wert — 29,00.10—® von 
Pauling (waéhrend Stoner nach der Theorie von Hartree — 40,39. 10-8 
und Brindley und Wood — 36,7. 10—® berechnet haben). Dieser experimentelle 
Wert liegt erheblich héher als die von Joos (— 19,5), Ikenmeyer (— 20,4), 
Hocart (— 22) und Weiss (— 23,1). Fiir das freie SQ7-Ton ergibt sich aus einer 
ganz entsprechenden Kurve der Suszeptibilitat wasseriger Losungen von H,SO 
in Abhangigkeit von der Konzentration ein Wert von — 39,0. 10-8. * 
V. I. Vaidhianathan and Balwant Singh. Magnetism of ceilsiaa ae 
Nature 128, '302—303, 1931,.Nr. 3225. “Die Abhangigkeit der diamagnetischen 
Suszeptibilitat von der Teilchengré6R8e ist bei Graphit, Antimon und Wismut 
wiederholt festgestellt worden. Verff. stellen einen entsprechenden Hinflu8 der 
TeilchengréBe bei kolloidalen Goldlésungen fest, indem sie fir Partikelcher 
von 10 bis 40 mu % = 0,0804 . 10—-§ gegeniiber 0,15. 10—® fiir kompaktes Gold 
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beobachten. Es wire denkbar, da® hier dieselbe Erklaérung durch einen amorphen 
Anteil, wie sie Gerlach zur Erklarung der von Honda beobachteten BeeinfluB- 
barkeit der diamagnetischen Suszeptibilitat von Kupfer und Silber vorgeschlagen 
hat, in Frage kime. Ré6ntgenographisch stimmen die Spektren von kolloidalem 
Gold und kristallinem tiberein, wenn die ersteren auch verschwommenere Linien 
zeigen. O. v. Auwers. 


G. Dietsch und W. Fricke. Uber den Quereffekt der Magnetostriktion. 
(Vorlaufige Mitteilung.) Phys. ZS. 32, 640, 1931, Nr. 16. Zur Messung des Quer- 
effektes der Magnetostriktion wird der zu untersuchende, genau zylindrisch ab- 
gedrehte Stab in einen Messingzylinder mit etwa 0,1mm Luftzwischenraum 
eingesetzt und bildet so einen Zylinderkondensator, in welchem die durch die 
Magnetisierung auftretenden Abstands- und Kapazititsinderungen nach der 
Schwebungsmethode meBbar gemacht werden kénnen. Die Empfindlichkeit 
der Methode betragt etwa 10—*cm. Eine aufgenommene Kurve fiir den Quer- 
effekt des Hisens ist beigegeben. Kussmann. 


Francis Bitter. On the magneto-caloric effect. Phys. Rev. (2) 88, 588, 
1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Siehe nachfolgendes Referat. Fuchs. 
Francis Bitter. Magnetization and the magneto-caloric effect. Phys. 
Rev. (2) 38, 528— 54", 1931, Nr. 3. Unter dem magneto-kalorischen Effekt versteht 
der Verf. die schon von anderen Autoren (Weiss und Picard und Weiss und 
Forrer) beobachtete Erscheinung, da bei der Magnetisierung eines ferromagneti- 
schen Stoffes neben der durch die Hysteresis bedingten irreversiblen Warme- 
entwicklung auch reversibel Warme entsteht. Unter der Annahme, die ferro- 
magnetischen Stoffe seien in kleinen Bereichen, ,,blocks‘‘ genannt, die etwa 
10° Atome enthalten, von sich aus magnetisiert, werden verschiedene magnetische 
Erscheinungen (Barkhauseneffekt, Curiepunkt u. a.) diskutiert. Speziell wird diese 
Annahme auf den magneto-kalorischen Effekt angewandt. Die experimentellen 
Ergebnisse von Weiss und Forrer tiber den magneto-kalorischen Effekt an 
Nickel werden mit den Aussagen der Theorie verglichen, wobei sich bei Tempera- 
turen, die nicht zu nahe dem Curiepunkt liegen, befriedigende Ubereinstimmung 
ergibt. SchlieBlich wird gezeigt, da Unterschiede zwischen der experimentell 
ermittelten und der auf der Grundlage von Akulovs Theorie berechneten 
Magnetisierung an Nickel und Kobalt auf die Anwesenheit eines magneto-kalori- 
schen Effektes zuriickgefiithrt werden kénnen. Fuchs. 


C. Coleridge Farr. The Magnetic Field of a Circular Cylindrical Coil. 
Phil. Mag. (7) 12, 603, 1931, Nr. 77. Zu einer kiirzlich erschienenen Arbeit von 
H. B. Dwight (vgl. diese Ber. 8. 1597) wird bemerkt, daB vollkommen analoge 
Rechnungen von dem Verf. bereits im Jahre 1898 veréffentlicht sind. Kussmann. 


A. Moskwitin. Stroboskopische Vorrichtung zum _ Oszillographen 
und ihre Anwendung zur Untersuchung der Stromverdrangung. 
Arch. f. Elektrot. 25, 631—640, 1931, Nr. 9. Verf. verwendet die friiher gemeinsam 
mit Cl. Schenfer angegebene Methode zur oszillographischen Aufnahme der 
Stromverteilung von in Nuten gebetteten Leitern (vgl. diese Ber. S. 641). Zwei 
in der Tiefenrichtung der Nut verschiebbar angeordnete Hilfskontakte ftihren 
den Spannungsabfall des jeweiligen Leiterfadens als Ma8 fiir die entsprechende 
Stromdichte einer Oszillographenschleife zu. Trommelbewegung des Oszillo- 
sraphen und Verschiebung der Hilfskontakte erfolgen zwangslaufig gleichzeitig. 
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Zur Messung der Phasenlage in den einzelnen Leiterfaden mit dem gleichen 
Oszillogramm wird der Lichtstrahl des Oszillographen durch pute Blendenvorrich- 
tung (Synchronmotor mit eimmal geschlitzter Scheibe, oder Schwinganker eines 
polarisierten Relais) verstarkt oder unterbrochen. Wird die Blende bei konstanter 
Phasenlage mit der Stromfrequenz betatigt, so erscheien aut dem Oszillogramm 
dunkle bzw. helle Linien. Das Verhaltnis der Amplitude dieser Linie zu der zu- 
gehorigen Stromamplitude gibt direkt den cos @. Die zahlreichen Aufnahmen 
bestitigen die wichtigsten bekannten Stromverdrangungserscheinungen. Hs 
zeigt sich, daB eine genaue Theorie z. B. noch die deformierende Wirkung der 
Leiterkanten beriicksichtigen mu8. Die angegebene Methode diirfte sich auch 
zur Untersuchung von Pendelungen eines Synchronmotors usw. oder z. B. zur 
schnellen Bestimmung des Kreisdiagramms eines Asynchronmotors eignen. 
Johannes Kluge. 
Hans Kinig. Uber die Abhangigkeit des Scheinwiderstandes eines 
symmetrischen Vierpols von der Belastung. Helv. Phys. Acta 4, 281 
—289, 1931, Nr. 5. Es wird auf die hohe Ubersichtlichkeit in der Darstellung 
des Zusammenhanges zwischen Eingangs- und Endwiderstand eines symmetrischen 
Ubertragers hingewiesen, welche durch konforme Abbildung und stereographische 
Projektion im Verein mit méglichster Anpassung der analytischen an die geo- 
metrische Beschreibung erzielt werden kann. Scheel. 


Hans Konig. Der Vierpol und seine speziellen Schaltungen. Helv. 
Phys. Acta 4, 303—336, 1931, Nr. 5. Ein Vierpol kann auf 33 verschiedene Arten 
als Ubertrager zwischen zwei Zweipole geschaltet werden. Diese Schaltungsarten 
werden angegeben und auf die zwischen denselben bestehenden Beziehungen 
hin untersucht. Als Anwendung wird der HEinfluB der einpoligen Erdung der 
Sekundarwicklung eines Transformators auf dessen Higenschaften behandelt. 

i Scheel. 
T. Schmitz. Die Selbsterregung des Hauptstrom-Phasenschiebers. 
EHlektrot. ZS. 52, 1029—1031, 1931, Nr. 32. Die Selbsterregung eines Hauptstrom- 
Phasenschiebers erfolgt durch die der Schlupfspannung voreilende Stromkompo- 
nente. Die Phasenverschiebung zwischen Schlupfspannung und Lauferstrom 
der Hauptmaschine ist abhangig von dem Verhaltnis der Amperewindungen 
des Rotors zu den des Stators, ferner von dem Biirstenverschiebuhgswinkel 
des Phasenschiebers. Fiir die im Lauferkreis auftretenden nicht-schlupffrequenten 
Erregungsvorginge sind die elektrischen GréBen des Liuferkreises (mit Schlupf- 
frequenz) nicht existent; der Hauptmotor wirkt als Frequenzwandler, das Netz 
als reine Impedanz. Hine stérende Selbsterregung des (fremd angetriebenen) 
Hauptstrom-Phasenschiebers tritt ein, wenn die Phasenverschiebung im Laufer- 
kreis fiir die stérende und die reguliare Selbsterregung annahernd gleich ist. Es 
wird die Gleichung fiir die Selbsterregungsfrequenz abgeleitet und an Hand 
eines Beispiels gezeigt, da&B insbesondere bei leerlaufenden Induktionsmotoren 
durch soleche Phasenschieber starke Strom- und Drehzahlschwankungen auftreten 
kénnen, deren Gré8e durch die jeweilige Netzimpedanz mitbestimmt wird. 
A. v. Engel. 
C. C. Hawkins. The circle diagram of the polyphase induction motor. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 1149—1154, 1931, Nr. 417. Der Radius und die 
Koordinaten des Mittelpunktes des exakten Kreises fiir den mehrphasigen 
Induktionsmotor (Osannadiagramm) werden an Hand eines Ersatzschemas, 
das auch die Eisenverluste von Staénder und Laufer beriicksichtigt, rechnerisel 
ermittelt. Die Konstruktion des Kreisdiagramms fiir den fertigen Motor wird 


besprochen. TAH: tee 
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k. Kiihn. Versuche iiber Maschinenregelung und Parallelbetrieb 
n den Gro&Bkraftwerken Hirschfelde und Béhlen. II. Anordnung 
ind Art der Durchfitthrung der Versuche. Elektrot. ZS. 52, 1185—1189, 
215—1219, 1931, Nr. 38 u. 39. Im AnschluB an eine friihere allgemeine Arbeit 
on EK. Frensdorff (vgl. diese Ber. 8. 1958) werden Einzelheiten tiber die Durch- 
uhrung der Versuche gebracht. Da sich simtliche zu messenden GréGen in kurzer 
eit andern kénnen, werden sie oszillographisch aufgenommen. Bemerkenswert 
ierbei sind besondere von Siemens & Halske entwickelte Leistungsschleifen, bei 
lenen das magnetische Richtfeld durch eine die Schleife vollstandig umgebende 
Spannungs-) Spule erzeugt wird. Es werden Angaben iiber die Messung der rechts- 
md linkslaufigen Leistung, der Polradverdrehung und der Drehzahl gemacht. Die 
fessung der Polradverdrehung erfolgte durch eine mit der Untersuchungsmaschine 
lirekt gekuppelte Hilfsmaschine (z. B. kleine Synchronmaschine 0,6kVA). Zur 
fessung kleiner Drehzahlanderungen (+ 0,4°%) wurde eine Gleichstrom-Hilfs- 
naschine in Kompensationsschaltung verwendet. Zur Messung der Reglermuffen 
nd Ventilstellungen werden Schleifkontaktvorrichtungen verwendet. Es werden 
m ganzen zwei Sechsschleifen- und zwei Dreischleifenoszillographen fiir die 
leichzeitige Untersuchung samtlicher MeBgréBen benutzt. Je eine MeBschleife 
edes Oszillographen wird von dem gleichen Unterbrecher betitigt, wodurch 
le Oszillogramme im ZeitmaBstab aufeinander bezogen werden kénnen. 

Johannes Kluge. 


Michael Kostenko. Das Kreisdiagramm und das demselben  ent- 
jprechende Ersatzschema der Asynchronmaschine. Elektrot. u. 
Miaschinenb. 49, 705—712, 1931, Nr. 38. H. Ebert. 


Wyatt Hawkins Ingram. Armature Reaction in Salient-pole Alter- 
lators. Phil. Mag. (7) 12, 690—707, 1931, Nr. 78. Es wird eine neue Theorie 
les Synchrongenerators mit Einzelpolen abgeleitet. Die Grundlage ist eine 
;char von Magnetisierungskurven fiir verschiedene Stellungen des Rotors. Die 
‘elbstinduktivitaten und die gegenseitige Induktivitét von Anker und von Feld- 
vicklung werden als Funktion der Streuung und der gegenseitigen Fliisse aufgefaBt 
nd in Taylorsche Reihen entwickelt. Die Koeffizienten sind gréBtenteils 
ndirekt aus den erwahnten Magnetisierungskurven bestimmbar. Fiir die praktische 
Jerwendung geniigen wenige Glieder der Reihen. Um das Verhalten eines Gene- 
ators vollstandig bestimmen zu kénnen, mu man noch weitere charakteristische 
<urven .kennen, deren Aufnahme wesentlich schwieriger ist, z. B. eine Schar 
‘on Kurven, die die Ankerselbstinduktivitét in Abhangigkeit der Feld-MMK 
ei verschiedenen Stellungen des Rotors angibt. Es ist jedoch bei Kenntnis 
iniger Maschinen verschiedener Bauart méoglich, allgemeine empirische Be- 
iehungen einfacher Art aufzustellen und dadurch diese umsténdlichen Messungen 
u vermeiden. H. HE. Linckh. 


. . Prescott. An electrical method for determining the moment of 
nertia of a direct-current armature. Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 
179—1183, 1931, Nr. 417. Der Verf. entwickelt eine Methode zur Messung 
les Tragheitsmoments von Rotoren kleiner elektrischer Maschinen, an denen 
liese Messung an der montierten Maschine vorgenommen werden soll. Bei dieser 
fethode ist die Messung der durch den Anker in einem bestimmten Zeitintervall 
yahrend der Zunahme und Abnahme der Umdrehungsgeschwindigkeit des Rotors 
lieBenden Elektrizitatsmenge erforderlich, die mit Hilfe eines Elektrizitatszahlers 
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ausgefiihrt wird. Die Bedingungsgleichungen hierfur werden abgeleitet, wobet 
es sich zeigt, daB, wenn wahrend der Beschleunigungs- und Verzégerungsperiode | 
zwei Intervalle gefunden werden kénnen, wahrend deren die Maschine die gleiche 
Anzahl von Umlaufen ausfiihrt, sich die Messung auf die Bestimmung der waihrend 
beider Zeiten in beiden Fallen geflossenen Hlektrizitatsmengen reduziert. Der 
Verf gibt zwei Verfahren an, mittels deren diese Messungen ausgefiihrt werden 
koénnen. Ein Vergleich dieser Methode mit der von Kapp wird gezogen, der 
ergibt, da erstere genauere Ergebnisse fiir kleine Maschinen liefert. Zum SchluB 
werden die Resultate einer Messung mitgeteilt. uv. Steinwehr. 


Hl. Starke. Uber Messung von Hochspannungsscheitelwerten. (Nach 
Versuchen von W. Cames.). Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 35, 1931, Nr. 2. Frihere 
Untersuchungen der Scheitelspannungsmessung mit Ventil und statischem Volt- 
meter, Elektrot. ZS. Sonderheft 1929, die sich auf sinusférmige Wechselspannung 
bezogen, wurden auf belicbige Kurvenform ausgedehnt, z. B. auf die an einer 
Réntgenrohre bei verschiedener Belastung liegende pulsierende Gleichspannung 
und anderes mehr. Die Vergleichsmessung der Scheitelspannung wurde mit einer 
stromempfindlichen Oszillographen-MeBschleife (4mA Maximalstrom) und vor- 
geschaltetem Hochohmwiderstand bis 120kV ausgeftthrt und ergab véllige 
Ubereinstimmung der mit den beiden MeBverfahren gewonnenen Scheitelspan- 
nungswerte. Die Hochohmwiderstande von je etwa 3 Megohm bestanden aus einem 
schraubenférmig auf ein unglasiertes Porzellanrohr gezogenen Graphitstrich, 
der mit diner Bakelitlésung fixiert war. Pfestor}. 


E. Hueter und W. Schafer. Die Messung der Erdschlu&8kompensation. 
Elektrot. ZS. 52, 1023—1026, 1931, Nr. 32. Das Léschen eines ErdschluBlicht- 
bogens in Hochspannungsnetzen bei Anwendung einer zwischen dem Trans- 
formator-Sternpunkt und Erde liegenden Erdschlu8spule gelingt nur bei aus- 
reichender Abstimmung der Spuleninduktivitaét auf die jeweils eingeschaltete 
Netzkapazitét (Erdkapazitat). Bisher wurde die Gré8e der Induktivitat (von 
Hand) geregelt durch Messung der Spannung des Netz-Sternpunktes gegen Erde; 
dieses Verfahren gibt aber nicht die Richtung der notwendigen Verdnderung 
der Induktivitat an. Durch rechnerische Mittel (ErdschluBwaage) lassen sich 
die Kapazitaétsinderungen nicht geniigend genau erfassen (Temperatureinfliisse). 
Driickt man dem Netz-Sternpunkt gegen Erde eine fremde (Hilfs-) Spannung 
auf, so wird die Phasenverschiebung zwischen aufgedriickter Spannung und dem 
Hilfsstrom bei vollstandiger Abstimmung zwischen Netzkapazitat und ErdschluB- 
spule zu Null (Messung mit cos p-Gerat). Wegen des nichtkonstanten Verlustwider- 
standes im Erdschlu&kreis erweist sich eine andere ‘von Piloty und-den Verff. 
angegebene Anordnung zweckmaBiger, bei der der Blindleitwert des Netzes 
gegen Erde (Blindkomponente des ErdschluB-Reststromes) gemessen wird. Dazal 
dient ein Kreuzspulinstrument mit einer beweglichen Spannungsspule und je 
einer festen Strom- und Spannungsspule, deren Ausschlag J/U sin » angibt 


Die MeSspannung liefert ein Hilfsgenerator oder -transformator, der gegen die im 


ErdschluBfall auftretenden Beanspruchungen geschiitzt . F ; 
der Hilfsquelle betragt etwa 1°, ay zt werden 200 Die a 


der ErdschluBleistun i el <V- ; 
mit 100 Amp. Erdschlu8strom etwa 12 kVA. Tins ence ean ee 
bringt die nattirliche Verlagerung des Netz-Sternpunktes infolge Unsymmeeeal 
Diese kann eliminiert werden durch Wahl einer gentigend hohen Hilfsspannung 
gegentiber der Sternpunktspannung oder durch Benutzung einer von der Netz- 
frequenz abweichenden MeBfrequenz. Im letzteren Falle tritt eine Verschiebung 
der Skale des Me®gerats gegeniiber der Hichung mit Netzfrequenz auf. Diese 
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iBt sich ausgleichen durch die umgekehrt gerichtete Skalenverschiebung, welche 
afolge der Messung der Erdschlu8spulen-Induktivitaét mit einer Hilfsspannung 
uftritt, die kleiner ist als die im Erdschlu8fall wirksame Spulenspannung. Hiner 
twhohung der MeBgenauigkeit des Kompensationsinstruments, dessen Skale 
irekt die Bestimmung in Ampere Reststrom im ErdschluBfall anzeigt, wird durch 
ie Wattkomponente im ErdschluBstrom praktisch eine Grenze gesetzt. 

A. v. Engel. 
i. Rukop und H. Kaiser. Allgemeingiiltige Ausdriicke fiir die Eigen- 
ehwingungen verschiedenartig gekoppelter Kreise. Verh. d. D. Phys. 
yes. (3) 12, 34, 1931, Nr. 2. ,,Es wurde eine Formel angegeben, aus der die EHigen- 
chwingungen eines gekoppelten Systems berechnet werden kénnen. Die in diese 
‘ormel eingehenden SchaltgréBen (.resultierende‘ Kapazitaten, Selbstinduk- 
ionen, Widerstande und die Kopplungskoeffizienten) lassen sich aus dem Schaltbild 
les Systems entnehmen, ohne da’ man die meist sehr umstandliche Differential- 
leichung aufzustellen braucht.‘* Von den in dieser kurzen Notiz nicht angegebenen 
formelausdriicken wird mitgeteilt, daB sie mit Hilfe der Vierpoltheorie zu er- 
alten sind. H. A. Kallmann. 


x V. Potapenko. The production of ultrashort undamped electro- 
magnetic waves. Phys. Rev. (2) 38, 584—585, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) Ultrakurze elektromagnetische Wellen wurden durch Erweiterung 
ler Methode von Barkhausen und Kurz erhalten. Diese Methode nutzt die 
Mektronenschwingungen aus, die in einer Vakuumréhre erhalten werden, wenn 
las Gitter ein hohes positives Potential gegentiber Anode und Gliihdraht hat. 
Nird an eine solche Réhre ein Stromkreis gelegt, so ist die Schwingungsenergie 
in Maximum, wenn die Zeit, die die Elektronen brauchen, um vom Gliihdraht 
ur Anode und zuritick zu gelangen, gleich der Eigenfrequenz des Stromkreises 
st. Dureh VergroBern der Gitterspannung und des Gliihstromes ist es méglich, 
jektronenschwingungen bis zur Frequenz 10° Hertz zu erreichen. Eine weitere 
‘teigerung der Frequenz wird durch Uberhitzung des Gliihdrahtes verhindert. 
\us der theoretischen Untersuchung des Verf. folgt, daB in einem an die Réhre 
ngeschlossenen Stromkreis Schwingungen erzeugt werden kénnen, wenn die 
jigenfrequenz des Stromkreises 4, '/; usw. der Periode der Elektronenschwin- 
ungen ist. Mit Hilfe einer Methode, die auf dieser Theorie beruhte, erhielt der 
Jerf. Schwingungen, deren Frequenz das Vielfache der Elektronenfrequenz 
var. Ungedampfte Schwingungen von wenigen Zentimetern lieBen sich erreichen. 
" Giintherschulze. 
\braham Esau and Walter M. Hahnemann. Report on experiments with 
lectric waves of about 3meters: Their propagation and use. Proc. 
nst. Radio Eng. 18, 471 —489, 1930, Nr. 3. Die Verff. beschreiben die Entwicklung 
‘on Sender- und Empfangsapparaturen fiir 3m Wellenlange, mit denen Versuche 
iber die Ausbreitung der 3 m-Wellen durchgefiihrt wurden. Verwendet wurde 
labei sowohl Telegraphie wie Telephonie, zum. Teil im Gegensprechverkehr. 
3ei Versuchen mit Richtsendung wurde ein Parabolreflektor benutzt. Seine 
finung betrug etwa das 1 14fache der Wellenlange, als giinstigstes Verhaltnis von 
Vellenlange zu Senderabstand vom Spiegel ergab sich 0,28 (nicht 0,25, wie bisher 
mgenommen). Die Versuche iiber die Ausbreitung der Wellen erfolgten in der 
Jmgebung von Jena, vom Herzogstand aus, vom Brocken aus, und zwischen 
Mugzeug und Boden. Die Resultate werden im einzelnen beschrieben. Es zeigt 
ich ganz allgemein, da® fiir die Reichweite das Gesetz der optischen Sicht gilt. 
Jie maximale Reichweite hingt von der Héhe des Senders und Empfangers 
iber der Umgebung ab. Demgegeniiber ist die Leistung des Senders und die 


# . 176 * 


2804 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Empfindlichkeit des Empfangers von untergeordneter Bedeutung. Der amp 
selbst ist innerhalb der optischen Sicht gut und gleichmaBig, ohne Fadings und 
atmospharische Stérungen. Méglichkeiten zur Anwendung dieser kurzen Wellen 
werden anschlieBend diskutiert. Blechschmidt. 


Hans-Joachim Eilers) Dampfung und Entdimpfung in gekoppelten 
Kreisen. Dissertation. Techn. Hochsch. Dresden 1931, 28 Ss. ein der Rundfunk- 
technik wird neben hoher Selektivitét die gleichmaBige Ubertragung eines 
Frequenzbandes von 10000 Hertz gefordert. In einem Falle ist die Verwendung 
mehrerer Resonanzkreise und Riickkopplungsentdiampfung angebracht, im zweiten 
bendtigt man gerade eine breite Resonanzkurve. Der Verf. untersucht die ver- 
schiedenen Méglichkeiten der Dampfung und Entdimpfung in gekoppelten 
Kreisen. In direkt gekoppelten Kreisen wird die eine der beiden entstehenden 
Koppelfrequenzen bei induktiver Kopplung unendlich hoch, bei kapazitiver 
Kopplung Null. Die zweite Koppelfrequenz strebt einem endlichen Grenzwert 
zu. Eine Entdimpfung der Schwingungskreise la8t sich nur durch Kopplung 
iiber eine Réhre (Schwingungskreis in der Gitter- und in der Anodenzuleitung 
zur Rohre) erreichen. Bei der induktiven Riickkopplung wird bei dem einen 
Kopplungssinn die eine, beim anderen Kopplungssinn die andere Koppelfrequenz 
entdampft bzw. gedimpft. Bei kapazitiver Riickkopplung wird immer die tiefere 
Koppelfrequenz entdémpft, die héhere gedimpft. Die Gitteranodenkapazitat 
verringert den Verstairkungsgrad der Réhre; der kapazitiv wirkende Anodenkreis 
(Widerstandsverstirker bei Hochfrequenz) verursacht infolge seiner Riickwirkung 
iiber die Gitteranodenkapazitét eine Dampfung des Gitterschwingungskreises. 
Eine Verbreiterung der Resonanzkurye zum Zweck unverzerrten EKmpfangs ist nur 
durch eine primaire Riickkopplung zu erreichen. Das eigentliche Endziel einer 
idealen Resonanzkurve mit steilem Anstieg, aber breitem Maximum 1aBt sich 
durch Kombination einer gréBeren Zahl von Schwingungskreisen erreichen. 
jedoch wird die Bedienung einer solechen Apparatur sehr erschwert. 
Blechschmidt 


A. Hoyt Taylor and H. F. Hastings. The determination of power in the 
antenna at high frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1370—1383, 1931 
Nr. 8. Die Schwierigkeiten, die sich einer Messung der Hochfrequenzleistung 
in einem Antennensystem entgegenstellen, werden geschildert und es wird ein 
Methode angegeben, wie sich die Leistung bei Verwendung wassergekiihlte 
Anoden in der Endstufe des Hochfrequenzverstarkers bestimmen 1a8t. Aus del 
Temperaturerh6hung des Kihlwassers kann bei bekannter Gleichstromleistuns 
des Endkreises die Verlustleistung und dadurch die erzeugte Hochfrequenzleistun; 
bestimmt werden. Nach Abschaltung des Antennenkreises und Wiederherstellun; 
desselben Wertes eines Indikators durch entsprechende Verminderung der Hin 
gangsleistung kann bei abermaliger Bestimmung der Verlustleistung in der End 
stufe der Hochfrequenzverlust im Endkreis ermittelt werden; durch nochmalig 
Subtraktion dieses Wertes ergibt sich die tatsachlich in den Antennenkreis ab 
gegebene Hochfrequenzleistung. Der Fehler durch Nachstimmen auf Resonan 
ist minimal und betragt etwa 1 bis 2%. Bei Verwendung wassergekiihlter Ab 
stimmspulen ist eine Trennung der Verluste durch Messung der Kiihlwasser 
temperatur méglich. Als Beispiele werden Resultate an einem Sender mit eine 
Frequenz von 4 bis 26 Millionen Hertz mitgeteilt. Bititmanr 


V.I. Bashenoff and N. A. Mjasoedoff. The effective height of. close 
aerials. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 984—1018, 1931, Nr. 6. Die Arbeit befal 
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ich mit der Berechnung der effektiven Héhe von geschlossenen Antennensystemen. 
gunachst wird die quasistationire und anschlieBend die nicht-quasistationare 
stromverteilung behandelt, und zwar fiir ein Dreieck, Rechteck, Rhombus und 
ur ein Fiinfeck, das symmetrisch zur vertikalen Achse ist. Diskutiert wird die 
Miethode zur Beriicksichtigung der Stromverteilung lings der Antenne, wie sie 
xperimentell gefunden ist. Des weiteren werden graphische Tabellen gegeben 
ur Erleichterung der numerischen Rechnungen beim Gebrauch der Formeln, 
vobei Beispiele zu ihrer Anwendung besprochen werden. Eingehend werden 
olehe Antennenformen behandelt, bei denen die Drahtanordnung zur Erzielung 
iner moglichst groBen effektiven Héhe am giinstigsten ist. Blechschmidt. 


Gf. D. Gillett. Some developments in common frequency broadcasting. 
Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1347—1369, 1931, Nr. 8. Das Problem des Gleich- 
vellenrundfunks, bei welchem mehrere Sender auf derselben Tragerwelle arbeiten, 
st prinzipiell auf zweierlei Art lésbar, indem entweder eine Grundfrequenz samt- 
ichen Stationen zugefiihrt und dort vervielfacht wird, oder indem die Frequenz- 
tabilitat der Sender durch Stimmgabel- oder Quarzsteuerung in geniigendem 
MaBe gewahrleistet ist. Um zunachst dariiber Aufschlu8 zu bekommen, in welehem 
MaBe ein Isochronismus zwischen zwei Stationen gefordert werden mu8 und wie 
ich Abweichungen auswirken, werden zwei Modellsender (auf etwa 50000 Hertz) 
nit gleicher Niederfrequenz moduliert und danach iiber einen Detektor gemeinsam 
lemoduliert und empfangen; Hochfrequenzamplitude und Tragerwellenlinge 
ind variabel. Als Resultat ergibt sich in einem Koordinatensystem, wo das 
Verhaltnis der Trageramplituden in Dezibels (Phons) tiber der Frequenzdifferenz 
wufgetragen ist, eine Kurve, die die Grenze zwischen guter und schlechter Empfangs- 
jualitat darstellt. Diese Kurve zeigt, daB fiir ein Amplitudenverhaltnis von mehr 
ils 20 Dezibel die Frequenzdifferenz bis 10 Hertz, jedoch bei einem Verhaltnis 
swischen 10 und 20 Dezibel nur +/,, Hertz betragen darf. Hine so groBe Frequenz- 
tabilitat wird durch einen neuen quarzgesteuerten Sender erreicht, der mit aller 
Sorgfalt durchkonstruiert ist. Er arbeitet vollstandig mit Batterien und ist mit 
nem Thermostat ausgeriistet; alle Einzelteile sind abgeschirmt. Im praktischen 
B3etrieb betrug die Frequenzschwankung der Tragerwelle im Mittel 1/3) Hertz, 
lie Frequenz blieb wahrend einiger Wochen auf 5 Hertz konstant. Von den beiden 
Sendern iibernimmt nun einer die Angabe der Frequenz, der andere wird n6otigen- 
alls nachreguliert. Zur Kontrolle dient ein Empfanger auf halbem Wege zwischen 
yeiden Sendern, er ist mit einem kleinen Tongenerator ausgestattet, der die an- 
commende Hochfrequenz vollkommen durechmoduliert, der durch Gleichrichtung 
ntstehende Ton wird der nachzuregulierenden Station iibermittelt. Durch Feld- 
tarkemessungen und Beobachtungen von Rundfunkhérern lieBen sich die zu 
rwartenden Vorteile bestatigen. Auf Grund von Wahrscheinlichkeitsrechnung 
cann gezeigt werden, da mit Verwendung mehrerer Sender die Zeit normalen 
impfangs prozentuell zunimmt, die Zeit, innerhalb welcher die Kmpfangsfeld- 
tarke unter einen bestimmten minimalen Wert sinkt, prozentuell abnimmt. 
mmerhin existiert eine schmale Zone zwischen beiden Sendern, fiir die die 
dmpfangsverhaltnisse ungiinstig sind. An theoretisch errechneten Kurven wird 
iir dieses Gebiet der Einflu8 des Phasenwinkels von Hoch- und Niederfrequenz, 
ler Modulation und des Feldstarkeverhaltnisses fiir einfach modulierte Hoch- 
requenz gezeigt. Praktisch kann man hier jedoch durch Verwendung von Richt- 
ntennen einen ebenso guten Empfang wie bei getrennten Einzelsendern erhalten. 
m iibrigen Gebiet wurden die Empfangsverhaltnisse, wie durch zahlreiche Ho6rer 
yestatigt wurde, bedeutend besser, so daB sich auf diese Weise die einheitliche 
Jersorgung eines gréBeren Gebietes vorteilhaft durchfiihren laBt. Bittmann. 
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F. G. Kear and G.H. Wintermute. A simultaneous radiotelephone anc 
visual range beacon for the airways. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7 
261 —287, 1931, Nr. 2 (RP. 341). Fir Flugzeuge ist die Aufnahme von Wetter 
nachrichten auf ihrem Fluge von groBer Bedeutung. Daneben sind sie zur Ein 
haltung des Flugkurses vielfach mit Systemen zur Ssoveriing von Richio 
aus ausgeriistet. Die Aufnahme beider Signale zu gleicher Zeit ist mit Schwierig 
keiten verbunden. In dieser Arbeit wird eine Anordnung beschrieben, die di 
gleichzeitige Aufnahme der Richtsignale und von Telephonie gestattet. Der Sende 
satz besteht aus einem 2 kW-Telephoniesender, der mit einer normalen Antenn 
gekoppelt ist, und aus einem Zusatzsystem von Verstarkern, die tiber ein Gonio 
meter auf zwei Rahmenantennen arbeiten. Die zwei Antennensysteme sin 
symmetrisch zueinander angeordnet, wobei Kopplungseffekte, die zu Stérunge 
der Richtsendung fiihren kénnten, vermieden sind. Die Phasen der Strom 
werden durch Phasenschieber in den verschiedenen Antennenzweigen eingestell 
und kénnen laufend gepriift werden. Der Empfanger im Flugzeug unterscheide 
sich nur wenig von dem zur Steuerung tiblichen Empfanger, es ist nur ein Siebkrei 
zugefiigt, um die niederfrequenten Schwingungen des Richtsenders vom Telephonie 
empfanger und die Telephonie vom Steuerempfanger fernzuhalten. Die Anordnun 
hat sich bei zahlreichen Flugversuchen bewahrt. Blechschmid 


Otto Béhm und Fritz Schréter. Die Entwicklung der Kurzwellentechnik 
ZS. f. Hochfrequenztechn. 88, 45—57, 97—101, 1931, Nr. 2 u. 3. 


Der Lorenz-75kW-GroSrundfunksender Heilsberg (Ostpr.). Druck 
sehrift Nr. 535, 31 8., ohne Angabe der Jahreszahl. Hi. Hber 


Eberhard Spenke. Ahnlichkeitssitze tiber die Eigenschwingungen vo 
elastischen K6rpern, speziell Lautsprechermembranen. Wiss. Verof 
a. d. Siemens-Konz. 10, 4. Heft, S. 128—136, 1931. [S.2744.] Schee 


Walter Hihnle. Berechnung von Lautsprechern mit starrer Kreis 
membran. Wiss. Verdff. a. d. Siemens-Konz. 10, 4. Heft, S. 73—116, 193 
Diese Arbeit bezweckt, die fiir den Entwurf von Lautsprechern mit starrer Krei 
membran notwendigen Bestimmungsgré8en anzugeben. Es wird zundchst a 
die GréBen hingewiesen, welche die obere Grenze der Schalleistung des Lau 
sprechers mit starrer Kreismembran bestimmen. Hierauf wird die Bestimmut 
der Nennleistung des Verstarkers aus Scheinwiderstand und Scheinwirkungsgre 
des Lautsprechers erértert (Abschnitt A). Im Abschnitt B ist ein Verfahre 
angegeben, um zu einer vollstandigen elektrischen Ersatzschaltung fiir den Lau 
sprecher zu kommen. Auf diesem Verfahren sind alle folgenden Berechnungs 
aufgebaut. (Die ausfiihrliche Behandlung der Ersatzschaltungen gibt der A 
schnitt F, die Entwicklung der Gleichungen der Abschnitt G.) Im Abschnitt 
ist ein Ahnlichkeitsgesetz fiir Lautsprecher angegeben, das besonders bei Unte 
teilung des Frequenzbandes auf mehrere Lautsprecher niitzlich ist. In ausfiik 
lichen graphischen Darstellungen wird der Scheinwirkungsgrad, der Scheinwide 
stand und das Verhaltnis der Stromwarmeverluste im Leiter zur abgestrahlt 
Leistung dargestellt. Diese Darstellungen geben unmittelbar die zam Entwt 
von Oberflachenlautsprechern notwendigen Unterlagen. Wesentliche Aufschliis 
geben insbesondere die Darstellungen der héchsterreichbaren Scheinwirkungsgra 
bei ,,hohen“ und _,,tiefen‘ Frequenzen (,,hoch“ und ,,tief** bezieht sich auf d 
Verhaltnis der Wellenlange zum Membrandurchmesser). Da bei .,hohen F: 
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~quenzen die Belastungsgrenze des Lautsprechers durch die Erwarmung des Leiters 
bestimmt ist, werden Darstellungen fiir das Verhaltnis der Stromwarmeverluste 
im Leiter zur abgestrahlten Leistung gegeben. Scheel. 


J. Bohm. Eine unter Vakuum verschiebbare Antikathode fiir zerleg- 
bare Rontgenrohren. ZS. f. Phys. 70, 603—604, 1931, Nr. 9/10. Eine Be- 
wegung der Antikathode in Richtung ihrer Langsachse wird bei chemischen 
Arbeiten benétigt, wenn das Antikathodenmaterial erneuert und hierfiir die 
Unterlage bearbeitet werden mu. Die hierbei und bei sonstigen Anlassen er- 
forderliche Feinjustierung des Brennflecks macht eine solche Verschiebung unter 
Vakuum erwiinscht. Verf. erreicht dies dadurch, da8 er ein gewelltes Tombakrohr, 
das in seiner Langsrichtung federnd zusammengedriickt werden kann, mit Stiel 
und Trager der Antikathode vakuumdicht verlétet. Es wird darauf hingewiesen, 
da8B diese sogenannten D. W. M.-Federungskérper der Berlin-Karlsruher Industrie- 
werke auch sonst weitgehender Verwendung bei Vakuumapparaturen fahig sind, 
und da eine ahnliche Konstruktion friiher von F. Klingelfuss angegeben 
wurde, (Ubrigens auch von Pohl in Kiel neuerdings. Der Ref.) Stintzing. 
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Roy J. Kennedy and Edward M. Thorndike. A search for an electrostatic 
analogy to the gravitational red shift. Phys. Rev. (2) 38, 591, 1931, 
Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird versucht festzustellen, ob die Frequenz 
des Lichtes durch eine Differenz des elektrischen Potentials zwischen der Licht- 
quelle und dem MeBapparat beeinfluBt wird. Die Lichtquelle ist eine elektrodenlose 
Entladung in Quecksilberdampf. Sie kann auf 53000 Volt gegen Erde gebracht 
werden. Der Apparat zur Messung der Frequenzainderung des Lichtes ist ein 
Quarzinterferometer nach Michelson mit emem  Gangunterschied von 
500000 Lichtwellenlangen. Es befindet sich in einem evakuierten GefiB, das 
seinerseits in einem Wasserthermostaten untergebracht ist. Zw6lf Aufnahmen 
wurden ausgemessen, sechs mit der Lichtquelle auf Spannung und sechs mit 
-geerdeter Lichtquelle. Die beobachtete Frequenzanderung betrug 4»/v etwa 1 
auf 5,6.108. Der wahrscheinliche Fehler betrug 1/, dieses Wertes. Es ist beab- 
-sichtigt, diesen geringen positiven Effekt weiter zu untersuchen, um festzustellen, 
ob er reell oder durch einen systematischen Fehler verursacht ist. Giintherschulze. 


AH. Boegehold und M. vy. Rohr. Ubersicht iiber optische Arbeiten aus der 
letzten Zeit bis zum Ende des Jahres 1930. ZS. f. ophthalm. Opt. 19, 
113—127, 143—152, 166—173, 1931, Nr. 4, 5 u. 6. 


Gerhard Liebmann. Ein einfacher schwarzer Kérper. ZS. f. techn. Phys. 
F12, 433—435, 1931,.Nr. 9. [S.2749.] H. Ebert. 


M. Reger. Eine neue Natriumlichtquelle mit hoher Leuchtdichte. 
ZS. f. Instrkde. 51, 472—476, 1931, Nr. 9. Da die Leuchtdichte eines Na-Bunsen- 
brenners (etwa 0,6 HK/cm?) fiir viele Untersuchungen nicht ausreicht, wird eine 
‘Lichtquelle in Form einer Natriumdampf-Entladungslampe empfohlen. Sie 
‘besteht ,aus einem Innenrohr mit zwei Gliithelektroden (s. Pirani, diese Ber. 11, 
1806, 1930), das von einem zweiten, etwas weiteren Glasrohr umgeben ist und von 
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einem normalen Radiosockel getragen wird. Das eigentliche Leuchtrohr ist das 
innere Rohr, das allseitig zugeschmolzen ist und eine Fillung von Edelgas sowie 
metallisches Natrium enthalt‘’. Die Lampe wird fiir Gleich- und Wechselstrom 
hergestellt. Zur Ziindung der Wechselstromlampe dient eine besondere Vorschalt- 
einrichtung. Das Licht ist fast monochromatisch. Die noch gering sich zeigenden 
griinen und roten Linien kénnen durch geeignete Filter beseitigt werden. Die 
neue Lampe hat eine Leuchtdichte von etwa 4 bis 6 HK/cm’. A. Ebert. 


A. F. Dufton and H. E. Beckett. Measurement of Ultra-Violet Radiation. 
Nature 128, 223—224, 1931, Nr. 3223. Entgegen gewissen Kritiken fiihren die 
Verff. aus, daB bei der photographischen Messung des Himmels-Ultraviolett ein 
entsprechend kalibrierter Stufenkeil verwendet werden darf. Zur Aussonderung 
des physiologisch wirksamen Ultraviolett empfehle sich ein dines Silberfilter, 
welches die Wellenlange 130 A durchla8t. Die Methylenblaumethode soll Nachteile 
haben. Fliigge 


R. Mecke. Einige Ergebnisse der photographischen Ultrarotspektro- 
skopie. ZS. f. wiss. Photogr. 30, 77—84, 1931, Nr. 3/6. Verf. berichtet tiber einige 
Absorptionsuntersuchungen im Gebiet zwischen 7500 und 9500 A.-E., in welches 
er und seine Mitarbeiter einzudringen vermochten. Fir die Sensibilisierung 
waren die neuen Farbstoffe Rubrocyanin, Kryptocyanin und Neocyanin untei 
Hypersensibilisierung mit Ammoniak, sowie stark forcierte Belichtungszeiter 
verwendet. Als erstes Beispiel wird das Problem der Haufigkeit atmosphiarische: 
Sonnenlinien angefiihrt. Es wurden Maxima bei 7600, 8200, 9000 und 9500 A.-B 
gefunden. Das erstere ist dem Sauerstoff, die drei anderen sind dem Wasserdamp: 
zazuschreiben. Durch diese Untersuchungen werden die sogenannten Rotations 
schwingungsspektren mehratomiger Molekiile der photographischen Forschun 
zuganglich. Dies wird am Beispiel des Ammoniaks an der photographierter 
Bande bei 7720 gezeigt. Kurz erwaihnt werden Messungen iiber die O H-Bindung 
im H,O, die NH-Bindung im NH, und die CH-Bindung in CH,, C,H,, C,H, 
C,H, und HCN. SchlieBlich konnte noch das Mischungsverhaltnis der dre 
Sauerstoffisotopen O,,: O,,: 01, wie 630:0,2:1 gefunden werden. Es schlieB 
sich an diese Feststellung das Problem an, ob die Sauerstoffnorm fiir die samtlicher 
Atomgewichte auf Grund dieses Ergebnisses abzudndern ist. Erschwerend fall 
hierbei ins Gewicht, daB das Mischungsverhdltnis in der Atmosphare nicht konstan 
ist, sondern auf Grund der barometrischen Héhenformel sich 4ndern mu. — 

Stintzing 
A. P. H. Trivelli und E. Lincke. Photomikrographie mit 312 my Wellen 
lange. ZS. f. wiss. Photogr. 30, 85—87, 1931, Nr. 3/6. Der Mikrophotoappara 
von Kohler fur ultraviolettes Licht von 280 und 275 my hat den Vorteil héherer 
Auflésungsvermégens und der Méglichkeit, durch Absorption des Lichtes iz 
Ultraviolett mehr Einzelheiten zu zeigen als im gewéhnlichen Licht. Der Nachte’ 
ist neben hohem Preis die Notwendigkeit, die Praparate in Glycerin auf Quarz 
Objekttrigern mit ebensolchen Deckglasern herzustellen. Verff. schlagen ein 
billigere Anordnung vor. Die Quecksilberlinie 312 my kann durch ein Flissigkeits 
filter, das L. A. Jones angegeben hat, praktisch gut isoliert werden. Man kan: 
dann mit gewissen Glassorten und Canadabalsam arbeiten, die bei 312 mu durch 


lassig sind. Stintzin 


Vasco Ronchi. Sull efficienza fotometrica e la luminosita deg] 
strumenti ottici. Lincei Rend. (6) 12, 663—667, 1930, Nr. 12. Unter de 
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»photometrischen Effizienz‘‘ versteht der Verf. eine Konstante, welche die ge- 
samten Lichtverluste in einem optischen Gerat (z. B. Fernrohr) zufolge Reflexion, 
Absorption, Streuung, teilweiser Undurchlissigkeit (z.B. Steine im Glas) und 
mangelnder Bildfehlerkorrektion zum Ausdruck bringt. Diese photometrische 
Apparatekonstante ist umgekehrt proportional der Leuchtdichte einer anvisierten 
Lichtquelle, wenn letztere soweit abgedunkelt ist, da® das Bild auf der Netzhaut 
des Beobachterauges an der Empfindungsschwelle liegt. Als ,,Luminositat“ 
definiert der Verf. eine photometrische GréBe, die gleich ist dem Produkt aus dem 
Quadrat des Austrittspupillendurchmessers und der photometrischen Effizienz. 
Um die Luminositaét optischer Instrumente vergleichen zu kénnen, wird ein 
Fernrohr bestimmter Konstruktion als Standard gewahlt und diesem die Lumino- 
sitat 1 zugeschrieben. Der Vergleich mit diesem Fernrohr erfolgt in der Weise, 
daf festgestellt wird, bei welchem Verdunkelungsgrad der anvisierten Lichtquelle, 
ausgedriickt durch die Winkelstellung zweier Nicols, die Empfindungsschwelle 
erreicht wird einmal mit dem Standardfernrohr, zum anderen mit dem zu 
priifenden Gerat. Fliigge. 


Alexandre Rothem. The use of a hot cathode helium lamp as a source 
of monochromatic light for the polariscope. Science (N. 8.) 74, 204—205, 
4931, Nr. 1912. Die Eignung einer Heliumkathode als Lichtquelle fiir das 
Polariskop zufolge der intensiven gelben Linie 4 = 5875,6A und der roten 
4 = 6678,1 A wird kurz festgestellt. Eine Skizze. Lisa Honigmann. 


Harold W. Washburn. The electro-optical shutter. Phys. Rev. (2) 38, 
584, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 2781.] Giintherschulze. 


€. Benedicks och H. Léfquist. Vid metallmikroskopi genom spegling 
upptradande skenbilder. S.-A. Jernkontorets Ann. f. Ar 1931, S. 310—313 
{schwedisch mit englischer Zusammenfassung). H. Ebert. 


sf 


}. Benedicks och P. Sederholm. Prévning av Zeiss’ stora metallmikroskop. 
$.-A. Jernkontorets Ann. d. Ar 1931, S. 302—309 (schwedisch mit englischer 
Zusammenfassung). Bereits berichtet nach ZS. f. wiss. Mikrosk. 48, 99—109, 
1931, Nr. 1; vgl. diese Ber. S. 2074. S Scheel. 
ye 
P.Bricout. Objectif quartz-fluorine-eau 4 focale constante. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 2, 96S—97S, 1931, Nr. 6. [Bull. Soc. Frang. de phys. 
Nr. 309.] Mittels der Methode kleinster Quadrate erzielt Verf.. Achromasie inner- 
a eines gegebenen Spektralbereichs, indem er fiir eine Anzahl méglichst 
Aquidistanter Wellenlangen die Summe der Quadrate der Schnittweitendifferenzen 
am Minimum macht. Diese Methode wird zunachst auf diinne Linsen ohne 
uftabstand angewandt. Nach Einftihrung der Dicken wird spharisch korrigiert, 
wobei die erhaltene Achromasie praktisch ungedndert bleibt, wenn nicht allzu 
eroBe Dicken vorkommen. Nach dieser Methode berechnet der Verf. einen Quarz- 
luBspatachromaten mit etwa 1°/,, Farbfehler bis 2400 A. Unterhalb wird die 
arbkorrektion schnell sehr schlecht. Die 1°/y)-Grenze kann aber bis 1850 A 
erlegt werden, wenn man noch eine meniskenférmige Wasserlinse hinzunimmt. 
jiese Kombination ist dann im gesamten Arbeitsbereich von Quarz-Prismen- 
pektrographen brauchbar. Ein Spektrograph mit automatischer Minimum- 
instellung wurde mit einem solchen Quarz-FluBspat-Wasserachromaten von 
52cm Brennweite ausgestattet. Fligge. 
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R.T. W. Bingham. A Vacuum Spectrometer for Long Wave-Leng 
X-Rays. Proc. Roy. Soc. London (A) 133, 266 —274, 1931, Nr. 821. Hin Vakuu 
spektrometer, das nach dem Prinzip der Lochkameramethode angeordnet 1 
mit dem man sehr intensive Linien auf der photographischen Platte erhali 
und sehr genaue Winkelmessungen der an einem Kristall reflektierten Strah 
ausfiithren kann. Das Instrument wurde benutzt, um die Wellenlange der ALK, 
Linie relativ zu der fiinften und sechsten Ordnung des Cu Ke,,-Dubletts zu mess 
wobei ein Zuckerkristall verwendet wurde. Unter Beriicksichtigung der / 
weichung vom Braggschen Gesetz wurde erhalten fiir 24; = 8,3154 A.-E. rela 
zu CukKe,, = 153923 A.-E. Mehrere Figuren und Abbildungen. A. Burmesi 


Roy €. Spencer. Additional theory of the double x-ray spectromet 
Phys. Rev. (2) 38, 618—629, 1931, Nr. 4. Es wird gezeigt, daB ein Réntgenstra 
der von-einer Stelle ausgesandt wird und von einem feststehenden und ein 
beweglichen Kristall reflektiert wird, durch einen im Raum festgelegten Bret 
punkt und durch einen zweiten Brennpunkt, dessen Lage sich mit der Bewegt 
des zweiten Kristalls verandert, gehen mu8. Diese Brennpunkte sind die bes 
Stellungen fiir das Fenster oder den Spalt einer lonisationskammer. Ein | 
gemeiner Typus einer Kristallanordnung wird beschrieben, mit dem man Well 
langen von 0 bis 5A ohne erforderliche Neujustierungen untersuchen ka 
Mit diesem Spektrographen kann man auSerdem absolute Reflexionswin 
messen. Durch Verwendung eines diinnen Glasfensters in der R6éntgenré. 
und einer Wasserstoffatmosphaére um die Kristalle kann man Wellenlangen \ 
5 A messen. Graphische Methoden sind angegeben, welche die Wirkung 
Kristallkurve und der senkrechten Héhe der Spalte auf die Form der Kurve 
die Wellenlange zeigen. Diese Methode kann auch fiir andere spektroskopis 
Arbeitsweisen angewendet werden, um die Wirkung des Spektrometers auf 
Kurve zu untersuchen. A. Burmes 


G. Grime. An x-ray apparatus for powder analysis. Journ. scie 
instr. 8, 197—199, 1931, Nr.6. Es wird ein Réntgenspektrograph beschrieb 
der zur Analyse pulverférmiger kristallischer Substanzen bei Raumtempera 
dient. Der Vorteil des Apparats besteht in einer unveranderlich festen Justien 
der einzelnen Teile zueinander. Eine Abbildung und eine Skizze sind wiec 
gegeben. : A. Burmes 


L.E. Dodd. Calibration of Abbe refractometer with compensati 
prisms, to measure refractive index for any wave length. R 
Scient. Instr. (N. 8.) 2, 466—501, 1931, Nr. 8. Das Abbesche Refraktom¢ 
ist in der gebrauchlichen Ausfiihrung auf nur einen Ableseindex der Verglei 
fliissigkeit und auf bloB eine Weglange, meist Ap, beschrankt. Obgleich die Stell 
der Kompensationsprismen fiir Achromatismus eine Bestimmung der Disper: 
np — nc der Flissigkeit gestattet, und zwar mit Hilfe emer dem Instrum 
beigegebenen graphischen oder numerischen Tabelle, sind die auf diese W 
erhaltenen Werte mehr oder weniger approximativ. Die in dieser. Arbeit 
gefiihrten Werte zeigen, daB der Grad der Naherung von dem Wert np der Fliis 
keit abhangt. Die Ubereinstimmung ist besser, bis zu 5%, bei Fliissigke 
mit héherem Index, z: B. CS,, mp = 1,627. Sie ist schlecht bei Flissigke 
mit niedrigem Index, z. B. Methylalkohol. Die Abweichung kann hier bis 
30% und mehr betragen. Zuverliassigere Werte der Dispersion erhalt man, w 
das Instrument fiir jede Wellenlange geeicht ist. Bei dieser Methode wird 
Dispersion ng — nc¢ aus den individuellen Werten np und ne, die mit « 
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Instrument erhalten werden, bestimmt. Eine Bestimmung mit zwei anderen As 
und der Cauchyschen Formel ergeben eine durchschnittliche Differenz von 
< 5%, von den Tabellenwerten, obwohl der experimentelle Bereich 1,330 < np 
< 1,627 (rund 21) ist. Lisa Honigmann. 


Georg Schwarz. Die lichtelektrische Messung pho tographischer 
Schwarzungen. Photogr. Korresp. 67, 63—67, 1931, Nr. 3. Nach einer kurzen 
_ Darlegung der Prinzipien der photoelektrischen Photometrie gibt Verf. ein- 
gehende Anweisungen und Angaben fiir den zweckmaBigen Bau von Apparaten 
gar photoelektrischen Schwarzungsmessung photographischer Materialien [in 
‘der Durchsicht (Platten, Filme) und in der Aufsicht (Papier)]. Die photoelektrische 
Photometrie hat vor der bisher allgemein angewandten Polarisationsphotometrie 
_ verschiedene Vorteile: 1. Genauere und leichtere Messung. Ablesung eines Aus- 
_ schlages auf einer Millimeterskale gegeniiber Gleichstellung zweier heller Flachen. 
fae. Leichte Bestimmung der photographisch wirksamen Dichte auch , gefarbter “ 
" Schwarzungen, wie z. B. bei mit Uran verstarkten Negativen, getonten Papier- 
ape (bei Einschaltung eines Blau- bzw. Gelbfilters). 3. Geringe Kosten des 


“Apparats (da Galvanometer und Widerstande im allgemeinen schon vorhanden 
_ ind). Meidinger. 
Karl Albert. Zu dem Problem der photomechanischen Setztechnik. 
Uber die Uhertype-Lichtsetz-Maschine. Photogr. Korresp. 67, 68—72, 
1931, Nr. 3. Verf. gibt zunachst einen kurzen Uberblick iiber die Entwicklung 
der Setzmaschinen und insbesondere der Photosetzmaschinen. Naher besprochen 
wird das Prinzip einer neuen (Uhertyp-) Lichtsetzmaschine: Durch Betatigung 
einer Tastatur, ahnlich wie bei der Schreibmaschine, werden Schriftzeichen 
wif photomechanischem Wege auf ein Filmband gebracht. Die Zeilen werden 
kontinuierlich nebeneinander gesetzt und durch Lochung des Films voneinander 
abgetrennt. Zur Beendigung des Arbeitsverfahrens dient eine zweite Maschine, 
die ,,Metteurmaschine‘‘. Diese formt aus den schon korrigierten Zeilen der ersten 
- Maschine feste Kolonnen, indem die nebeneinander liegenden Zeilen auf einem 

Filmstreifen nunmehr untereinander photographiert werden. Meidinger. 


M. Herzberger. Strahlenoptik. Mit 60 Abbildungen. XIII u. 1968S. Berlin, 
Verlag von Julius Springer, 1931. (Die Grundlehren der mathematischen Wissen- 
schaften in EKinzeldarstellungen, Band XXXV.) ,,Das vorliegende Buch versucht, 
im Geiste W. R. Hamiltons die geometrische Optik in ihrem heutigen Bestand 
aus einem Grundgesetz, einer Umformung des Fermatschen Prinzips einheitlich 
aufzubauen.‘‘ Inhalt: Die optischen Grundgesetze in allgemeinen Systemen. 
Die Strahlenoptik in homogen isotropen Mitteln. Die Gesetze erster Ordnung 
‘ir die Umgebung eines beliebigen Systemstrahles. Die Gau8sche Abbildung 
als Naherung. Die Gesetze dritter Ordnung in Rotationssystemen. Die Gesetz- 
maGigkeiten in Rotationssystemen bei endlicher Offnung oder endlichem Gesichts-. 
eld. Abbildung des ganzen Strahlenraumes in ausgezeichneten Systemen. Die 
Hikonale in geschlossener Form. Scheel. 


V.§. Vrkljan. The Velocity of Light. Nature 128, 269—270, 1931, Nr. 3224. 
‘Werf. nimmt zu den zwei von Gheury de Bray angegebenen Méglichkeiten 

der Erklarung der Abnahme der Lichtgeschwindigkeit (Nature 13. Juni, S. 892, 
931) Stellung. Die erste Moglichkeit steht im Widerspruch zu der elastischen 


Lichttheorie nach Fresnel, Neumann. Die zweite Méglichkeit, die mit einer 
AbstandsvergroBerung zusammenhingt, wird naher erlautert und eine Abnahme 
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der Geschwindigkeit als scheinbar bezeichnet. Eine Rechnung mit Ac =| 
. 107 cm/sec ergibe die AbstandsvergréBerung 1: 1,00067 innerhalb der letzte 
50 Jahre und fir die Erde eine Revolutionsverlangerung von +/, d! wahrend dies| 
Zeit. Eine Abnahme der Lichtgeschwindigkeit stiinde mit der Relativitatstheor 
nicht in Widerspruch (Anderungen von ghk) und ware dann reell. Ware die Au 
dehnung der Welt die Ursache, so stiinde sie mit dem A-Effekt der allgemeine 
Relativitatstheorie in Zusammenhang (entsprechend De Sitter). Sdittel 


Th. Tommasina. Sur la constatation expérimentale de 1l’existenc 
de 1’éther apportée par celle des rayons ultrarouges dynamique 
C. R. Séances Soc. de phys. de Généve 47, 69—71, 1930, Nr. 2 [Suppl. Arch. s 
phys. et nat. (5) 12, 1930, Juli-Aug.] H. Ebe 


A. E. Brodsky und J. M. Scherschewer. Die interferometrische Bestimmur 
der Brechungsindizes verdiinnter Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 1b 
417—430, 1931, Nr. 5/6. Mit einem Zeissschen Flussigkeitsinterferometer nac 
Haber-Léwe wurden die Brechungsverhaltnisse von fiinf wisserigen Lésung 
von Kaliurmchlorid KCl und Kaliumnitrat KNO, zwischen 0,1 und 0,004 norr 
bei zwei Temperaturen (20 und 25°) und drei Wellenlangen (entsprechend de 
Linien O, D, F) bestimmt. Die Differenzen gegen reines Wasser sind dabei bis a 
wenige Hinheiten der sechsten Dezimale sicher (mit einem Prazisionsspektromet 
lassen sich in solchem Falle nach der Methode der minimalen Ablenkung eini, 
Einheiten der siebenten Dezimale an Genauigkeit erreichen). Die Differenz 
der Brechungszahlen der Lésung und des Wassers andern sich mit der Konze 
tration in dem untersuchten Bereich fast genau linear, eine gesetzmaBige A 
weichung von dieser Linearitaét ist indessen deutlich hemerkbar. Auf endgitilti 
Schltisse verzichten die Verff. aber vorlaufig, bis ihnen ein umfangreicher 
Beobachtungsmaterial zur Verftigung stehen wird. Schénrac 


F. Jentzsch und E. Nihring. Die Brechungsindizes verschiedener Glas 
fiir Réntgenstrahlen. ZS. f. techn. Phys. 12. 424— 428, 1931, Nr. 9. Messung 
wurden ausgefiihrt, um Glaser mit mdéglichst groBem Reflexionsbereich f 
Réntgenstrahlen zu finden. Als Strahlungsquelle diente eine technische Rontge 
réhre mit Lindemannfenster, die Wellenlange A betrug 1,54 A.-E. Die phot 
graphische und ionometrische Methode ergeben tibereinstimmende Werte fiir ¢ 
Brechungsindizes von 15 Glasern. Ein Vergleich mit den aus den atomphy 
kalischen Konstanten berechneten Werten ergibt nur bei zwei Glasern Uberei 
stimmung. und zwar bei dem Bor-Kronglas BK 8 und dem Schwerflintglas SF3. I 
den tbrigen Glasern tritt eine betrachtliche Abweichung auf. Nimmt m 
auBerstenfalls einen Fehler von 25°, noch als méglich an, so wiirde noch ei 
Diskrepanz fiir zehn Glaser bestehen bleiben. Die Abweichung ist bei allen Glase 
im gleichen Sinne. Die systematischen Fehler der Messung selbst, die in Fre 
kommen kénnten, werden diskutiert. Besondere Versuche werden zurzeit ai 
gefuhrt, um den Hinflu8 der Politur der Glaser festzustellen. Eine befriediger 
Erklarung fiir die starke Abweichung zwischen Beobachtung und Theorie ka 
noch nicht gegeben werden. Lisa Honigma 


E. Nihring. Reflexion der Réntgenstrahlen an diinnen Schicht« 
Phys. ZS. 32, 730—733, 1931, Nr. 18. Das gesamte Reflexionsvermégen | 
Réntgenstrahlen in Abhangigkeit von der Dicke durch Kathodenzerstaubt 
hergestellter, diinner Silber- und Platinspiegel wird untersucht. Bei kleiz 


A 


:. 
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Reflexionswinkeln ist das Reflexionsvermégen von diinnen Schichten créer als 
das von dicken Schichten. Fiir die Bestimmung der Dispersion der *Roatpeus 
Strahlen aus der Totalreflexion kathodenzerstiubter Spiegel ergeben jedoch 
i hinreichend dicke Schichten den Brechungsindex des massiven Metalls. 
‘Durch Verschlechterung der Politur wird das Reflexionsvermégen bedeutend 
fierabgesetzt. Drei Figuren zeigen den Verlauf der jeweiligen gemessenen Werte 
wm Kurvenformen. A. Burmester. 


WH. Laby and R.T.W. Bingham. The Reflection and Diffraction of 
‘X-Rays. Proc. Roy. Soc. London (A) 133, 274—291, 1931, Nr. 821. Es wird auf 
die mangelhafte Ubereinstimmung zwischen den Theorien iiber die Reflexion 
yon Réntgenstrahlen an festen Kérpern mit den experimentell erhaltenen Werten 
Tingesesen Verff. stellen fest, da®B Réntgenstrahlen mit den Wellenlangen 
‘won 13,3 A (CuL,) und 44,7 A (CK,) an Glas, Quarz und einer Stahlart bei 

inkeln reflektiert werden, die bedeutend gréBer sind als die berechneten kri- 
tischen Winkel. Die Strahlung von Kohle wurde durch einen spharischen Spiegel 
unter einem Einfallswinkel von 45° fokussiert. Der Intensitatsbetrag des reflek- 
estes zu dem einfallenden Bindel, wenn RGéntgenstrahlen von einer Kohleanode 
auf einen Glasspiegel fallen, wurde annaherungsweise durch eine photographische 
“Methode bestimmt und in guter Ubereinstimmung mit Fresnels elektromag- 
tetischer Theorie gefunden, wobei allerdings eine gréBere Absorption der Réntgen- 
st ahlen statttand, als man vorher annehmen durfte. Diese offenbare Reflexion 
bei Hinfallswinkeln, die gr6Ber sind als der kritische Winkel, der ftir Glas 6°, ent- 
sprechend einer Wellenlange von / = 44,7 A, betragt, wurde durch Beobachtungen 
mit einem Beugungsgitter aus Glas bestatigt; die 2 = 44,7 A-Linie wurde bei 
‘Hinfallswinkeln auf ein ebenes Glasgitter bis zu 19° festgestellt. Es wird ein neues 
Spektrometer mit einem ebenen Liniengitter beschrieben, mit dem die C K,-Linie 
‘mit kurzen Belichtungszeiten in allen Ordnungen von der 18. negativen bis zur 
13. positiven erhalten wurde. Mikrophotometerkurven iiber die Wellenlangen- 
verteilung der Energie in dem Gitterspektrum der Kohlestrahlung sind wieder- 
‘gegeben und diese zeigen, daB sie fast giinzlich aus der Ky-Linie 1 = 44,7 A besteht. 
Mit der Rowlandschen Koinzidenzmethode wurde als Wellenlainge fiir die 
©K,-Strahlung der Wert 44,75 A, relativ zu ACuL, = 13,32 A, ermittelt. 
Mehrere Figuren, Kurven und Tabellen. A. Burmester. 


€.B. 0. Mohr. The Reflection of Long X-Rays. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 188, 292—303, 1931, Nr. 821. Der’ Brechungsindex langwelliger Réntgen- 
strahlen wird mit der Totalreflexionsmethode zu bestimmen versucht, wobei ein 
Vakuumspektrograph benutzt wurde und die charakteristische Réntgenstrahlung 
durch einen Kristall oder ein Liniengitter isoliert wurde. Die kritischen Winkel 
wurden fiir Quarz, Kalkspat, Glas, Stahl, Silber und Gold bei 8,32 A (AlKa) 
and fiir Quarz, Glas und Stahl bei 13,3 A (CuLa«) bestimmt. Die erhaltenen 
Verte wurden mit den Resultaten, die aus der klassischen Drude-Lorentz-Dis- 
bersionsformel berechnet wurden, verglichen. Fiir die leichteren Spiegel: Quarz, 
Kalkspat und Glas wurde eine Ubereinstimmung innerhalb der experimentellen 
Fehlergrenzen zwischen den beohachteten und berechneten Werten fiir den 
kritischen Winkel, sowie fiir dic Intensitatsabnahme der Reflexion in der Nahe 
des kritischen Winkels gefunden. Fiir die dichteren Spiegel: Stahl, Silber und Gold 
yurden jedoch stark zunehmende Unterschiede mit zunehmender Dichte des 


reflektierenden Stoffes festgestellt. Figuren, Kurven und Tabellen erlautern 
Jen Text. : - A. Burmester. 


9814 6. Optik 


J. F. Thovert. Réfractométre & rayons X. Journ. de phys. et le Radiu 
(7) 2, 558, 1931, Nr. 4. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 305.] Nach der Metho 
der Totalreflexion an der Grenzflache zwischen einent Tropfen der’ Flissigke 
und einem spiegelnden Kérper werden die Brechungsexponenten folgend 
Fliissigkeiten fiir eine Wellenlange von 4 = 1,54 A.-E. gemessen und mit di 
nach der Lorentzschen Formel berechneten Werten verglichen. 


Gemessen Berechnet 
Wasseliolcs Gr. 2 eee AS 3.56 
GLY Genits eae eee arn 4,23 4,4 
Nitrobenzol. % 4. s 4: se 3,98 4,00 
Schweleli eas i. ace 6 6,4 Stintzin 


J. Koenigsberger. Reflexion an Flachen optisch einachsiger u1 
rhombischer stark absorbierender Kristalle. N. Jahrb. f. Min 
Beilage-Bd. (A) 64, 107—121, 1931 (Brauns-Festband). Hs werden, P. Druc 
und F. Pockels folgend, die zwei komplexen Gleichungen fiir die Amplitud 
des an einem absorbierenden rhombischen oder héhersymmetrischen Krist: 
reflektierten Lichtes gegeben. Dann wird die Vereinfachung fiir senkrech 
Inzidenz an einer Ebene vorgenommen. Als Richtungen vollkommener optisch 
Tsotropie werden diejenigen definiert, senkrecht zu denen fiir auffallendes, line 
polarisiertes Licht bei Drehen der reflektierenden Ebene stets die Phasendiffere 
der zwei Amplituden gleich Null ist und das Reflexionsyermégen ungeande 
bleibt. Bei einachsigen Kristallen ist die Flache zur Hauptachse stets vollkomm 
isotrop; in einer anderen Richtung kann es nur zufallig und sehr selten vo 
kommene Isotropie geben. Bei rhombischen Kristallen gibt es im allgemein 
keine Richtung vollkommener Isotropie; doch gibt es unter bestimmten EF 
dingungen zwei Richtungen fast -vollkommener Isotropie. Diese zwei Richtung 
entsprechen den optischen Binormalen (Achsen) durchsichtiger Kristalle. Flach 
vollkommener Ausléschung sind bei optisch eimachsigen Kristallen alle eben 
Anschliffe, bei rhombischen alle Ebenen senkrecht zu einer Symmetrieeber 
Fiir solche Flachen mit Symmetrielinie laBt sich das Reflexionsvermégen in seir 
Abhangigkeit von dem Winkel (w) zwischen Flachennormale und Symmetrieack 
in einfacher Weise darstellen und die Zahl der Extreme bzw. der Ein- und Ai 
buchtungen in der Kurve des Reflexionsvermégens abhangig von w angebe 
SchlieBlich wird die Trennung der Erzmineralien in Elektronen- und Ionenlei 
und damit zusammenhingend die Unterscheidung metallischer und _ selektiy 
Absorption in Erzen kurz dargelegt. Koenigsberg 


M. Berek. Die singularen optischen Richtungen (Windungsachse 
in beliebig stark absorbierenden Kristallen rhombischer Symmetr 
ZS. f. Kriss. 80, 18—36, 1931, Nr. 1/2. H. Ebe 


L. 8. Ornstein. Temperatur im Lichtbogen. Phys. ZS. 32, 517—520, 19 
Nr. 13. Es wird tiber Arbeiten des Verf. und seiner Mitarbeiter berichtet, welc 
den Zweck verfolgen, im Bandenspektrum und im Atomspektrum die Reali 
der Boltzmanntemperatur sicherzustellen. Wo in Entladungsréhren die wirklic 
Gastemperatur eine Rolle spielt, wird angenommen, da die Boltzmanntempera 
gleich derjenigen des Gases im Bogen ist. Die Erscheinungen im Lichtbos 
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iad verstandlich, wenn man die Sahatheorie der Dissoziation und Ionisation 
mut den Bogen anwendet. Die von dem Verf. beschriebenen Versache liefern 
sine spektroskopische Bestaétigung der von Compton und Sleepian aus dem 
Sahaeffekt gegebenen Erklarung des Mechanismus im Lichtbogen. Tingwalde. 


Yosisige Hukumoto. Some Relationships between the Continuous 
md the Many-Lined Spectra of Hydrogen (III). Sc. Reports Téhoku 
Univ. 26, 433—459, 1931, Nr. 3. Der Verf. hat mit verschiedenen Entladungs- 
Shren die Emission der positiven Saule und des negativen Glimmlichtes bei 
Wasserstofftillung mit verschiedenen gréSeren Glas- und Quarzspektrographen 
matersucht. Die Réhren wurden mit Gleichstrom betrieben und teils fiir die 
bositive Sdule end-on, teils fiir das negative Glimmlicht transversal beobachtet. 
ie Aufnahmen wurden mit einem Mikrophotometer durchgemessen. Im negativen 
immlicht und im Faradayschen Dunkelraum sind die Balmerlinien sowie die 
ingulettlinien des Viellinienspektrums relativ stark im Verhaltnis zu den Triplett- 
mien des Viellinienspektrums. Das kontinuierliche Spektrum sowie die Fulcher- 
gnden fehlen beinahe vollstandig. In der positiven Saule-dagegen sind die Fulcher- 
wnden sowie das Kontinuum bedeutend verstaérkt. Abhnlich wie das negative 
licht verhalt sich auch die Hohlkathodenentladung. In einer Woodschen 
itladungsréhre treten meist keine Linien des Viellinienspektrums, sondern 
ir die Balmerserienglieder auf. Unter bestimmten Bedingungen treten einzelne 
lettsystemlinien auf, nie dagegen lassen sich Triplettsystemlinien beobachten. 
m die innere Wandung der Entladungsréhre teilweise durch Ausschleifen 
perauht ist, treten an diesen Stellen das Kontinuum und die Triplettlinien auf, 
fahrend der iibrige Teil nur die Balmerlinien zeigt. Diese Experimente zeigen, 
8 Kontinuum und Triplettlinien stets zusammen auftreten, wahrend die 
Htensitat der Balmerlinien von der Intensitat des Kontinuums unabhangig ist. 
jie Experimente stehen gut in Eimklang mit den Messungen der Anregungs- 
annungen der Singulett-, Triplettlinien und des Kontinuums, die nach Brase- 
eld sowie Finkelnburg, Lau und Reichenheim 30 bis 35 bzw. 19 bzw. 
46 Volt betragen. Die Experimente bestatigen auch den von Winans und 
tueckelberg geforderten Zusammenhang zwischen Kontinuum und Triplett- 
stem. Es besteht ferner die Méglichkeit, aus den Messungen die zu ionisierten 
4}-Molekiilen gehérigen Banden herauszusuchen, die in der Hohlkathode verstarkt 
in miiBten. FPrerichs. 


mul Krafft. Untersuchung der Absorptionsspektren der M-Serie 
er Elemente Wismut, Blei, Thallium und Gold. Wiener Anz. 1931, 
175—176, Nr. 17. Es wurden die M-Absorptionsspektren von Wismut, Blei, 
jallium und Gold untersucht. Unter den bereits von E. Lindberg u. a. an- 
gebenen Wellenlangen der Kanten M,, M, und M,, konnte auf fast allen 
fnahmen eine mehr oder weniger :gegliederte Struktur festgestellt werden, 
‘nach Kontrollaufnahmen als zum Absorptionsspektrum gehérig angenommen 
rden mu. Wenn die von E. Lindberg und auch in vorliegender Untersuchung 
Scemessenen Kanten als Hauptkanten angesprochen werden (entstanden 
ch einfache Ionisation des Atoms), so treten nicht nur auf der kurzwelligen 
ite der Hauptkanten, sondern meistens auch auf der langwelligen Seite Neben- 
anten auf. Bei dieser Auffassung von Haupt- und Nebenkanten im obigen Sinne 
eitet natiirlich auch eine rein qualitative Erklarung der Nebenkanten auf der 
1g welligen Seite Schwierigkeiten, da sie natiirlich nicht so wie die Nebenkanten 


"der kurzwelligen Seite als Folgen multipler Ionisation aufgefaBt werden 
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koénnen. Der Frequenzbereich, der in den Nebenkanten gefunden wurde, entspric 
ungefaéhr den Energiewerten der O-Niveaus. Hin Versuch einer quantitatiy 
Deutung wurde unterlassen, bevor die gefundene komplexe Struktur der M-s 
sorptionsspektren durch weitere Versuche bestatigt ist. K. W. F. Kohlraus 


W. D. Claus. Effect of temperature on the intensity of x-rays diff 
sely scattered from rocksalt. Phys. Rev. (2) 38, 604—617, 1931, Nr. 
Debye hat angegeben, daB die Intensitat von Réntgenstrahlen, die diffus y 
einfachen kubischen Kristallen gestreut werden, um den Faktor (1 — e—*) « 
nehmen wird bei entsprechender Temperaturabnahme. MV ist hierbei eine Gro. 
die von den charakteristischen Higenschaften des Kristalls, der Wellenlaz 
der benutzten Rontgenstrahlen und dem Streuwinkel abhangt. Spater wui 
von Waller der Debyefaktor in (1 — e—?“) umgeandert. Kiurzlich wurde v 
Jauncey und Harvey eine ganz neue Formel aufgestellt (in der die difh 
Streuung und die regulare Reflexion einander komplementar sind), um die Int 
sitatsinderung der diffusen Streuung mit der Temperatur aus der bekann‘ 
Warmewirkung auf die Atomstrukturfaktoren zu bestimmen. MHiernach ist_ 
Intensitat (K) des diffus gestreuten Rontgenbtindels 


K = sin (® — ®)/[sin (© — @) + sin 9], 


wobei der Glanzwinkel des auf die Kristallflache einfallenden Strahles mit 
und mit © der mit dem Hinfallsstrah] und dem gestreuten Strahl gebildete Win 
bezeichnet ist. © wird beim Versuch konstant gehalten. Verf. hat Untersuchuns 
ausgefiihrt 1., um den Hinflu8 der Temperatur auf die diffuse Streuung von Ste 
salz experimentell tiber einen groBen Temperaturbereich zwischen 120 und 750! 
zu bestimmen, und 2., um die naeh obigem erhaltenen drei verschiedenen We 
unterscheiden zu kénnen. Hine photographische Methode ergab die folgenc 
Intensitatswerte zwischen 120 und 300° K: 28°, 0,58; 35°, 0,64; 45°, 0,68; 58°, 0, 
Zwischen 750 und 300° K die folgenden Betrage: 28°, 1,20; 35°, 1,26; 45°, 1, 
Verf. kommt zu dem Ergebnis, da Wallers Formel fiir niedrige, der Debyefak 
fur mittlere Temperaturen und die Theorie von Jauncey und Harvey fiir héh 
Temperaturen gelten. Es folgen einige Hrlauterungen der Ergebnisse. Mehr 
Figuren und Tabellen erganzen die Arbeit. A. Burmes 


R. Suhrmann und F. Breyer. Der Hinflu8 geléster Substanzen auf c 
ultrarote Absorptionsspektrum des Wassers. Naturwissensch. 

772—773, 1931, Nr. 37. Obwohl verschiedene Erscheinungen dafiir sprech 
daB Wasser im Normalzustand aus Polymerisationskomplexen besteht, von dei 
der héchstpolymere das gr6éBte spezifische Volumen hat, hat man eine dan 
zu erwartende Druckabhangigkeit des ultraroten H,O-Absorptionsspektrt 
nicht finden kénnen. Doch kann man nach Tamann &hnliche Effekte wie du 
aéuBeren Druck durch den Hydratationsdruck im Wasser geléster Substan 
bewirken. Dadieu und Kohlrausch, Gerlach, C. H. L. Meyer u. a. konn 
diesen FinfluB beim Ramaneffekt qualitativ verfolgen, ohne da die MeBgenai 
keit quantitative Schliisse zulie8. Die Verff. unternahmen daher direkte Ultra: 
messungen wasseriger Losungen von Substanzen, die von 0,8 bis 2,3 u se 
nicht absorbieren; die spektrale Spaltbreite betrug dabei 7 bis 9mu. Die. 
sorptionskurven des Wassers zeigen eine betrachtliche Verscharfung der einzel 
Absorptionsbanden. Die léslichsten Substanzen wirken am meisten; mit 

Verdinnung nimmt der Effekt etwa linear ab, wie eine Figur zeigt. Besonc 
bemerkenswert ist, da® gleichionige, Aquivalente Lésungen nicht gleich st 
wirken und auch nicht in der-Reihenfolge-der Hydratation. Man muB sich e 
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yorstellen, daB das gréBere Ion (K*) die polymerisierten Wasserkomplexe starker 
zu drangen vermag als das kleinere (Lit). Auch undissoziierte, geléste 
Substanzen k6nnen die Banden verschirfen. Ausfiihrliche Veréffentlichung 
erfolgt in der ZS. f. phys. Chem. Justi. 


A. Harvey. Interpretation of the Spectra of CaF and SrF. Proc. Roy. 
Soe. London (A) 133, 336—350, 1931, Nr.821. Der Verf. untersucht die beiden 
Bandensysteme von CaF bei 6037 und 5293 und von SrF bei 6512 und 5779 A.-E. 
i Emission und Absorption und findet, daB es sich um die Ubergange 22 —> 22 
aid °//—> °»' handelt. Wird die Temperatur des emittierenden oder absor- 
enden Dampfes verringert, so verschiebt sich die Intensitat zu geringeren 
ehwingungsenergien und Rotationsenergien. Fiir CaF kénnen aus Kombinations- 
ezichungen die Konstanten des tieferen Terms 2? bestimmt werden; es ist 
yy — 86.10-*% gem’, r) = 2,0. 10-8 em. Inden 2» — *2-Systemen werden die 
gppelten Kanten zwei R-Zweigen zugeschrieben, die aus einer groBen o-Ver- 
lopplung resultieren. Daraus, da die meisten Kanten erst bei extrem hohen 
Mtationsquanten gebildet werden, erklaren sich friiher gefundene Unstimmig- 
en, in den Schwingungstermen und das Fehlen von deutlichen Schwingungs- 
Ein Isotopieeffekt wurde in der Serie SrF, 22 (v + 1)—> 22 (v) ge- 

Titschl. 


B. Malan. Sur le spectre d’absorption de l’oxygéne aux températures 
Hevées. C. R. 192, 1720—1721, 1931, Nr. 26. Untersucht wird das Absorptions- 
ektrum des Sauerstoffs bei etwa 2500 A. Uber die Versuche von Fiichtbauer 
d Holm hinausgehend, stellt Verf. Untersuchungen bei 1400°C an, wo sich 
» Absorptionsbanden des Sauerstoffs sehr stark auspragen und von groBten 
lenlangen bis gegen 2500 A ausdehnen. Zwischen 2160 und 2360 A sind die 
mden stark unterteilt, so hat man 24 Bandenkdépfe feststellen kénnen. Die 
ellenzahlen der Képfe ordnen sich nach der Formel an: v = 49349,1 + (707,9 n’ 
13,3 n’?) — (1565,37 n” — 11,37 n’’?), won’ und n” ganze Zahlen sind. Fliigge. 


i. Fowler and J. 8. Badami. The Spectrum of Hydrogen-Nitrous Oxide 
ame. Proc. Roy. Soc. London (A) 183, 325—332, 1931, Nr. 821. Die Verff. 
ybachten den hellen Kern einer Wasserstoff-Stickoxydulflamme und finden 
der Ammoniak-Sauerstoffflamme sehr ahnliches Spektrum. Beide Flammen 
igen Banden von NH, HO und NO und die sogenannten «-Banden von Am- 
miak. Die Schusterbanden fehlen. In der Wasserstoff-Stickoxydulflamme 
yen die NH- und HO-Banden gréBere Intensitaét, die NH, (?)-Banden kleinere 
‘in der Ammoniak-Sauerstoffflamme, die NH-Bande bei 3360 ist in beiden 
a gleich stark. Im auferen Kegel beider Flammen erscheinen nur die OH- 
iden und ein kontinuierliches Spektrum. : Ritschl. 


n Becquerel et Louis Matout. Sur la décomposition, par un champ 
fAgnétique transversal, des bandes d’absorption du xénotime. 
nditions de symétrie en relation avec la symétrie cristalline. 
uvelle interprétation de l’effet magnéto-électrique. C. R. 193, 
3—161, 1931, Nr. 3. Die Verff. geben eine Diskussion der Absorptionsspektra 
in ein magnetisches Feld gebrachten Xenotims. Man beobachtet bei Xenotim 
¥ei voneinander vollstandig verschiedene Bandengruppen. Die einen sind, 
mm das einstrahlende Licht linear polarisiert ist, unabhangig von der Orien- 
ung der zweizihligen Achsen. Die anderen folgen einer einfachen. Gesetz- 
igkeit: Bei einer relativ zum Feld gegebenen Lage der zweizahligen Achse 
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und der Polarisationsrichtung des einfallenden linear polarisierten Lichtes I 
man bei einer Drehung der zweizahligen Achsen um einen vorgegebenen Wi 
die Schwingungsrichtung des einfallenden Lichtes im gleichen Drehungs: 
um den doppelten Betrag drehen, um das urspringliche Spektrum wieder 
erhalten. Zur Deutung dieser Erscheinung wurde bisher angenommen, dab 
magnetische Feld die durch das innere elektrische Feld des Kristalls zirk 
polarisierten Komponenten auseinanderzieht. Die Verft. sind nun der Ans} 
da® diese scheinbar zirkular polarisierten Banden nur vorgetéuscht sind, in 
in der Nahe der linear polarisierten Komponenten die schnelle Anderung 
Polarisationszustandes mit der Wellenlange in dem Analysator scheinbare 
sorptionsbanden ergibt. Die wirkliche Lage der Banden und ihre Polarisati 
richtung ist vielmehr von vornherein gegeben. Einzelne Banden zeigen wie k 
normalen Zeemaneffekt parallel und senkrecht zum Feld polarisierte Komponen 
Andere dagegen haben zwei zueinander senkrecht polarisierte Komponenten. 
bei einer Drehung des Kristalls um eine zweizahlige Achse sich um den doppe 
Winkel drehen. In dieser Abweichung von dem gewodhnlichen Zeemaneffekt z 
sich der EinfluB des inneren elektrischen Kristallfeldes. Prer 


H. Schober. Die Spektren des Rheniums II. Das Bogenspektrum 
sichtbaren Gebiet auf Kupferelektroden zwischen 5400 und 8000 A 
Wiener Anz. 1931, 8. 153—154, Nr. 17. Die Arbeit ist eine Fortsetzung der Mess 
des Rheniumspektrums, welche mit dem groBen Hderschen Konkavgitter_ 
genommen wird. Durch entsprechende Auswahl der photographischen Emulsic 
konnten 228 Linien im langwelligen Teil des sichtbaren Spektrums identifi: 
werden. AuBer dem bereits von Meggers angegebenen Linientriplett bei 6300 A 
liegen noch weitere starke Linien im auBersten Rot. Das Kupferbogenspekt 
wird bei Anwesenheit von Rheniumdampf stark zuriickgedrangt. Rat 


K.R. Rao. The Spark Spectra of Tellurium—TelIV and Te VI. FE 
Roy. Soc. London (A) 1838, 220—228, 1931, Nr. 821. Die vorliegende Ar 
bringt Messungen und Analyse zahlreicher Linien des Te IV- und Te VI-Spektn 
Die Messungen wurden zwischen 2200 und 4000 A.-E. mit. einer Entladun 
Tellurdampf als Lichtquelle mit gréBeren Quarzspektrographen ausgeft 
Zwischen 1500 und 500 A.-E. wurden mit dem Siegbahnschen Vakuumspek 
graphen die Tellurlinien des Vakuumfunkens gemessen und in bekannter W 
durch Variation der Selbstinduktion den verschiedenen Jonisierungsstufen 
geteilt. Im alkalidhnlichen Te VI-Spektrum werden die Terme 5s 2S, 54 
5d*D, 68 ?S, 6p °?P bestimmt. Die absolute Termgré8e wird durch Anwenc 
der Rydbergformel auf die beiden 2S-Terme zu 5 s 2S = 583490 bestimmt. 

Te IV-Spektrum ist ahnlich dem In I-, SnII-, Sb I1I-Spektrum. Es we 
die Terme 5 p *P, 5 d,*D, 6873S, 6p *P,,.7 828, 6d 2D, 5.2 — 2D, = 2S unde 
bestimmt. Aus dem Termwert 5 p ?P folgt eine Ionisierungsspannung von 37,7 
fiir TeIV. Der Arbeit ist eine Aufnahme des Gebiets 950 bis 1050 A.-B. 
gegeben, die den charakteristischen Unterschied des Te-Spektrums mit und « 
Selbstinduktion zeigt. Frer 


Wali Mohammad and Prem Nath Sharma. Fine Structure of the Specti 
Lines of the Zine Arc in Vacuum and the Energy Levels of Z 
Phil. Mag... (7). 12, 726—728, 1931, Nr. 78. In der vorliegenden Untersucl 
werden die friiheren Messungen der Feinstruktur der Zinklinien, die von den glei 
Verff. ausgefiihrt worden waren (Phil. Mag. 10, 916, 1930) berichtigt und erwei 
Die Resultate sind in der Tabelle dargestellt: 
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EHintache Linien 


y 
A 
a Linien mit Feinstruktur 


7 6362,58 (10) 1P—2D 
nis2,i7 (5) 1P—8s_ | 
© 4810,71 (OR) ip,—is | 


my 4722.26 (10R) 1p.—1s 
> 4689.38 (10R) 1p;—1s 
429854 (2u) 1P—4S8 
& 3345.62 (8R) 1p,—2d’ 
©3345,13 (10 R) 1p,—2d’ 


3302,67 (8 R) 1lp,—2d' | 3308,03 (8R) 1p,—2d” Bae , 
| det) 

3075,99 (8R) 1S —1p, 

8072,19 (10R) 1p,—2 | 8282,42 (8 _— aq" { 9,000 (10) 

(10 R) 1p,—2s | (BR) tps—24" | gous ay 


3035,93 (10 R) 1p,—2s 
m9018.90 . (8r) 1p3;—2s 
280090 (7 R) 1p,—3d 
2800,17 (8 R) 1p,—3d 
277105 (6R) 1p,—3d" 
277094 (SR) 1p,—3d' 
| 275653 (6R) 1p;—3d" 


s den Messungen folgt, daB der 2 d’-Term eine Feinstrukturaufspaltung von 
58 cm—?! besitzt. Frerichs 


G. Gale and J. B. Hoag. The spectrum of LillI. Phys. Rey. (2) 37, 1703, 
31, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) Im Ubereinstimmung mit der einfachen 
jhrschen Theorie sollte das LilIII-Spektrum Linien analog der Lymanserie 
gen bei AA 135,0, 113,9, 108,0, 105,5, 104,2 usw. und Linien analog der Balmer- 
ie bei 729,1, 540,0 A.-E. usw. Es gelingt den Verff., auf einigen Platten fiinf 
fien der ersten und die erste der zweiten dieser Serien zu photographieren 
zi messen. Die Linie 135 A..F. wurde in drei Ordnungen gemessen. Die 
ten beiden Glieder der ersteren Serie sind frtther von Edlén und Ericson 
lessen worden, das dritte, vierte und fiinfte Glied und das erste der zweiten 
ie sind bisher noch nicht beobachtet worden. Die K-Linie von Lithium 
9,26 A.-E.) ist auf manchen Platten sehr stark und wurde in vier Ordnungen 
nessen. Der Vakuumspektrograph ist der gleiche, den frither zuerst Hoag 
utzte (Astrophys. Journ. 66, 225, 1927). Ein elektrischer Ofen wurde benutzt, 
den Lithiumdampf zwischen Metallelektroden zu erzeugen. Spater wurden 
Sere Erfolge erzielt mit Elektroden aus Lithiumstannid oder Lithiummetall 
i Nickelfassungen. Kitschl. 


). McLennan, M. F. Crawford and L. B. Leppard. Nuclear Moments of tho 
topes of Lead: Relative Values of the g(I) Factors of Pb (207) 
id Tl]. Nature 128, 301, 1931, Nr. 3225. Die Hyperfeinstruktur der Pb ItI- 
ien im sichtbaren Teil des Spektrums werden untersucht und mit der von 
I verglichen. Die Trennung im letzteren Falle betragt 4,97 cm—?, im ersteren 
le nur 2,25cm—1!. Daraus folgt dann weiter, daB der g (J )-Faktor fiir den 


Inge 
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~T]-Kern viermal gréBer ist als fiir den Pb (207)-Kern; ein unerwartetes Ergeh 
da der g (J)-Faktor fiir beide Kerne dasselbe mechanische Moment haben so 
K. W. F. Kohlrav 
George R. Harrison and M. H. Johnson, Jr. Intensity summation rv 
and perturbation effects in complex spectra. Phys. Rev. (2) 38, 
—.778, 1931, Nr. 4. Die Verff. weisen zunachst auf die bisher fiir die Intensiti 
der Linien komplizierterer Spektra aufgestellten Regeln hin, die sie als Sumn 
regel, erweiterte Summenregel und allgemeine Summenregel bezeichnen. — 
Summenregel, die von Burger und Dorgelo herriihrt, gilt fur die relat: 
Intensitaten innerhalb eines Multipletts fiir den Fall der Russell-Saunders- Koj 
lung. Die erweiterte Summenregel, die von Kronig aufgestellt wurde, um 
die Singulett-, Triplett- und Interkombinationslinien der Zweielektronenspek 
bei denen sich ein Elektron in einem s-Zustand befindet. Die allgemeine 
Landé aufgestellte Summenregel umfaBt fiir beliebige Koppelung alle Lir 
die zu einem gemeinsamen (Anfangs- oder End-) Niveau mit dem Gewicht 27 
gehéren. Die Verff. stellen nun eine neue Rege! auf, die J -Summenregel. ] 
J-Gruppe wird definiert als die Gesamtheit der Linien, die Ubergange zwisc 
allen Termen einer EKlektronenkonfiguration mit einem gegebenen Wert J, 
inneren Quantenzahl und allen Termen mit der inneren Quantenzahl J, € 
anderen Elektronenkonfiguration darstellen. Diese Gruppierung gilt fir 
Arten der Koppelung. Die Verff. zeigen nun rechnerisch, da} die Gesamtinten: 
der Linien einer J-Gruppe unabhangig von der Art der Koppelung ist, so 
nicht etwa eine dritte Konfiguration zu Termen fuhrt, die durch Kombinati 
mit den beiden genannten Sté6rungen hervorruft. Wenn solche Stérungen 
traten, muB die J-Regel noch etwas erweitert werden. Man kann dann die In 
sitaten der einzelnen Linien fiir den Fall der L-S-Koppelung berechnen und 
Gesamtintensititen fiir jede J- oder jede erweiterte J-Gruppe ist dann fur 
Arten der Koppelung giiltig. Einzelne Falle lassen sich berechnen. Die VY 
pruifen ihre Formeln, nach Anbringung einer »*-Korrektur, sowie einer Korre 
fiir die betreffende Anregung an Messungen der Neonlinien von Dorgelo. 
diese Messungen ergeben die allgemeinen Summenregeln eine mittlere Abweicl 
von 2,5%, die neuen J-Summenregeln von 5°%, doch ist diese Abweichung 
leicht durch nicht geniigende Beriicksichtigung der Korrektur zu erklaven. / 
eine Korrektur fiir den Anregungsvorgang, die entsprechend einer Tempet 
von 13600° angebracht wird, macht die Ubereinstimmung nur ein wenig be 
Sofern nur einzelne Terme einer J-Gruppe einander stéren, brauchen die iibi 
Terme nicht fiir die Berechnung der Summen beriicksichtigt zu werden. D 
Fall 1a8t sich an bisher unveréffentlichten Messungen an Til nachpriifen. Fe 
wird der von Bartlett untersuchte Fall der Erweiterung der Summenr 
falls Konfigurationen aquivalenter Elektronen auftreten, diskutiert und die | 
lichkeit fir solche Fille die J-Summenregel anzuwenden, besprochen. 
SchluB werden die Intensitiéten einer Reihe von Ti I-Linien angegeben, aus ¢ 


Termen sich die Anomalititen der Intensitaten nach den angefiihrten Meth 
. berechnen. lassen. Pres 


Horst Lueas. Uber die Intensitatsverhaltnisse in den Spektren 
Alkaligemischen und die Méglichkeit einer quantitativen Spek 


analyse dieser Elemente. ZS. f. anorg. Chem. 195, 321—337, 1931, 2 
[S. 2776. ] S 


R. W. Wood. Stereophotographic models of electron motion in § 
effect. Phys. Rev. (2) 88, 346—350, 1931, Nr. 2. Kurzer Sitzungsbericht ek 


a 


or 
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37, 1022, 1931, Nr. 8. Mit Hilfe einer Stereokamera wurde auf die gleiche Platte 
ine Anzahl Aufnahmen der verschiedenen Lagen eines gedvehten Drahtrahmens 
mifgenommen, der das gekriimmte Viereck darstellte, das durch das Schneiden 
» parabolischen Koordinaten der Epstein-Schwarzschildschen Darstellung 
es Starkeffektes entsteht. Innerhalb des Vierecks wird das Elektron von Auf- 
Yahme zu Aufnahme lings eines geeignet gekrimmten Drahtes verschoben. 
Auf den Stereoaufnahmen tritt die Bahn des Elektrons deutlich zutage. Ab- 
vidungen sind beigefiigt. Gtintherschulze. 
wad 
Walter Weizel. The broadening of the resonance atomic line of 
ielium. Phys. Rev. (2) 38, 642—645, 1931, Nr. 4. Von Hopfield (Astrophys. 
surn. 72, 133, 1930) wurde eine asymmetrische Verbreiterung nach kurzen Wellen 
i den Linien der Hauptserie des Heliums festgestellt. Verf. fiihrt diese Er- 
shemung darauf zuriick, daB die angeregten Atome mit den unangeregten -zu- 
ammen Molekiile bilden, welche energiereicher sind als die beiden Atome einzeln. 
ie Moglichkeit derartiger Molekiilterme laft sich aus theoretischen Betrachtungen 
jleern. Elsasser. 


-Plotnikow und M. Pestemer. Vergleichsmessung iiber die fluoreszenz- 
Tegende Kraft verschiedener Lichtquellen. Photogr. Korresp. 67, 
—61, 1931, Nr. 3. Es werden die Ultraviolettintensitaten einer Kandem- 
genlampe, Quecksilberlampe und Osram-Vitalux bestimmt und miteinander 
afelichen. Als MeBmethode wurde die Bestimmung der Intensitét der durch das 
fraviolette Licht erregten Fluoreszenz gewahlt (Fluorometer von Plotnikow). 
sergab sich ftir die Kandemlampe (105 Volt, 19 Amp.) eine etwa 50mal gréBere 
ibensitat (je nach der verwendeten Kohle), fiir die Osramlampe (220 Volt, 
0 Watt) etwa ein Drittel der Intensitat der Hg-Lampe. Meidinger. 


mon Freed. Absorption Spectra of Crystals at Low Temperatures 
References in the Measurement of Stellar Velocities. Nature 128, 
1931, Nr. 3218. Bei der spektrographischen Bestimmung von Sterngeschwindig- 
iten dient als Vergleich das Absorptionsspektrum einer Substanz mit méglichst 
tharfen Absorptionslinien. Hierfiir eignen sich Kristalle der seltenen Erden. 
Frage kommen Dysprosium, Cer, Neodym. Kristalle von 20 « 20 x 0,5 mm? 
inten bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs erhalten werden. Fliigge. 


VY. Bhagwat and N.R. Dhar. Copper salts as light filters. I. Journ. 
ys. chem. 35, 2383—2390, 1931, Nr. 8. Die Verff. bestimmen die Extinktions- 
ffizienten und die prozentuale Durchlassigkeit von CuCl,, Cu(NOs), und 
SO, im sichtbaren Spektralgebiet. Die ultraviolette Lichtdurchlassigkeit 
selben in Lésung gebrachten Salze wird photographisch ermittelt. Die Ver- 
adbarkeit von Kupfersalzen als Lichtfilter wird diskutiert und in dem Sinne 
rteilt, daB CuCl, ein besseres Lichtfilter liefert als Cu (NO,). oder CuSO, 
1 ebensogut ist wie die Wrattenfilter 62 und 74. Lésungen von CuS Ou sind als 
htfilter weniger gecignet als Cu (NO3), und CuCl, weil CuSO, weniger l6slich 
is Cu (NO ), und CuCl,. Es wird gezeigt, daB das Anion auf die Lichtabsorption 
Sonders einwirkt, wenn es gefarbt ist und wenn dissoziierte Molekiile vorhanden 
d. Die griine Farbe konzentrierter Losungen von CuCl, und die widersprechenden 
sichten von Ostwald und Merton hinsichtlich der Absorption der Per- 
nganate konnen auf obiger Grundlage erklart werden. Fliigge- 
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W. V. Bhagwat and N.R. Dhar. Copper salts as light filters. It. Jo 
phys. chem. 35, 2391 —2400, 1931, Nr. 8. Bestimmt werden im sichtbaren S} 
trum die Extinktionskoeffizienten und die prozentische Durchlassigkeit _ 
schieden konzentrierter Lésungen von Pikrinséure, Didymnitrat, Methylvic 
und Kobaltchlorid. Die ultraviolette Absorption derselben. Substanzen i 
photographisch ermittelt. Die Untersuchung erstreckt sich auch auf die 

wendbarkeit als Lichtfilter von Kombinationen von Methylviolett, Kobaltchlc 
Didymnitrat, Pikrinsiéure und Ammoniak mit Kupfersalzen. Es wird gezé 
daB der ammoniakalische Komplex von CuCl, ein gutes Filter im Bereich « 
bis 4590 A liefert. Empfohlen wird ferner fiir denselben Bereich die V erwend 
von Methylviolett und Kupfersulfat. Eine Veremigung von CuCl, mit C 
ist sehr geeignet fiir die Durchlassigkeit des Ultraviolettbereiches, insbesom 
der Linien 2961 und 3248 bis 74 A. Die Losung muB8 in einer Quarzkiivette 
wendet werden. Didymnitrat zeigt keine kontinuierliche Absorption, som 
ist aufgespalten wie ein Linienspektrum. Didymnitrat mit Kupfersalzen 

Pikrinséiure ist ohne praktischen Vorteil, soweit das sichtbare und ultrayiol 
Spektrum in Betracht gezogen werden. Ein Vergleich der untersuchten F. 
mit normalen Wrattenfiltern fiihrte dazu, da® einige der Filterlésungen sich 
bedeutend besser erwiesen als die Gelatinefilter. Fla 


W. V. Bhagwat and N. R. Dhar. Copper salts as light filters. III. Jo 
phys. chem. 35, 2401— 2411, 1931, Nr. 8. Die Verff. untersuchen die Verwend| 
keit als Lichtfilter von Zusammenstellungen verschiedener Kupfersalze 

Kristallviolett, Methylenblau, Kaliumchromat, Kaliumbichromat und Chr 
siure. Sie bestimmen die prozentische Durchlassigkeit und die Extinkti 
koeffizienten dieser Kombinationen. Die ultraviolette Absorption wird ph 
graphisch ermittelt. Die ultraviolette Absorption verdiinnter Lésungen 

Kaliumchromat, Kaliumbichromat und Chromsaure ist im Gebiet 3248 bis 40( 
praktisch identisch. Dieses Verhalten ist hinreichend von dem Gesichtspt 
aus erklarlich, daB Chromsaure als H,Cr,O, — H,CrO, vorkommt und 
Gleichgewicht fiir konzentrierte Lésungen nach H,Cr,O, strebt. Kaliumchro 
oder Bichromat beeinflussen die Absorption in gleicher Weise, wenn sie 
Methylviolett oder Kristallviolett zur Rotdurchlassigkeit vereinigt wer 
Grund hierfir ist die Tatsache, daB beide Salze praktisch dieselbe und sehr ger 
Absorption im Rot haben. Kombinationen von Kupfersalzen mit Kaliumchro1 
Bichromat, Chromsiure und anderen Substanzen werden mit Wrattenfil 
verglichen und es wird beobachtet, daB CuSO, keinerlei Vorteil vor Cu (N 
und CuCl, hat. Ftir photochemische Untersuchungen sind die folgenden 
sungen als Lichtfilter sehr geeignet: 


reser 


rie Began Higa Durkee 
A lo 
1 || 9,285 n CuCl, in lem Dicke. : ..... 4900—5770 10 
2 | 4,891nCuCl, 20cem + 3cem 20 %jiges 
Ammoniak in lem Dicke. ......, 4000--4590 4,78 
3 || 1,05nCuSO, 20cem+10cem 20 J iges : 
Ammoniak in lem Dicke..... . «5. 4000—4720 23,9 
4 || 2,716nCuS0,+ 0,050g Methylviolett in R 
100 cem Wasser, jedes in lem Dicke. , |: 4000—4590 20,4. 
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i 
—g a. 


sams Maximale 
Spektralbereich Durchliassigkeit 


A 9% 


Filter 


100 cem Wasser, jedes in lem Dicke. . 4000—5000 | 45,7 
7,244 n Co Cl, + me CuCl,, jedes in 1 em 
- DRE Sao ae er OP ee eee ee Linie 2961 A und der 
2 Bereich 3248—3274 A — 
7} 09,0116 g Methylenblau in 100 ecm Wasser 
+ 9,285 n CuCl,, jedes in 1em Dicke. . | 4980—5440 1,2 
0,0080 g Kristallviolett in 100 ccm Wasser 
+ 1,165n Kaliumbichromat, jedes in | 
ESS 2 sal lial eR Pear 6970—7000 E74 
0,10g Methylviolett in 100 ccm Wasser 
+ 1,165 Kaliumbichromat, jedes in 1 cm 


8 | 2,716 n CuSO, + 0,010 g Methylviolett in | 
6 


IRIS oo RE a ae ae 6280 —7000 58,8 
6,087 n Cu(NOz). + 1,416 n Ghcmpanrea: | 

fedesmineinem™ Dicker .* oor jj h.secas sae 5380—5870 1,2 
5,527 n Cu (N O3)o + 0,5825 n Kaliumbichro- 

mat, jedes in lem Dicke. ... . 5290—5870 Li 
11,054 n Cu (NO3). + 0,5825 n ene 

bichromat, jedes in lem Dicke . . . 5020—5520 1,4 
9,285 n CuCl, + 0,5825 Kaliumbichr Grae 

fedesmin eh COM DICKGw br wea j2, sy sse dk Se 5220—5770 1,41 
; Fliigge. 


ili M. Cohn und C€. Andresen- Kraft. Uber Absorptionsmessungen an 
disern mit Thoriumlampe, Uviollampe und Wasserstoffkontinuum. 
ZS .f. techn. Phys. 12, 428-433, 1931, Nr. 9. Es werden die Spektren der folgenden 

ehtquellen, welche ein kontinuierliches Spektrum im Ultravioletten aufweisen, 
iteinander verglichen: Ein Rohr mit kontinuierlichem Wasserstoffspektrum, 
i vorwiegender Temperaturstrahler, die Uviollampe und die Thoriumlampe. 
s kontinuierliche Spektrum des Thoriums ist fur Absorptionsmessungen im 
lauen und Ultravioletten dem des Wasserstoffkontinuums und der Uviollampe 
wzuziehen. Das Spektrum der Thoriumlampe erstreckt sich mit hinreichender 
atensitat von 220 bis 600 my und weist ein Intensitaétsmaximum bei 450 mu 
. Die Auswertung der Spektren kann bei einem kontinuierlichen Spektrum, 
e sie die Uviol- und Thoriumlampe liefert, ungleich genauer vorgenommen 
den als bei einem diskontinuierlichen Spektrum, wie es z. B. beim Wasserstoff- 
ektrum und dem Unterwasserfunken erhalten wird. |Gegeniiber den vor- 
iegenden Temperaturstrahlen besitzt die Thoriumlampe fiir Untersuchungen 
1 Blauen und Ultravioletten den Vorzug, daB die sichtbare Strahlung und die 
irmestrahlung fast fehlen bzw. véllig unterdriickt werden kénnen. Infolge- 
ssen fallt bei der Thoriumlampe die Temperatureinwirkung auf die unter- 
ehten Glaser und damit deren Anderung in der spektralen Durchlassigkeit fort. 
inmschlieBend werden die Ergebnisse an einigen FeO- und Fe,0,-Glasern mit- 

eilt, welche mit den drei Lichtquellen erhalten wurden. Lisa Honymann. 


ef Hoffmann. Uber die Ursachen verschiedener Bestrahlungs- 
tbhungen bei Glasern sowie der Quarzgut- und Amethystfarbung. 
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Wiener Ber. 140 [2a], 11—26, 1931, Nr. 1/2. Manganlose Silikatglaser farben sich 
dureh /-y-Bestrahlung gelb, braun, grau. Nur bei manchen Bleiglasern tritt 
ein rétlicher Ton hinzu. Eisenhaltige Silikatglaser werden gelb- bis braungrinlich. 
Eisenhaltige Glaser, die Mangan nur zweiwertig enthalten, werden niemals blau 
oder violett. Eisenhaltige Glaser, die neben Mn (II)- auch Mn (I11)-Ionen ent- 
halten, werden entweder blau oder die Manganfarbung wird durch Grau verdeckt. 
In letzterem Falle kann das Grau durch Erwarmung, aber auch durch Drack 
‘zum Verschwinden gebracht werden. Die Violettfarbung von Quarzglasern 
wird durch Ferroferriionen neben Titan oder Zirkon bedingt gefunden und mit 
der Amethystfarbung in Zusammenhang gebracht.— _Graufarbung kann durch 
Komponentenhaufung, aber auch durch Abbau von Siliciumoxydmolekeln bedingt 
sein. K. Przibram. 


Mme M. Chiatelet-Lavollay. Sur les spectres d’absorption comparés 
de sels complexes de chrome et de cobalt trivalents. C. R. 193, 30, 
1931, Nr. 1. Die Mehrzail der komplexen Salze des dreiwertigen Chroms und 
Kobalts besitzen im nahen Ultraviolett eine Absorptionsbande. Diese Bande 
wurde photographisch-photometrisch untersucht. Als Ergebnis stellte sich 
heraus, daB der Chromkomplex geschrieben werden mu8: [Cr(NH;);O-N O]Cl,. 

Fligge. 
D. M. Bose and S. Datta. Absorption Spectra of the Ce*** Ion in Solution. 
Nature 128, 270—271, 1931, Nr. 3224. Becquerel und de Haas schlossen 
(ZS. f. Phys. 57, 11, 1929) aus der Drehung der Polarisationsebene und der Dis- 
persion in Tysonit, einem Cer-Lanthan-Fluorid, auf die Anwesenheit von Ce***- 
Tonen in diesem Kristall, die eine Absorptionsbande bei 2370 A.-E. hervorrufen 
sollten. Gibbs und White (Phys. Rev. 33, 157, 1929) fanden im Ce IV-Spektrum 
ein Dublett 2779,1 und 2457,6 A.-E., entsprechend dem Ubergang 6 2S; — 6 ?Pj,9. 
Die Verff. stellten CeCl, in Lésung dar, wo das Cl--Ion erst unter 2000 A.-E. 
anfangt zu absorbieren. Es fanden sich in Absorption zwei enge Gebiete bei 2960 
und 2550 A.-E. Die Schwingungsdifferenz betragt 5432 em—1! gegen 4707 em—! im 
Ce IV-Spektrum. Es werden Vermutungen gemacht tiber die Art des Absorptions- 
prozesses. Ritschl. 


Harry Hellstrém. Beziehungen zwischen Konstitution und Spektren 
der Porphyrine. If. Die Spektraleigenschaften einiger im Porphin- 
ring substituierten Porphyrine. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 9—17, 1931, 
Nr. t. Aus der Zusammenfassung: ,,Einige im Porphinring substituierte Por- 
phyrine wurden spektroskopisch untersucht und die Spektren diskutiert. Die 
untersuchten Substanzen waren: Tetrachlormesoporphyrin und Brommeso- 
porphyrin mit Halogen in den Methinbriicken, Phylloporphyrin mit einer Méthyl- 
gruppe, Rhodoporphyrin-y-carbonsiure mit einer Carboxylgruppe und Chlor- 
porphyrin e, mit einem Essigsdurerest in der y-Methingruppe. Weiter das Phyllo- 
erytin und Phaéoporphyrin a; mit einem neuen RingschluB ebenfalls an der 
y-Methingruppe. Durch den neuen Ring werden erhebliche Anderungen der 
Frequenzabstinde und Intensitaéten der Banden erzeugt. Eine neue Violett: 
verschiebung durch die Carboxylgruppe wurde bemerkt.“© K.W.F. Kohlrausch. 


H. J. MeNicholas. The visible and ultraviolet absorption spectra 
of carotin and xanthophyll and the changes accompanying oxi- 
dation. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 171—193, 1931, Nr. 1. Untersucht 
werden die sichtbaren und ultravioletten Absorptionsspektren molekulargleicl 
konzentrierter Liésungen von reinem Carotin und Xanthophyll in Alkoholathe: 
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und die Veranderungen in diesen Spektren bei der langsamen Oxydation der 
Pigmente in der Lésung. Carotin ist ein ungesattigter Kohlenwasserstoff yon der 
Zusammensetzung C4) H;,, Xanthophyll ist dem Carotin physikalisch und chemisch 
sehr ahnlich und hat die Zusammensetzung C,)H;,;0,. Beide Substanzen kommen 
neben dem Chlorophyll als gelbe Pigmente in griinen Pflanzen vor. Die Fre- 
quenzen der Absorptionsbanden jeder der beiden reinen unoxydierten Pigmente 
Scheinen eine regelmaéBige Aufeinanderfolge im beobachteten Spektralgebiet 
za bilden und konvergieren nach Mafgabe einer einfachen fiir jedes Pigment 
charakteristischen parabolischen Funktion gegen niedere Frequenzen. Die Uber- 
lagerung einer periodischen Intensititsiinderung in dieser Bandenfolge gibt den 
Anschein von drei benachbarten Spektralgebieten selektiver Absorption, welche 
‘sich in teilweise tibergreifende Bandenkomplexe auflésen. Wahrend der Oxydation 
der Pigmente verandern sich beide Spektren in gleich charakteristischer Weise 
derart, da sich zwei sehr deutliche Oxydationsstufen bemerkbar machen. Carotin 
oxydiert aber nicht zu Xanthophyll, wie andere Forscher friither annahmen. 
Die Untersuchungen des Verf. bestatigen jedoch die Theorie von Schertz u.a., 
wonach die von Tswett beschriebenen verschiedenen Xanthophylle unter- 
schiedliche Oxydationsstufen eines einzigen Pigments darstellen. Pliigge. 


G. B. Bonino e L. Brill. Spettro Raman e costituzione chimic¢a in alcuni 
‘eloroetileni. Lincei Rend. (6) 13, 275—281, 1931, Nr. 4. Die Verff. teilen neue 
Ramanaufnahmen an Cis- und Trans-Dichlorathylen mit; die gewonnenen Er- 
gebnisse stehen hun in guter Ubereinstimmung mit den Angaben Pestemers 
liber das Schwingungsspektrum der gleichen Substanzen. Ferner wird in der Arbeit 
versucht, die auftretenden Eigenfrequenzen den von Mecke fiir Athylen ‘an- 
genommenen Schwingungsformen zuzuordnen. Insbesondere werden verglichen 
die Frequenzen in Athylen, Tetrachlorathylen und Trans-Dichlorathylen. In 
etwas anderer Auslegung des Streuspektrums als bisher tiblich, werden einige 
der Streulinien in doppelter Weise erklart, so da auBer den gesicherten Fre- 
‘quenzen noch zwei weitere ungesicherte vorhanden sein sollen mit den Ver- 
schiebungswerten Av = 3080 und 3160 cm—?. Den Valenzschwingungen des 
Athylens werden dann die des Trans-Dichlorathylens in folgender Art zugeordnet : 
-Athylen: Av = 1342, 3107, 3019, 2988, 2880cm—}; Trans-Dichlorathylen: 
SAy = 1279, 3142, 3075, 3051, 2952 cm—1t. Die Frequenz Av = 1179 wird als 
Deformationsschwingung (Bewegung der Cl-Atome gegeneinander) angesehen. 
4 Kk. W. F. Kohlrausch. 
FF. Fermi. Uber den Ramaneffekt des Kohlendioxyds. ZS. f. Phys. 71, 
-250—259, 1931, Nr. 3/4. Das Schwingungsspektrum eines linearen dreiatomigen 
Molekiils (CO,, CS,, ON,) sollte drei Linien aufweisen; speziell bei CO, vurden 
‘aus dem ultraroten Absorptionsspektrum fiir die Schwingungszahlen die Werte 
gefunden: v, = 673, 7; = (1224), v; = 2300 em, wobei die mittlere geklammerte 
-Frequenz ,optisch inaktiv‘‘ ist und in Absorption nur in Kombination mit den 
-pbeiden aktiven auftreten kann. Im Ramanspektrum dagegen sollten die beiden 
optisch aktiven Frequenzen nicht oder nur schwach erscheinen, die Frequenz 1224 
dagegen stark. In Wirklichkeit wurden im Ramanspektrum die Frequenzen 
1265 (1), 1285 (10), 1388 (15), 1408 (1) gefunden, ein Umstand, der bisher keine 
‘Erklarung gefunden hat. In der vorliegenden Arbeit wird eine Deutung versucht; 
‘aus dem zufalligen Umstand, daB v; ~ 2 », folgt nach dem Verf., dab sich die 
‘beiden zu y, und 2 v, gehérigen Zustande sehr stark stéren, so daB die Quanten- 
‘zustainde. welche infolge der Koppelung zwischen den beiden Oszillatoren 7, 
‘und », aus ihnen entstehen, Eigenfunktionen entsprechen, die lineare Kombi- 
‘nationen der ungestérten Eigenfunktionen », und 2 », sind, und zwar sind die 


\ 
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Koeffizienten von v, fiir beide gestorten Higenfunktionen von der GréBenordnung 1. 
So kommt es zum Auftreten der beiden kraftigen Linien, wahrend die beiden 
schwachen. Trabanten auf die Wirkung jener Molekile zurtickgeftihrt werden, die 
durch thermische Anregung ein Quantum der Frequenz 673 enthalten ; dieser 
Zustand vy kombiniert mit dem Zustand v, + ¥%); da aber dieses Niveau sehi 
nahe an 8 v, liegt, erhalt man wieder durch denselben Mechanismus wie frithet 
zwei Ramanlinien. Diese Auffassung wird quantitativ berechnet und es ergibt 
sich gute Ubereinstimmung zwischen den Intensitatsverhaltnissen und der GroBe 
der Aufspaltung. K. W. F. Kohlrausch. 


S. Bhagavantam. Intensity of Raman Scattering in Gases. Nature 128. 
272, 1931, Nr. 3224. Es werden die experimentell gefundenen Intensitatsverhalt- 
nisse im Ramanspektrum von gasférmigem H, mit den Aussagen der Theorie 
von Manneback verglichen. Letztere la8t fir die zu den Rotationsubergangen 
0— 2, 1— 3. 2— 4, 3—> 5 gehérigen Ramanlinien die Intensitaten im 
Verhaltnis 1: 2,8: 0,35: 0,19 erwarten, wahrend 1: 3: 0,4: 0,2 beobachtet wurde. 
Kennt man (aus dem Depolarisationsgrad der unverschoben gestreuten Raman- 
linien) die ,,Anisotropie‘‘ des Molekiils, so 1aBt sich die Intensitat der Ramanlinie 
relativ zu der der unverschoben gestreuten angeben; die Theorie verlangt 3,5 . 10—% 
gefunden wurde 2. 10—%. Auch fiir die einer gleichzeitigen Anderung von Schwin. 
gungs- und Rotationszustand entsprechende Linie 1aBt sich ein Vergleich zwischer 
Theorie und Experiment durchfiihren, der ebenfalls gute Ubereinstimmung 
ergibt. Qualitative Ubereinstimmung wurde ferner auch bei den Spektren vor 
O, und N, gefunden. EK. W. F. Kohlrausch 


Vv. N. Thatte and S. M. Shabane. Thé Raman Spectra of Glycol and some 
Organic Chlorine Compounds. Indian Journ. of Phys. 6, 155—163, 1931 
Nr. 2. Hs werden die Ramanspektren der folgenden (von anderer Seite bereits 
mehrfach untersuchten) Substanzen mitgeteilt: Glykol, Tetrachlorathylen 
Chloral, Tetrachloréthan, Pentachlorathan. Die Ubereinstimmung mit den An 
gaben der tbrigen Autoren ist hinreichend, wenn auch nicht sehr gut. 
AK. W. F. Kohlrausch 
8. C. Sirkar. The Influence of Exciting Frequency on the Intensitie 
of Lines in Raman Spectra.: Indian Journ. of Phys. 6, 133—146, 1931 
Nr. 2. Es werden die Intensitaétsverhaltnisse zwischen den starkeren Ramanlinie1 
von C,H, und CCl, (4y = 990 und 3060 bzw. Av = 216,313 und 456 em-—!} 
und den zugehérigen erregenden Hg-Linien bestimmt, und es wird gezeigt, dal 
dieses Verhaltnis J R/J schneller mit Zunahme der Erregerfrequenz wachst, al 
nach dem bekannten »*-Gesetz zu erwarten ist, und zwar um so schneller, je groBe 
die Verschiebung Ay ist. Ist z. B. fiir Av = 990 dieses Verhaltnis durch 10, 
bzw. 43,0 fiir die Erregerfrequenzen v = 24705 bzw. 31922 cm—, so wachs 
es fur die Verschiebung Av = 3060 bei denselben Erregerfrequenzen von 5,: 
auf 30,0. Dieses Ergebnis wird mit der Placzekschen Theorie verglichen und i 
qualitativer Ubereinstimmung gefunden. Der gréBte Teil der Arbeit ist eine 
ausfiihrlichen Diskussion der Beobachtungs- und Berechnungsmethode gewidmet 
die gegen die Einwande von Ornstein-Rekveld verteidigt werden. Ahnliche 
Beobachtungen Rekvelds werden vom Verf. Unrichtigkeiten vorgeworfer 
A K. W. F. Kohlrausclh 
\.. Meitner und H.H.Hupfeld. Uber das Streugesetz kurzwellige 
y-Strahlen. Naturwissensch. 19, 775—776, 1931, Nr. 37. Die von mehrere 
Forschern bemerkte Tatsache, da8 der Streukoeffizient fiir harte y-Strahle 
_ bei schweren Elementen gré8er ist, als nach der Streuformel von Klein-Nishin 


\ 
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Zu erwarten ware, wurde von Meitner durch die Annahme erklart, daB bei den 
schweren EKlementen eine zusitzliche Streaung am Atomkern auftritt. Ist diese 
Annahme richtig, dann ist zu erwarten, daB diese Kernstreustrahlung ohne 
Wellenlangenanderung erfolgt und daher zur Comptonstreustrahlung, die unter 
VergréBerung der Wellenlinge auftritt, eine zusitzlich harte Komponente liefert. 
Daher wurden Versuche iiber die Harte der unter 90° gestreuten harten y-Strahlung 
durch Bestimmung des Absorptionskoeffizienten durchgefiihrt und dabei gezeigt, 
da in der Tat die Streustrahlung von Cu (Cu verhalt sich bei Absorptionsversuchen 
noch normal, liefert also keine Kernstreustrahlung) die wu erwartende Harte 
besitzt, wahrend die Streustrahlung des abnormal absorbierenden Pb harte 
Komponenten aufweist, die nicht durch Comptonstreuung erklart werden kénnen. 
K. W. F. Kohlrausch. 

G. Herzog. Die Streuung von Réntgenstrahlen an Neon und Argon. 
ZS. f. Phys. 70, 583—589, 1931, Nr. 9/10. Messungen der Winkelverteilung der 
Tntensitat der an Gasen gestreuten Réntgenstrahlung von Wollan an Wasser- 
stoff, Helium, Sauerstoff, Neon und Argon werden fiir die beiden letzteren Gase 
nach der Wallerschen Theorie nachgerechnet. Verf. standen hierzu die Verteilungs- 
funktionen der Elektronendichte im Neonatom von Hartree zur Verfiigung. 
Die gemessenen Intensitaten wurden mit der gerechneten Total- Streuintensitat 
verglichen. Die Ubereinstimmung wird als Bestatigung der wellenmechanischen 
- Berechnung aufgefaBt. Ein Vergleich mit der Comptonschen Rechnung fiir den 
Strukturfaktor zeigt, daB die Abweichung der Comptonschen Naherungswerte 
bei niedrigeren Atomgewichten, hier bei Neon, gréBer ist. Dies wird damit erklart, 
-daB bei diesen der inkoharente Strahlungsanteil gegeniiber dem koharenten 
‘relatiy starker wird. Die Ungenauigkeit der angenaiherten Rechnung liegt eben 
gerade in der Abschaitzung der inkoharenten Strahlung. Stinizing. 


G. Herzog. Die Streuung von Roéntgenstrahlen an Helium. ZS. f. 
Phys. 70, 590—592, 1931, Nr. 9/10. Wollan hat experimentell die Streuwerte 
von Molybdanstrahlung der Wellenlange 4 = 0,71 A.-E. an Heliumgas bestimmt. 
Es wird nun nach der Methode des selfconsistent field von Hartree die Elektronen- 
_verteilung in Abhangigkeit vom Kernabstand berechnet. Hieraus erhalt man 
-wellenmechanisch nach Waller und Hartree die Intensitaten der koharenten 
und der inkohaérenten Streustrahlung im Verhaltnis zur klassisch gerechneten 
Intensitat. Bringt man am berechneten inkohdrenten Anteil eine Relativitats- 
‘korrektur an, so erhalt man die gestreute Totalintensitat so umgerechnet, daB sie 
“mit dem Experiment vergleichbar wird. Die Ubereinstimmung mit der theoreti- 
schen, relativistisch korrigierten Kurve ist besser als die mit der unkorrigierten. 


Stintzing. 
G. G. Harvey. Diffuse scattering of x-rays from sylvine. Phys. Rev. 
(2) 38, 593— 603, 1931, Nr. 4. [S. 2773.] Burmester. 
S.E. Sheppard and W.Vanselow. Correction to ,,Gitterenergien und 
‘photochemische Zersetzung der Silberhalogenide“. ZS. f. wiss. 
Photogr. 30, 208, 1931, Nr. 7. H. Ebert. 


6. Kégel. Uber die photochemische Valenzerhéhung als »Zwischen- 
“stufe‘. Photogr. Korresp. 67, 57—59, 1931, Nr. 3. Verf. fat die primaire Wirkung 
‘des absorbierten Lichtes als eine ,,Valenzerhéhung“ auf, die je nach der auf- 
“genommenen Strahlung eine andere Gruppierung der Valenzen im Molekiil 
zur Folge hat. Meidinger. 


Ne be “sy 


2828 6. Optik 


Fritz Weigert und Fritz Stiebel. Photodichroismus und Photoanisotropie. 
IX. Photographische Versuche mit polarisiertem Licht. Tiss Z8. 8 
wiss. Photogr. 30, 95—107, 1931, Nr. 3/6. Die bekannte, von Weigert entdeckte 
Erscheinung, da lichtempfindliche feste Systeme durch polarisiertes Licht 
doppelbrechend und dichroitisch werden, lieB erwarten, dai eine photographische 
Schwarzung, die sowohl von polarisiertem wie natirlichem Licht erzeugt wird, 
sich der charakteristischen Kurve entsprechend anomal addiert. Man erzeugt 
bei den Belichtungen zwei verschiedene latente Bilder, von denen das eine anisotrop, 
das andere isotrop ist. Der Photodichroismus kann nur in Beziehung zum ersteren 
stehen. Bei Einwirkung von rotem polarisierten Licht trat eine sehr bedeutende 
Verstarkung des induzierten Photodichroismus durch Hinzufigung naturlichen 
Lichtes auf, und zwar annahernd in gleichem Mabe bei Vor- oder Nachbelichtung. 
Tragt man die dichroitische Schwarzung allein gegen eine linear geteilte Abszisse 
auf, welche die polarisierten Belichtungen, ohne natiiliche Zusatzbelichtung, ent- 
halt, so erhaélt man den typischen S-férmigen Verlauf der photographischen Schwar- 
zungskurve. Die natiirliche Zusatzbelichtung verandert den Verlauf: der Anstieg 
setzt ohne Schwelle gleich im Anfang maximal ein, um dann bald langsamer zu 
werden. Da der anisotrope Primarproze8 durch Hinzuftigung emes isotropen 
Effektes nicht verstarkt werden kann, erklaren sich die Verff. die sehr bedeutende 
Verstarkung der dichroitischen Eigenschaften des entwickelten Silbers dadurch, 
daB die weitere Zusatzhbelichtung die Entwickelbarkeit des anisotropen Licht- 
eindruckes verstarkt. Die Entwickelbarkeit wird also erst méglich durch einen 
Katalysator, der sekundar bei der natiirlichen Belichtung entsteht. Verff. be- 
zeichnen nun dié anisotrope Veranderung als den Formfaktor, den zur Entwicklung 
fiihrenden als den Aktivierungsfaktor. Selbst in Fallen, in denen die polarisierte 
Belichtung allein weder Schwarzung noch Dichroismus hervorrief, wurden 
durch natiirliche Vor- oder Nachbelichtung starke Effekte erzielt. Die Kurve 
mit einer linearen Zeitabszisse hat nicht mehr die S-férmige Gestalt. Weitere 
Ergebnisse folgen in einem zweiten Teil dieser Arbeit. Stintzing. 


F. E. Wright. Optical methods for reducing the effects of photo- 
graphic plate graininess. With special reference to spectral line and 
stat image measurements. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 485—496, 1931, 
Nr. 8. Die Arbeit befaSt sich m erster Linie mit der Beseitigung der Schwierig- 
keiten, welchen die Auswertung von Spektrallinien-Photogrammen infolge der 
Kérnigkeit des photographischen Materials begegnet. Es werden folgende Me- 
thoden besprochen: a) Das Bild mit den Spektrallinien wird oszillierend in Richtung 
der Linien selbst bewegt. Jede Spektrallinie erscheint dann als zusammen- 
hangendes Integral der eimzelnen Kérner ihres Bildes (Methode von Linnik). 
b) Durch eine Zylinderlinse, senkrecht zur Linie gestellt, wird jedes Korn als 
schwarze Linie abgebildet. Die einzelnen Linien iiberlappen sich dann und bilden 
eine zusammenhangende Gesamtlinie (Methode von Anderson). c) Hine dicke, 
planparallele Platte wird zwischen Objektiv und Negativ, in einem zur Sehrichtung 
steilen Winkel geneigt. angebracht. Astigmatismus und Koma verzerren die Objekt- 
punkte zu kurzen Linien, die sich zu einer kontinuierlichen Gesamtlinie tiberdecken 
d) Man vermindert das Auflésungsvermégen des Beobachtungssystems entweder 
durch Einschaltung eines Spaltdiaphragmas in der Brennebene des Objektivs 
oder durch die Verkleierungs-VergréBerungsmethode. wodurch die Punkte de: 
Abbildung nicht mehr getrennt erscheinen. e) Ein Wollastonprisma wird auf das 
Negativ aufgesetzt, wodurch tibereinandergelagerte Bilder der Einzelkornet 
als zusammenhangende Linie erscheinen. f) Man beleuchtet den dunklen Hinter. 
grund, wodurch eine Reihe heller Punkte als helle Linie auf dunklem Grund 
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erscheint. Kinzelheiten der Anordnung und Bilderbelege fiir die Wirksamkeit 
der verschiedenen Methoden miissen im Original betrachtet werden. Fiir die Be- 
trachtung von Sternbildern werden einige spezielle Angaben angefiigt. Stintzing 


Karl Fredenhagen und Marianne Wellmann. Die Instabilitat der Silber- 
halogenide und die photographischen Vorgange in den Halogen- 
silberplatten, Lichtempfindlichkeit und Entwicklungsvorgange. 
ZS. ft. phys. Chem. 1931, 8S. 135—144 (Bodenstein-Festband). Verff. versuchen 
die Vorgange in der photographischen Schicht auf Grund einer rein thermo- 
dynamischen Vorstellung zu erklaren. Diese ist entstanden aus einer Rechnung, 
welche ergibt, da der Partialdruck des Silberdampfes iiber den festen Silber- 
halogeniden mehrere Zehnerpotenzen gréBer ist als der Sattigungsdruck des 
metallischen Silbers. Die Gasphase tiber den festen Silberhalogeniden ist also 
an Silber tibersattigt. Die Wirkung des Lichtes sowohl als auch die der Ent- 
wicklersubstanzen wird demgema8 als ein Ausl6sungsvorgang dieser Ubersattigung 
betrachtet. Verff. erklaren die nachfolgenden photographischen Vorgange mit 
Hilfe dieser Vorstellung. 1. Die Existenz des Ursilbers und die Abhangigkeit 
seiner Menge von der Art der Gelatine. Wird aus dem Gleichgewicht Halogensilber 
zu Silber + Halogen das Halogen durch Diffusion oder auf chemischem Wege 
_entfernt, so kénnen weitere Mengen reinen Silbers entstehen. 2. Die Zunahme 
des Ursilbers bei Temperaturerhéhung erklart sich dadurch, daB mit steigender 
Temperatur alle Momente verstarkt werden, die die Silberabscheidung begiinstigen. 

3. Das Schleiern der Platte durch langes Lagern im Dunkeln wird in der Weise 
- gedeutct, daB auch ohne auBeren AnlaB eine teilweise Auslésung der Ubersattigung 

stattfinden kann. 4. Die Entwicklung des latenten Bildes im Sinne der Keim- 
_theorie ergibt sich dadurch, da die Abscheidung aus der tibersattigten Phase 

yorwiegend an den Keimen erfolgt. 5. Die Schwarzungskurve wird durch Sinken 
der Silberkonzentration unter die Sattigungskonzentration einen Punkt erreichen, 
wo die Lichtwirkung abnimmt. Wenn man noch annimmt, da das abgeschiedene 
Silber verschiedene Korngré8en hat, die verschiedenen Dampfdruck besitzen, 

so kénnte das Halogen mit den kleineren Kérnern reagieren und zur Solarisation 

fiihren. (Nach neueren Auffassungen ist die Solarisation nicht mit einer Abnahme 
yon Silber verbunden. Der Ref.): Die Erscheinung des Schwellenwertes kénnen 
_ Verff. nicht deuten, dagegen 6. den Intermittenzeffekt. Durch Unterbrechungen 
der Belichtung wird das gestérte Gleichgewicht wieder zugunsten einer Erhéhung 
der Silberkonzentration verschoben. 7. Die Empfindlichkeit tiber einen groBen 
- Spektralbereich 1aBt-sich leichter fiir einen Auslésungsproze8 als fiir einen photo- 
_chemischen Vorgang mit engen Quantenbeziehungen verstehen. 8. Die Er- 
-scheinung der Bildung metallischer Briicken bei der Elektrolyse fester Silber- 
 halogenide wird auf gleiche Weise erklart, insbesondere die Verhinderung dieser 
_ Erscheinung durch Zwischenschaltung festen Halogensilbers, indem dadurch 
das auslésende Moment genommen wird. Stintzing. 


4 Liippo-Cramer. Zur Keimisolierung durch die Entwicklersubstanzen. 
- ZS. f. wiss. Photogr. 30, 65—68, 1931, Nr. 3/6. Unter Keimisolierung versteht 
man die Erscheinung, daB das latente Bild durch gewisse Stoffe, insbesondere 
: Farbstoffe, dem Angriff von Oxydationsmitteln leichter zuganglich gemacht 
wird. Auch Entwicklersubstanzen, zunachst nur Metol und Amidol. zeigten 
die vom Verf. entdeckte Erscheinung. Die Frage, weshalb andere Entwickler- 
_ substanzen den Effekt nicht gaben, erklarte sich nun nicht durch die spezifische 
_ Natur jener Entwickler, sondern durch den sauren Charakter der ersteren. Wurden 
_ die anderen iiblichen Entwickler mit einem entsprechenden Siaurezusatz versehen, 
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so zeigten sie sowohl bei Diapositiv- als auch bei gewohnlichen Platten ebenfalls 
die genannte Wirkung mehr oder weniger stark. Die Tatsache, daB alle Ent- 
wickler im Sinne der Keimisolierungstheorie wirken, steht im Einklang mit der 
von Sheppard aufgestellten und von Wulff und Seidl bestatigten Auffassung. 
daB der primare Vorgang bei der chemischen Entwicklung in einer Adsorption 
der Entwicklersubstanz am Bromsilber besteht. Stintzing. 


A. Steigmann. Die Bedeutung des Red oxpotentials verkiipbarer 
Farbstoffe fiir photographische und photochemische Systeme. 
ZS. £. wiss. Photogr. 80, 69—76, 1931, Nr. 3/6. Die verschleiernde Wirkung von 
verkiipbaren Farbstoffen ist keine direkte, sondern sie katalysieren nur die Wirkung 
anderer Reduktionsmittel. Darin gleichen sie den Belichtungskeimen, die sich 
so verhalten, als ob sie das Reduktionspotential des wirksamen Reduktionsmittels 
negativer bzw. das Oxydationspotential der reduzierbaren Substanz positiver 
machten. Die verschleiernde Wirkung hangt also vom sogenannten Redox- 
potential der Farbstoffe ab. Es kommt jedoch nicht darauf an, daf dieses stark 
positiv ist, sondern da die Differenz der Redoxpotentiale des Reduktionsmittels 
und des Farbstoffs groB ist. Beispielsweise im System Glutin-Methylenblau 
verhalt sich der absorbierende Farbstoff so, als ob er durch die Belichtung ein 
positiveres Redoxpotential annahme. Stintzing. 


Erich Stenger. Photographische Kopierverfahren mit Hilfe der durch 
Licht eintretenden Entgerbung gegerbter Kolloidschichten. ZS. f. 
wiss. Photogr. 30, 108—112, 1931, Nr. 3/6. Poitevin zeigte, daB ein Gemisch 
von Hisenchlorid, Weinsaéure und Gummi arabicum beim Trocknen seine Wasser- 
léslichkeit verliert, beim Belichten ‘aber wieder léslich wird. Diese Reaktion 
ist schon frith zur Erzeugung von Kopien verwendet worden. Man kann nun 
allgemein den Weg gehen, gegerbte Kolloidschichten durch Lichtzufuhr zu ent- 
gerben. Gelatine wird durch Eisenchlorid und auch durch andere Fisenoxydsalze 
gegerbt. Durch Belichtung entstehen Oxydulsalze, so da8 die belichteten Teile 
nun in warmem Wasser léslich werden. Es werden die Méglichkeiten und Vorteile 
bei der Durchfiihrung an sich bekannter Kopierverfahren, bei denen die Licht- 
entgerbung an Stelle der Lichtgerbung Verwendung findet, besprochen. Stintzing. 


Hans Arens. Studien iiber Solarisation. V. Uber das latente Bild im 
Gebiet der Solarisation bei physikalischer Entwicklung. ZS. f. wiss. 
Photogr. 30, 127—140, 1931, Nr. 3/6. Auf Grund weiterer Versuche wird det 
schon mehrfach vertretene Standpunkt iiber die Erscheinung der Solarisatior 
bei physikalischer Entwicklung erneut begriindet und zusammengefaBt. 1. Hine 
Regression des Gesamtsilbers als Erklarung scheidet aus, da selbst im Minimum 
und im Gebiet der zweiten Umkehr gréBere Silbermengen gefunden werden al: 
im Maximum der Entwicklungskurve. 2. Dagegen nimmt die Zahl der Keime ab 
3. Die Masse der Keime steigt demgema$ mit zunehmender Belichtung stets 
weiter an. 4. Das latente Bild wird durch Thiosulfat oder Farmerschen Ab 
schwacher um so schwerer zerstért, je linger man belichtet. 5. Nach einer 
Natriumnitritbad steigt die Menge des Silbers, und die Anzahl der Keime wichs' 
bis zu einem Maximum und nimmt nicht wieder ab. Die Frage, weshalb die Keim 
zahl im Gebiet der Solarisation abnimmt, st6B8t auf Schwierigkeiten. Es lieger 
bisher keine Anhaltspunkte dafiir vor, da® zwar die Zahl der Keime die gleich 
bleibt, einige von ihnen aber ihre Entwickelbarkeit verlieren. Daher mu zunachst 
das Zusammentreten zweier oder mehrerer Keime angenommen werden. Hs 1a 
sich jedoch zeigen, daB auf den Bromsilberkérnern die mittleren Abstande det 


14. Photochemie. 15. Lichttechnik. 16. Physiologische Optik 2831 


Keime wesentlich gré8er sind als ihr eigener Durchmesser. Es bedarf also nach 
Ansicht des Verf. selbst weiterer Aufklarung, wie das Zusammentreten. statt- 
finden soll. Stintzing. 


Raphael Ed. Liesegang. Entwicklung eines latenten Lichteindruckes 
auf reinem Papier. ZS. f. wiss. Photogr. 30, 156—157, 1931, Nr. 3/6. Auf 
einem fiir photographische Zwecke bestimmten Rohpapier 1aBt sich ein latenter 
Bildeindruck erzeugen und entwickeln, lange bevor eine sichtbare Verander ung 
eintritt. Zur Priifung erwies sich die farblose Mischung von. Ferrosulfat und 
Gallussdiure als geeignet. Der primare Effekt bei dieser Entwicklung ist die 
Foérderung der Oxydation Ferro in Ferri durch das belichtete Harz. Es liegt eine 
Rimkehrung des normalen Positiv-Lichtpausverfahrens vor. Noch friiher zeigt 
sich das Bild, wenn man das teilweise belichtete Blatt im ultravioletten Licht 
betrachtet. Man erhalt alle méglichen Farben und Farbumschlage wahrend der 
Belichtung. Stintzing. 


Liippo-Cramer. Quecksilber als Modell photographischer Pepti- 
sierung. Photogr. Korresp. 67, 197, 1931, Nr. 9. 


Richard Graff. Die Beleuchtungstechnik im Steinkohlenbergbau. 
Eine Studie auf physiologischer und psychologischer Grundlage. 
Dissertation Aachen 1931, 36S. H. Ebert. 


Deane B. Judd. Precision of color temperature measurements under 
‘Various observing conditions; a new color comparator for _ in- 
eandescent lamps. Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 1161—1177, 1930, Nr. 5 
(RP. 252). Um eine héhere MeSgenauigkeit bei der Ermittlung von Farbtempe- 
taturen durch photometrischen Vergleich mit einer vorher radiometrisch geeichten 
‘Lampe zu erhalten. wurden vergleichende Messungen mit dem 6°-Feld-Martens- 
Photometer, dem 3°-Feld-Rotationsdispersionskolorimeter und einem neuen 
einfachen Versuchsinstrument ausgefiihrt. Der neue Apparat besteht in der 
‘Hauptsache aus zwei Opalglasflachen, die in der Schnittlinie einen Winkel von 
60° miteinander bilden. Die eine Flache wird von der Vergleichslampe unter 
einem Winkel von 30° beleuchtet, die andere von dem zu untersuchenden Strahler 
‘unter dem gleichen Winkel. Die Glasflichen sind durch Bleifolie voneinander 
getrennt, damit sich ihre Helligkeiten nicht gegenseitig beeinflussen. Das ,,Prisma‘‘ 
aus Onpalglas wird von dem Beobachter von vorn durch ein Diaphragma anvisiert, 
‘welches in der Ebene der Trennungslinie liegt und maximal so groB gemacht 
werden kann, daB bei einer Beobachtungsdistanz von 35cm ein Gesichsfeld 
von 17° vertikal und 20° horizontal entsteht. Bei einem Teil der Versuche wurde 
das Diaphragma mit Mattglas oder Seidenpapier bedeckt, um mégliche Stérungen 
durch das dreidimensionale Feld zu vermeiden. Bei den Vergleichsmessungen 
wurden die Beobachtungsbedingungen — GréBe des Gesichtsfeldes, Breite der 
Trennungslinie und Art der Helligkeitsabgleichung — weitgehend gedndert. 
Es zeigte sich, daB man mit dieser einfachen Anordnung Farbtemperaturen mit 
mehr als doppelt so groBer Genauigkeit bestimmen konnte, als es bisher im 


Bur. of Stand. durch visuellen Vergleich méglich war. Tingwaldt. 
Z : s . : oo 

Hi. Hartinger. Neuzeitliche Gerdte fiir die subjektive Sehpriifung. 
a8. f. ophthalm. Opt. 19, 129—139, b93N4 Nr. 5. H. Ebert. 


€ A. Rinde. Note on the relation of wave- eeeth to color sensation. 
Phys. Rev. (2) 88, 588, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. hatte frtther 
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Messungen der Empfindlichkeit der Retina fur monochromatisches Licht ver- 
schiedener Wellenlangen durchgefiihrt, die darauf hindeuten, daB es funf primare 
Farbenempfindungen: rot, gelb, griin, blau, violett gibt. Es waren Kurven mit- 
geteilt, die den Wellenlangenbereich angaben, der jeden dieser funf chromatischen 
Rezeptoren zu reizen vermochte. Ferner wurde festgestellt, daf der Reiz eines 
speziellen Rezeptors durch irgendeine Lichtart innerhalb des Reizbereichs eine 
spezifische Empfindung ausléste, die von der Wellenlange unabhangig war. Diese 
Untersuchungen wurden unter Verwendung eines Filters aus Didymglas fort- 
gesetzt und bestatigten weiter diese Ergebnisse. Insbesondere wurde die Substanz 
eines primaéren Gelbrezeptors. und seine Reizung durch Licht, in dem die so- 
genannten gelben Wellenlangen fehlten, wobei die Empfindung gelb war, unter- 
sucht. Giintherschulze. 


S.R. Cook. An electromagnetic theory of sight and color vision. 
Phys. Rev. (2) 88, 587, 1931, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Nach der Theorie 
wird die elektromagnetische Energie des Lichtes durch den Sehpurpur und die 
Zapfchen und Stabchen in elektrische und magnetische Wechselspannungen ver. 
wandelt. Diese werden durch die Fasern, die Kernzellen und die Verbindungs. 
stellen den Ganglien zugeleitet, von wo die elektrische Energie dem Gehirn al: 
Nervenenergie durch den Sehnerven zugefiihrt wird. Die Stabchen nehmer 
nur Helligkeitsunterschiede, die Zapfehen Farbenunterschiede auf. Es gibt fim! 
Arten von Zapfchenrezeptoren, die im allgemeinen dem Rot, Gelb, Grin, Blau unc 
Violett entsprechen. Jede dieser fiinf Arten nimmt primar ihre spezielle Wellen: 
lange auf, ist aber eimer relativ weiten Abstimmung fahig. Beispielsweise sind dic 
Gelbrezeptoren nicht nur imstande, den gelben Teil des Spektrums wahrzunehmen 
sondern auch Wellenlangen nach dém Rot und Griin zu. Die Theorie kénnte 
eine Radiotheorie genannt werden, da nach ihr die elektromagnetische Energie 
des Lichtes in 4hnlicher Weise umgeformt wird, wie die Energie der Radiowellen 
Die Theorie erklart Farbenblindheit durch die Annahme, daB entweder die Re 
zeptoren fiir die betceffende Farbe fehlen oder nicht richtig abstimmen kénnen 
Nachbilder werden hypothetisch durch die Annahme erklirt, daB die Energi 
in den Kernzellen aufgespeichert wird. Diese Energie wird spater an die Ganglier 
und von da an den Sehnerven weitergegeben. Wird angenommen, daB die Leituns 
in den Kernzellen elektrolytisch und nicht elektronisch ist, so erklart die Theori 
den Unterschied zwischen der Geschwindigkeit der Nervenenergie und de 
Elektronenleitung. Die Wechselspannungen werden durch die Verbindungs 
stellen durch Kondensatorwirkung hindurchgeleitet. Die Theorie bedarf noel 
der experimentellen Bestatigung. Giintherschulze 


H. Hartinger. Uber Haftglaser. Naturwissensch. 19, 669—673, 1931, Nr. 31 
Die geschliffenen Haftglaser oder Kontaktschalen sind diimne, schalenartig 
Gebilde aus Glas oder anderen durchsichtigen Stoffen, die dem vorderen Augapfe 
unmittelbar oder mittels einer Fliissigkeitss¢hicht anliegen. Sie werden unte 
den Augenlidern getragen und nehmen an den Blickbewegungen des Auges teil 
Das Haftglas besteht im allgemeinen aus einem. optisch wirksamen mittlere 
Teil, dem Kornealteil und einem optisch unwirksamen Tragrand, dem Skleraltei 
Wahrend dieser Tragrand sich der Sehnenhaut des Augapfels anschmiegt, mu 
der Kornealteil ausgerichtet vor der Hornhaut liegen. Der Komealted nat di 
Form einer Kugelhaube, und der Skleralteil besitzt die Gestalt einer Kugelzone 
Der Raum zwischen der Hornhaut und dem Kornealteil soll mit Tranenflissigkei 
oder mit physiologischer Kochsalzlisung ausgefiillt sein, weil auf diese Weis 
die Hornhaut als brechende Flache nahezu ausgeschaltet wird. Die erforderlich 
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brechende Wirkung wird dann durch die davor befindliche Flissigkeitslinse, 
gegebenenfalls durch den Kornealteil des Haftglases erzeugt. Durch brechkraftlose 
oder afokale Haftgliser werden fehlsichtige Augen fiir das Sehen in die Ferne 
dann voll berichtigt, wenn der bildseitige Brennpunkt der Flissigkeitslinse mit 
dem Fernpunkt des Auges zusammenfallt. Von unschatzbarem Wert wird der 
Vorzug der Haftglasberichtigung, wenn es sich um unregelmaBig verkriimmte 
Hornhaute und um krankhafte Oberflachenveranderungen handelt, bei denen 
die Brille nicht mehr helfen kann. Da die Haftglaser die Bewegung des Auges 
mitmachen, so miissen alle Abbildungsfehler verschwinden, die auf die Zusammen- 
setzung des unbeweglichen Brillenglases mit dem beweglichen optischen System 
des Auges zurtickzufiihren sind, so wie der Astigmatismus schiefer Biindel, der 
bei seitlicher Blickrichtung alle Dinge unscharf und verzerrt erscheinen 1aBt, 
der farbige Neigungsunterschied, der die Ursache der farbigen Siiume ist, und die 
Verlagerung des scheinbaren Augendrehpunktes, die eine Anderung der Blick- 
winkel und damit Falschung der Perspektive zur Folge hat. Zum Schlu8 wird 
gezeigt, daB die Haftglasberichtigung fiir stark Kurzsichtige bei sonst normalen 
Verhaltnissen des fehlsichtigen Auges eine bedeutend gréBere Sehschirfe ergibt 
als die Brillenberichtigung. wahrend fiir Ubersichtige der Unterschied gar nicht 
oder viel weniger bemerkt wird. Mit zwei von L. Heine angegebenen, von den 
“Zeisswerken hergestellten Probiersitzen erfolgt in der Praxis das Anpassen des 
‘Haftglases fiir ein bestimmtes Auge. Lisa Honigmann. 
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‘Sir James Jeans. The Origin of the Solar System. Nature 128, 432—435, 
1931, Nr. 3228. A. Ebert. 


‘A. F.Dufton. Observations on Mr.Narliker’s Paper on the Signi- 
ficance of Bode’s Law. Phil. Mag. (7) 12, 602—603, 1931, Nr. 77. Sir Joseph 
‘Larmor erwihnt in der Hinfiihrung zu Mr. Narlikers Arbeit die Méglichkeit, 
daB Bodes Gesetz (Bodesche Reihe) aufgegeben werden mu. Hierzu eine 
Alternative des Verf.: Die Umlaufzeiten der Planeten stehen angenadhert im Ver- 
hiltnis der dritten Potenzen der ganzen Zahlen. Hieraus folgt unter Berticksichti- 
gung des dritten Keplerschen Gesetzes, da8 die groBen Achsen der Planeten- 
bahnen angenahert im Verhaltnis der Quadrate der ganzen Zahlen stehen. Diese 
Beziehung gilt auch fiir Satellitensysteme und ist im Jahre 1928 auch von 
Prof. Caswell neu entdeckt worden. Peter Kaufmann. 


K. Wurm. Uber eine Prismenaufstellung mit groBer Dispersion. 
28. f. Astrophys. 2, 133—150, 1931, Nr. 2. Der im Kinsteininstitut in Potsdam 
yorhandene groBe Prismenspektralapparat mit drei 33°-Prismen wurde bisher 
in einer Autokollimationsaufstellung von 3m Brennweite zur Aufnahme von 
Sternspektren verwendet. Der Verf. berichtet tiber das Ergebnis des Versuchs, 
diesen Spektralapparat mit einer Brennweite von 9m zu benutzen. Hs zeigt sich, 
daB erst bei der dann erhaltenen linearen Dispersion (2 A.-E. /mm bei A va 5800 A.-E. 
und 0,33 A.-E./mm bei 4 = 3750 A.-E.) die auflésende Kraft der Prismen ganz 
ur Geltung kommt und da8 dann das theoretische Auflésungsvermégen, das bei 
F = 4000 A.-E. nicht weniger als 340000 betragt, in giinstigen Fallen bis zu 
90% und mehr erreicht wird. Das Offnungsverhaltnis der neuen Anordnung, 
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die insbesondere fiir Aufnahmen des Sonnenspektrums Verwendung finden. soll,, 
ist 1:70. Uber die Anordnung und Justierung der Prismen werden genaue An- 
gaben gemacht. AnschlieBend wird gezeigt, daB die durch die Absorption im, 
Prismenmaterial bewirkte ungleichmaBige Intensitatsverteilung vor der Linse die 
Brauchbarkeit der Anordnung nicht herabsetzt. Es tritt weder eine Unsymmetrie 
noch eine Verschiebung der Linien auf, sondern nur eine Verkleinerung der Maxima 
und eine leichte Aufhellung der Minima der Beugungsfigur. W. Grotrian. 


W. Grotrian. G.E. Hales Spektrohelioskop. Naturwissensch. 19, 193—202, 
1931, Nr. 9. Zusammenfassender Bericht tiber die Arbeiten von G. EH. Hale 
(Astrophys. Journ. 70, 265, 1929; 71, 73, 1930), in denen die Konstruktion des 
Spektrohelioskops beschrieben wird und die ersten Beobachtungsresultate mit- 
geteilt werden. W. Grotrian. 


J. Evershed. The Shift towards Red of the Calcium, Aluminium, and 
Iron Lines in the Solar Spectrum. Month. Not. 91, 260—270, 1931, Nr. 3h 
Mit einem grofen in Autokollimation aufgestellten Prismenspektrographen von 
etwa 5m Brennweite und einer Dispersion von etwa | mm/A.-E. bei A = 3950 A.-EE 
hat der Verf. in den Jahren 1929 bis 1930 in Ewhurst Aufnahmen des Spektrums 
der Sonnenmitte und des Sonnenrandes gemacht. Es wurde dabei lediglich die 
Gegend der H- und K-Linien im Wellenlangenbereich von 3885 bis 3977 untersucht. 
Als Vergleichspektram diente ein Pfundbogen in Luft bei 5 Amp. und 100 Volt. 
Durch geeignete Zusitze zum Bogen wurden auch die Linien von Ca und Alerhalten. 
Gemessen wurden die Wellenlangenverschiebungen Mitte der Sonne—Bogen in 
Luft und Rand der Sonne—- Bogen in Luft. Die nach Befretung von dem Einfluf 
der Erdrotation, der Bahnbewegung der Erde und der Sonnenrotation erhaltenen 
Ad entsprechen alle emer Rotverschiebung und stimmen im allgemeinen mit den 
1912 bis 1922 am Kodaikanal-Observatorium erhaltenen Werten tiberein. Fir 
die Diskussion der Resultate werden die Linien je nach der Intensitat in vier 
Gruppen eingeteilt: 1. Die H- und K-Linien. 2. Die Al-Linien 3994 und 3961. 
3. Elf starke Fe-Linien der mittleren Intensitat 9,5. 4. Elf schwachere Fe-Linien 
der mittleren Intensitat 4,5. Die als Mittelwerte der Gruppen erhaltenen Werte 4/ 
fir Sonnenmitte— Bogen in Vakuum stimmen nur fiir die Gruppe 4 mit der nach 
der Relativitatstheorie zu erwartenden Rotverschiebung tiberein. Fiir alle anderen 
Gruppen sind die Werte gré8er und werden vom Verf. durch Radialstrémungen 
im Sinne von St. John zu erklaren versucht. Bei den 44 fiir Sonnenrand — Boger 
in Vakuum bleibt nach Abzug des theoretischen Wertes der relativistischen Rot: 
verschiebung eine Restverschiebung, die den sogenannten Randeffekt darstellt 
Derselbe hat den Betrag von etwa 0,007 A.-E., ist aber fiir Linien verschiedene! 
Intensitat verschieden groB. Es werden Kurven fiir den Anstieg der A/ vor 
Sonnenmitte bis zum Rande gegeben. Der Verf. weist darauf hin, da® eine Er 
klérung durch einfache Comptonstreuung nicht méglich erscheine. W. Grotrian 


A. Pannekoek. The Influence of Collisions on the Formation of the 
Fraunhofer Lines. Proc. Amsterdam 84, 755—763, 1931, Nr. 6. Aus de! 
Intensitatsverteilung innerhalb einer Spektrallinie, z.B. aus dem Verhaltni 
Intensitét der Linienmitte zu Intensitaét der Randteile lassen sich rechneriscl 
Schliisse tiber die Haufigkeit von Verlusten durch Kollision zwischen zwei Atomer 
ziehen. Da es sehr schwierig ist, die Energieverteilung innerhalb von Absorptions: 
linien des Sonnenspektrums direkt zu bestimmen, begniigt man sich meistens 
damit, an dessen Stelle die Gesamtabsorption, den Betrag des durch die Absorptions 
linie ausgeléschten kontinuierlichen Lichtes, ausgedriickt durch die Aquivalent 
breite in Angstrémeinheiten, zu bestimmen. Bei sehr geringer Konzentratio: 
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der absorbierenden Atome nimmt die Aquivalentbreite pr oportional zur Konzen- 
tration zu. Sobald die Mitte der Linie ausgeléscht ist, nimmt sie nur noch sehr 
wenig mit der Konzentration zu, sobald sich jedoch bei gréBerer Intensitat der 
Absorptionslinie Resonanzerscheinungen in den duSeren Teilen der Linie bemerk- 
bar machen, steigt die Aquivalentbreite proportional zur Quadratwurzel der 
Konzentration. Eine Untersuchung der Aquivalentbreite innerhalb von Linien- 
gruppen bekannter relativer Intensitat erméglicht also, Schliisse iiber die Konzen- 
trationen der betreffenden Zustinde zu machen. Aus derartigen von Minnaert 
und Mulders an den Fraunhoferschen Linien durchgefithrten Messungen 
folgt, dai in der Sonnenatmosphire der Wert der Dampfungskonstante »’ neunmal 
groBer ist, als es nach der klassischen Theorie zu erwarten ist. Es ist jedoch einst- 
weilen noch nicht méglich, den Einflu8 der Zusammenst68e auf die Struktur 
der Fraunhoferschen Linien unmittelbar aus Intensitaétsmessungen zu_be- 
stimmen. Sofern der hohe Betrag der Daémpfungskonstante auf den BinfluB 
von Zusammenstéfen zurtickzuftihren ist, miiBte bei Riesensternen im Gegensatz 
zu dem Zwergstern Sonne die stark verdiinnte Atmosphiare weniger Zusammensté Be 
und damit eine kleinere Dampfungskonstante ergeben. Der Verf. hat nun die 
Aquivalentbreite einzelner zu Multipletts des Till, Cr II und Fe II gehériger 
Absorptionslinien yon x Cygni nach einer Aufnahme von Plaskett (Viktoria) 
bestimmt. Die genaue Diskussion der gemessenen Aquivalentbreiten ergibt, 
‘dab fiir diesen Riesenstern die Dampfungskonstante entgegen der Erwartung 
noch gréBer als bei der Sonne ist und zwar gleich 19mal dem klassischen Wert. 
“Diese Untersuchungen zeigen, daB die ZusammenstéBe zwischen den Atomen 
‘in den Sternatmospharen keine ausschlaggebende Rolle in dem Energieaustausch 
zwischen den verschiedenen Atomen spielen kénnen. Frerichs. 


W. Grotrian. Ergebnisse der Potsdamer Expedition zur Beobachtung 
der Sonnenfinsternis am 9.Mai 1929 in Takengon (Nordsumatra). 
1. Mitteilung. Spektroskopische Untersuchungen an Korona und 
‘Protuberanzen. ZS. f. Astrophys. 2, 106—-132, 1931, Nr. 2. Es wird zunachst 
‘das bei den Finsternisbeobachtungen verwendete Instrument beschrieben. Das- 
-selbe besteht aus einer Polachse, an der drei Spektrographen angebracht waren, 
davon zwei mit Glasoptik und einer mit Quarzoptik, so daB der Wellenlangen- 
‘pbereich von 2 = 7000 bis 3200 A.-E. erfaBt werden konnte. Wahrend der Finsternis 
‘wurden mit jedem Spektrographen zwei Aufnahmen gemacht von 3% Minuten 
‘und 52 Sekunden Belichtungszeit, wobei die Spalte nahezu tangential an den 
“Ostrand der Sonne gestellt waren. Die erhaltenen Spektren zeigen das kontinuier- 
liche und das Linienspektrum der Korona, sowie das Spektrum der groSen 
eruptiven Protuberanz, die am Ostrand der Sonne vorhanden war. Das kontinuier- 
liche Spektrum der inneren Korona zeigt keine Fraunhofersche Linien, sondern 
ur einige Absorptionslinien terrestrischen Ursprungs. Auf den Platten wurden 
15 Koronalinien mit Sicherheit festgestellt, darunter eine neue rote Linie bei 
4 = 6704 + 2A.-E. Drei weitere Koronalinien bleiben zweifelhaft. Die Inten- 
‘sitaten der Linien werden geschatzt und mit den Ergebnissen fritherer Unter- 
‘suchungen verglichen. Das Spektrum der groBen Protuberanz zeigt auBer den 
‘starken Linien von H, He und Ca* eine Reihe von schwachen Linien, die mit den 
etallinien der hohen chromospharischen Schichten identifiziert werden. Die 
Protuberanzenlinien zeigen Dopplereffekte, aus denen sich Geschwindigkeiten 
4 Protuberanzengase von der GréRenordnung 100 km/sec ergeben. W. Grotrian. 
te y. d. Pahlen und A. Kohlschiitter. Watersistingen tiiber die Sonnen- 
korona. ZS. f. Paid Naas 7, 275—293, 1931, Nr. 5/6 und Veréff. d. Univ.-Sternwarte 
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Bonn Nr. 24, 1930. Auf einer bei der Sonnenfinsternis vom 10. September 1923 
mit einer Horizontalkamera von 8,6 cm Brennweite bei 2 Minuten Expositionszeit 
gewonnenen Aufnahme der Sonnenkorona wurden verschiedene gekriimmte 
Koronastrahlen ausgemessen. Zur Erklarung der Koronastrahlen wird zunachst 
die Bredichinsche Theorie herangezogen. Verff. kommen aber zu Ergebnissen, 
welche die Bredichinsche. Theorie als kaum annehmbar erscheinen lassen. 
Dagegen fiihrt die Stérmersche Theorie zu besseren Resultaten. Verff. haben 
die theoretischen Koronabilder fiir vier weitere Werte der in die St6rmerschen 
Gleichungen eingehenden Konstanten durch numerische Integration berechnet 
und dasjenige Bild auszuwahlen versucht, welches auf die am 10. September 1923 
photographierte Korona am besten paBt. Es zeigt sich, daB einige der theoretischen 
Bilder dem empirischen. ziemlich ahnlich sehen, jedoch in vielen Beziehungen 
einen von letzteren abweichenden Charakter zeigen. Verff. haben nun das Unter- 
suchungsverfahren von Stérmer in der Beziehung erweitert, da8 sie auch nicht 
radial auslaufende Meridiankurven in. Betracht ziehen und, anstatt das theoretische 
Gesamtbild fiir bestimmte Werte der Konstanten und des Austrittswinkels zu 
berechnen, umgekehrt aus dem Verlauf der gut definierten wirklichen Strahlen 
die Werte der Parameter der theoretischen Kurven bestimmten. Es ergibt sich, 
da8 der Wert der Konstanten k? = ¢. Ma/m.c.v (Mo = magnetisches Moment 
der Sonne) zwischen den Grenzen 1 his 3. 107% liegen sollte. Verff. zeigen, daB 
das magnetische Feld der Sonne, ftir das Hale an der Sonnenoberflache aus dem 
Zeemaneffekt den Wert von 10 bis 50 Gau8 bestimmt hat, unmédglich im AuBen- 
raum vorhanden sein kann. Ein so starkes Feld ware mit den beobachteten 
Koronastrahlen nicht in Hinklang zu bringen. Vertraglich mit den Beobachtungen 
sind Feldstarken, die 10° bis 10!°mal schwacher sind. Nach der Vorstellung 
von Chapman, nach der das an der Sonnenoberflache vorhandene magnetische 
Feld durch die dariiber liegenden ionisierten Schichten der Sonnenatmosphare 
abgeschirmt wird, scheint das Vorhandensein so schwacher Felder verstandlich. 
W. Grotrian 

A. Unséld. Theorie der Protuberanzen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12. 
38—39, 1931, Nr. 2. Die Deutung der Protuberanzen durch Strahlungsdrucel 
auf Ca* wird durch die Konzentration der zweiquantigen H-Atome in denselber 
und durch das normale Mischungsverhaltnis anderer Klemente stark erschiittert 
Als Ursache der Protuberanzen wird der Strahlungsdruck auf H-Atome angegeber 
und durch das beobachtete Anregungsverhaltnis von H und He im Sonnen- 
spektrum und der spektralen Anregungsverhaltnisse in Protuberanzen begriindet 
Die Ermittlang des Elektronendruckes aus einer Gleichgewichtsbetrachtunt 
und aus der Dichte der fiinfquantigen H-Atome ist noch sehr ungenau. Die 
Protuberanzen werden durch Verstirkung des kontinuierlichen Spektrums in 
Sora, hochgetrieben ; dadurch ist die gleichzeitige Existenz von Ca unc 
He erklarlich. Die Entstehung ruhender bzw. eruptiver Protuberanzen kant 
libersehen werden, die Gesamtmichtigkeit kann abgeschatzt werden. Sdittele 
Fi 

Harlow Shapley. The Harvard program of galactic rations 
Science (N. 8.) 74, 207—212, 1931, Nr. 1913. ee i 
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